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Karta Katalogowa Grzałka
JRQ15 – JRQ 150

OPIS:

Ogrzewacze Serii JRQ cechują:
  Łatwość podłączenia (złączki zaciskowe)
  Dynamiczne nagrzewanie
 S zeroki zakres akceptowanego napięcia
  Samoregulacja (ograniczenie) temperatury
  Energooszczedność
  Łatwość montażu (zatrzaskowy montaż na szynie)

Ogrzewacze serii JRQ znajdują zastosowanie w szafach, które należy chronić przed szkodliwym wpływem
kondensacji  pary  wodnej  lub  tam  gdzie  temperatura  nie  może  spaść  poniżej  określonego  minimum.
Aluminiowa  obudowa  grzałki  została  zaprojektowana  tak  by  uzyskać  efekt  komina,  a  tym  samym
doprowadzić do równomiernej dystrybucji ciepła. Złączki zaciskowe oszczedzają czas i ułatwiają instalacje.

Dane techniczne

Napięcie zasilania 120-250VAC / VDC

Element grzejny Pozystor PTC, Samoregulujący i ograniczający temperaturę

Obudowa ogrzewacza Wytłoczony profil aluminiowy z powłąką anodyzowaną

Przyłącze 3 złączki aciskowe na przewody 0,5-2,5mm2
czarne tworzywo o standardzie UL94 V-0

Montaż Zatrzask 35mm na szynę DIN, EN 50022

Pozycja montażu Pionowo

Temperatura pracy/przechowywania -45C ~ +70C

Stopień ochrony IP 20

Model Moc grzewcza
[W]

Max. prąd znamionowy
[A]

Długość (L)
[mm]

Waga
[kg]

JRQ15 15 1,5 65 0,2

JRG30 30 3 65 0,2

JRQ45 45 3,5 65 0,2

JRQ60 60 2,5 140 0,36

JRQ75 75 4 140 0,36

JRQ100 100 4,5 140 0,36

JRQ150 150 9 220 0,54

Wymiary i podłączenie:
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Karta Katalogowa Grzałka
JRQ250 – JRQ 400

OPIS:

Ogrzewacze Serii JRQ cechują:
  Kompaktowe rozmiary
  Łatwy montaż na zatrzask
  Długa żywotność
  Bezobsługowe użytkowanie
  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  Energooszczędność

Ogrzewacze serii JRQ są kompaktowymi ogrzewaczami ze zintegrowanym wentylatorem utrzymuje zadaną
temperaturę  w  szafie  oraz  przeciwdziała  kondensowaniu  się  pary  wodnej.  Zastosowanie  wentylatora
osiowego o duźej wydajności zapewnia jeszcze lepsze rozprowadzanie ciepłego powietrza wewnątrz szafy.

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230VAC 50/60 Hz

Element grzejny Pozystor PTC, Samoregulujący i ograniczający temperaturę

Obudowa ogrzewacza Wytłoczony profil aluminiowy z powłąką anodyzowaną

Przyłącze Przyłącza śrubowe na przewody 1,5mm
czarne tworzywo o standardzie UL94 V-0

Montaż Zatrzask 35mm na szynę DIN, EN 50022

Pozycja montażu Pionowo

Temperatura pracy/przechowywania -45C ~ +70C

Stopień ochrony IP 20

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem w przypadku awarii
wentylatora

Temperatura obudowy Maksymalnie 75C (400W)

Wentylator  osiowy  z  łożyskiem
kulkowym

Wplny przepływ powietrza 45m/h (50Hz) lub 54m/h (60Hz),
żywotność 50000h przy 25C

Zasilanie napieciem ponizej 140V AC/DC ogranicza mozliwosci grzewcze o około 10%

Model Moc grzewcza
[W]

Napięcie zasilania
[V]

Długość (L)
[mm]

Waga
[kg]

JRQ250 250 230VAC, 50/60 Hz 85x182x85 1,1

JRQ400 400 230VAC, 50/60 Hz 85x222x85 1,4

Wymiary:
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Karta Katalogowa Grzałka
JRQFS 650BA

OPIS:

Ogrzewacze Serii JRQ cechują:
  Kompaktowe rozmiary
  Łatwy montaż na zatrzask
  Długa żywotność
  Bezobsługowe użytkowanie
  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  Wbudowany termostat
  Energooszczędność

Ogrzewacze serii JRQ są kompaktowymi ogrzewaczami ze zintegrowanym wentylatorem utrzymuje zadaną
temperaturę  w  szafie  oraz  przeciwdziała  kondensowaniu  się  pary  wodnej.  Zastosowanie  wentylatora
osiowego o duźej wydajności zapewnia jeszcze lepsze rozprowadzanie ciepłego powietrza wewnątrz szafy.

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230VAC 50/60 Hz

Element grzejny Pozystor PTC, Samoregulujący i ograniczający temperaturę

Obudowa ogrzewacza Wytłoczony profil aluminiowy z powłąką anodyzowaną

Przyłącze Przyłącza śrubowe na przewody 2,5mm
czarne tworzywo o standardzie UL94 V-0

Montaż Zatrzask 35mm na szynę DIN, EN 50022

Pozycja montażu Pionowo

Temperatura pracy/przechowywania -45C ~ +70C

Stopień ochrony IP 20

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem w przypadku awarii
wentylatora

Wentylator  osiowy  z  łożyskiem
kulkowym

Wolny przepływ powietrza 45m/h (50Hz),
żywotność 50000h przy 25C

Model Moc grzewcza
[W]

Napięcie zasilania
[V]

Długość (L)
[mm]

Waga
[kg]

JRQFS650BA 530-570 (50Hz)
630-670 (60Hz)

230VAC,
50/60 Hz

100x165x128 1,1

Wymiary i podłączenie:

AS Technika www.astechnika.pl ul. Zakrzowska 21a
GSM: 501-353-933 biuro@astechnika.pl 51-318 Wrocław



Karta Katalogowa Grzałka
JRQFS 800BAT

OPIS:

Ogrzewacze Serii JRQFS cechują:
  Kompaktowe rozmiary
  Łatwy montaż na zatrzask
  Długa żywotność
  Bezobsługowe użytkowanie
  Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  Wbudowany termostat i hydrostat
  Energooszczędność

Ogrzewacze serii JRQ są kompaktowymi ogrzewaczami ze zintegrowanym wentylatorem utrzymuje zadaną
temperaturę  w  szafie  oraz  przeciwdziała  kondensowaniu  się  pary  wodnej.  Zastosowanie  wentylatora
osiowego o duźej wydajności zapewnia jeszcze lepsze rozprowadzanie ciepłego powietrza wewnątrz szafy.

Dane techniczne

Napięcie zasilania 230VAC 50/60 Hz

Element grzejny Pozystor PTC, Samoregulujący i ograniczający temperaturę

Obudowa ogrzewacza Wytłoczony profil aluminiowy z powłąką anodyzowaną

Przyłącze Przyłącza śrubowe na przewody 2,5mm
czarne tworzywo o standardzie UL94 V-0

Montaż Zatrzask 35mm na szynę DIN, EN 60715

Pozycja montażu Pionowo

Temperatura pracy/przechowywania -45C ~ +70C

Stopień ochrony IP 20

Zabezpieczenie przed przegrzaniem Zabezpieczenie chroniące przed przegrzaniem w przypadku awarii
wentylatora

Wentylator  osiowy  z  łożyskiem
kulkowym

Wolny przepływ powietrza 160m3/h (50Hz),
żywotność 50000h przy 25C

Model Moc grzewcza Napięcie zasilania Długość [mm] Waga [kg]

JRQFS800BAT 760-840 W 230VAC, 50/60 Hz 182x160x120 1,3

Wymiary i podłączenie:
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Karta Katalogowa Termostat
JWT 6011F / JWT 6011R

OPIS:

Termostaty JWT6011F/R cechują:
  Szeroki zakres regulacji temperatury
  Niewielkie rozmiary
  Łatwość montażu
  Duża obciążalność styku

JWT6011R: termostat ze stykiem normalnie zwartym (NC) służący do sterowania ogrzewaczami.
JWT6011F:  termostat  ze  stykiem  normalnie  rozwartym  (NO)  służący  do  sterowania  wentylatorami,
wymiennikami ciepła lub do włączania urządzeń alarmowych w przypadku przekroczenia temperatury.

Dane techniczne

Różnica przełączania 7K(±4K tolerancji)

Czujnik Bimetal termometryczny

Rodzaj styku Styk NC (JWT6011R)
Styk NO (JWT6011F)

Oprność styku <10m ohm

Żywotność >100 000 cykli

Max. obciążenie styku 250VAC, 10(2)A; 120VAC, 15(2)A; DC 30W

Podłączenie Dwubiegunowy terminal z przyłączami śrubowymi

Montaż Zatrzask na 35mm szynę DIN

Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary

Wymiary 60x33x43mm

Waga 40g

Pozycja zamocowania Dowolna

Temperatura pracy/przechowywania 20°C ~ +80°C/45°C ~ +80°C

Stopień ochrony IP20

Wymiary i podłączenie:
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Karta Katalogowa Termostat
JWT 6012

OPIS:

Termostat JWT6012 cechują:
  Styki NC i NO zawarte w jednym urządzeniu
  Dwie niezależne nastawy temperatury
  Duża obciążalność styków
  Łatwo dostępne przyłącza
  Zatrzaskowy montaż

JWT6012 zawiera dwa niezależne termostaty w jednej obudowie:
1. Termostat ze stykiem normalnie zwartym (NC) służący do sterowania ogrzewaczami.
2. Termostat ze stykiem normalnie rozwartym (NO) służący do sterowania wentylatorami, wymiennikami 
ciepła lub do włączania urządzeń alarmowych w przypadku przekroczenia temperatury.

Ogrzewacze i urządzenia chłodzące mogą być załączane niezależnie od siebie z przesunięciem temperatury
(w przeciwieństwie do termostatów ze stykiem przestawnym).

Dane techniczne

Różnica przełączania 7K(±4K tolerancji)

Czujnik Bimetal termometryczny

Rodzaj styku 2 styki NC i NO

Oprność styku <10m ohm

Żywotność >100 000 cykli

Max. obciążenie styku 250VAC, 10(2)A; 120VAC, 15(2)A; DC 30W

Podłączenie Dwubiegunowy terminal z przyłączami śrubowymi

Montaż Zatrzask na 35mm szynę DIN, EN50022

Obudowa Tworzywo sztuczne, kolor jasnoszary

Wymiary 67x50x46mm

Waga 90g

Pozycja zamocowania Dowolna

Temperatura pracy/przechowywania 20°C ~ +80°C/45°C ~ +80°C

Stopień ochrony IP20

Wymiary i podłączenie:
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Karta Katalogowa Wentylator
F2E-92S / F2E-92B

OPIS:

Wentylatory F2E-92S / F2E-92B cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator F2E-92S / F2E-92B

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 39/48m3/h

Prędkość 2400/2500obr/min

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,07A/0,06A

Moc 13W/11W

Poziom hałasu 37dB

Temperatura pracy -40C~+65C

Wymiary 92x92x25mm

Stopień ochrony IP34

Wymiary:
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Karta Katalogowa Wentylator
F2E-120S / F2E-120B

OPIS:

Wentylatory F2E-120S / F2E-120B cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator F2E-120S / F2E-120B

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 145/160m3/h

Prędkość 2500/2700obr/min

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,12A/0,10A

Moc 19W/14W

Poziom hałasu 34/37dB

Temperatura pracy -30C~+65C

Wymiary 120x120x38mm

Stopień ochrony IP33

Wymiary:
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Karta Katalogowa Wentylator
FKL 6621

OPIS:

Wentylatory Serii FKL 6621 cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator i filtr FKL 6621.230

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 20/25m3/h

Przepływ powietrza z  kratką i
standardową matą filtracyjną

1 x FKL 6621.300:
15/18m3/h

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,08A

Moc 11W/13W

Poziom hałasu 36/38dB

Temperatura pracy -10C~+55C

Kratka wentylacyjna FKL 6621.300

Stopień ochrony IP54

Wymiary:

AS Technika www.astechnika.pl ul. Zakrzowska 21A
GSM: 501-353-933 biuro@astechnika.pl 51-318 Wrocław



Karta Katalogowa Wentylator
FKL 6622

OPIS:

Wentylatory Serii FKL 6622 cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator i filtr FKL 6622.230

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 55/65m3/h

Przepływ powietrza z  kratką i
standardową matą filtracyjną

1 x FKL 6622.300: 43/50 m3/h
2x FKL 6622.300:48/55m3/h

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,12A/0,10A

Moc 19W/14W

Poziom hałasu 43/50dB

Temperatura pracy -10C~+55C

Kratka wentylacyjna FKL 6622.300

Stopień ochrony IP54

Wymiary:
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Karta Katalogowa Wentylator
FKL 6623

OPIS:

Wentylatory Serii FKL 6623 cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator i filtr FKL 6623.230

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 105/120m3/h

Przepływ powietrza z  kratką i
standardową matą filtracyjną

1 x FKL 6623.300: 71/82 m3/h
2 x FKL 6623.300:85/98m3/h

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,12A/0,10A

Moc 19W/14W

Poziom hałasu 43/50dB

Temperatura pracy -10C~+55C

Kratka wentylacyjna FKL 6623.300

Stopień ochrony IP54

Wymiary:
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Karta Katalogowa Wentylator
FKL 6625

OPIS:

Wentylatory Serii FKL 6625 cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator i filtr FKL 6625.230

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 230/265m3/h

Przepływ powietrza z  kratką i
standardową matą filtracyjną

1 x FKL 6625.300: 170/205 m3/h
2 x FKL 6625.300:200/230m3/h

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,26A/0,20A

Moc 37W/33W

Poziom hałasu 48/52dB

Temperatura pracy -10C~+55C

Kratka wentylacyjna FKL 6625.300

Stopień ochrony IP54

Wymiary:
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Karta Katalogowa Wentylator
FKL 6626

OPIS:

Wentylatory Serii FKL 6626 cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator i filtr FKL 6626.230

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 500/560m3/h

Przepływ powietrza z  kratką i
standardową matą filtracyjną

1 x FKL 6626.300: 360/390 m3/h
2x FKL 6625.300: 440/495m3/h

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,29A/0,33A

Moc 65W/77W

Poziom hałasu 62/64dB

Temperatura pracy -10C~+55C

Kratka wentylacyjna FKL 6626.300

Stopień ochrony IP54

Wymiary:
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Karta Katalogowa Wentylator
FKL 6626-D

OPIS:

Wentylatory Serii FKL 6626-D cechują:
  Duża wydajność
  Niezawodność
  Łatwy montaż i konseracja
 Niski poziom hałasu

Dane techniczne

Wentylator i filtr FKL 6626.230-D

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz

Wolny prepływ powietrza 1200/1350m3/h

Przepływ powietrza z  kratką i
standardową matą filtracyjną

1 x FKL 6626.300: 769/890 m3/h
2x FKL 6625.300: 910/1000m3/h

Wentylator osiowy Jednoosiowy silnik indukcyjny z pomocniczym uzwojeniem zwartym

Prąd znamionowy 0,47A/0,59A

Moc 104W/135W

Poziom hałasu 68/70dB

Temperatura pracy -10C~+55C

Kratka wentylacyjna FKL 6626.300

Stopień ochrony IP54

Wymiary:
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Karta Katalogowa Szyny i
akcesoria

OPIS:

Firma AS Technika jest dystybutorem wysokiej klasy aparatury zabezpieczeniowej (np. Aparatura modułowa)
i sterowniczej (np. falowniki). W swojej ofercie mamy również szereg komponentów do szaf elektrycznych i
sterowniczych niezbędnych do poprawnego zmontowania i działania szafy.
Proponowane  przez  nas  produkty  są  najwyższej  jakości  potwierdzonej  przez  przyznane  im  certyfikaty
zgodności oraz pozytywne opinie naszych klientów. 

Dane techniczne:

Szyna DIN Rail NS 35/7,5

Szyna stalowa
Długość: 2m
Zgodność z normą: EN 50 022-35x7,5mm

Maszyna do cięcia DIN Rail NS-2

Do cięcia szyn aluminiowych i stalowych NS 35/7,5

Uchyt mocujący TSTW

Uchwyt do mocowania szyn NS 35/7,5
Grubość: 2mm

Blok bezpiecznikowy JUK 5-HESI

Do szyn NS 35/7,5
Prąd znamionowy: 6,3A
Napięcie znamionowe: 800V
Przekrój żyły: do 4mm2
Zaciski śrubowe

Uchwyty szynowe SU1 – SU4

Uchwyty do szyn 30x10mm
Odlegość między środkami szyn: 60mm
Prąd znamionowy: do 800A
Klasa ochronności: IP20
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Karta Katalogowa Szyny i
akcesoria

Osłona SU3-A

Do uchwytów SU3
Klasa ochronności:IP20
Prąd znamionowy: do 800A

Zaciski szynowe SU

Modele ze względu na przekrój żył:
SU 201 i SU 206 - 1-4mm2
SU 202 i SU 207 - 2,5-16mm2
SU 203 i SU 208 - 16-50mm2
SU 204 i SU 209 - 35-70mm2
SU 205 i SU300 – 70-185mm2

Przepusty kablowe Serii SU

SU1: 1 kabel o średnicy do 47mm
SU3: 3 kable o średnicy  do 21mm
SU8: 8 kabli o średnicy do 13mm

Oświetlenie szaf – TL 4001

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz
Źródło światła: świetlówka T4'

TL 4001 8W – wymiary 370x22x44mm
TL 4001 12W – wymiary 440x22x44mm

Oświatlenie szaf – LZ-4138

Napięcie zasilania 230VAC 50/60Hz
Źródło światła: świetlówka TL5'

LZ-4138.10-1/2 – wymiary 425x50x117mm, 10W
LZ-4138.14-1/2 – wymiary 450x50x117mm, 14W

Kieszeń na dokumenty WJ-2

Wymiary: 235x220x30mm
Kolor: szary - RAL 7035
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