PRZETWORNIK ROZNICY #hiodbus
CISNIEN POWIETRZA :

Firma Produal posiada w swojej ofercie rozne przetworniki réznicy cisnieri powietrza. Przyktadowe aplikacje dla tych
przetwornikow: sterowanie pomieszczeniami czystymi/izolatkami, centralami klimatyzacyjnymi, monitoring filtrow itp.

Zakres pomiarowy Zero-
wanie
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» Standard o Opcja

" W granicach maksymalnego zakresu pomiarowego przetwornika mozna ustawi¢ zakres pomiarowy uzytkownika za pomoca narzedzia
ML-SER (albo poprzez Modbus)

Zasilanie 24 Vac/dc, 2 VA (PEL 1000: 1 VA)

Wyjscia 0..10 Vdc / 2..10 Vdc / 0...5 Vdc < 2 mA lub
0...20 mA / 4..20 mA < 700 Q
PEL 1000: 0..10 Vdc / 2...10 Vdc < 3 mA

Temperatura otoczenia 0...+45 °C (PEL 1000: 0...50 °C)
Obudowa IP54, dtawica kablowa skierowana w dot
Sposob montazu za pomoca wkretow, zewnetrzne uchwyty

Dane do zamowienia:

Wersja podstawowa 1131110 (PEL) 1131210 (PEL 2500) 1131350 (PEL 8K) 1131140 (PEL 1000)
Wyswietlacz 1131111 (PEL-N) 1131211 (PEL 2500-N) 1131351 (PEL 8K-N) 1131141 (PEL 1000-N)
‘Modbis (1131360 (PEL-M) 1131370 (PEL 2500-M) 1131400 (PEL 8K-M) 1131380 (PEL 1000-M)

— 1131361 (PEL-M-N) 1131371 (PEL 2500-M-N) 1131401 (PEL 8K-M-N) 1131381 (PEL 1000-M-N)

Zasilanie 24 Vac/dc, 2,5 VA

Wyijscia® 2 x 0..10 Vdc < 2 mA Iub
2 x4..20 mA < 700 Q

Wejscia (modele M)* 2 x 0..10 Vdc / DI / temperatura
Temperature otoczenia 0...+50 °C

Obudowa IP54, dtawica kablowa skierowana w dot
Sposob montazu za pomoca wkretow, zewnetrzne uchwyty

*

= wyjsSciaDwa zaciski dla wyj$¢/wejs¢

Dane do zamowienia znajduja sie na nastepnej stronie.
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Dane do zamowienia:

Wersja podstawowa 1131310 (KPEL) 1131330 (KPEL 9K)
Wyswietlacz 1131311 (KPEL-N) 1131331 (KPEL 9K-N)
Modbus 1131260 (KPEL-M) 1131340 (KPEL 9K-M)
Modbus i wyswietlacz 1131261 (KPEL-M-N) 1131341 (KPEL 9K-M-N)

#Viocibus

OBJETOSCI POWIETRZA ZE

STEROWNIKIEM

IML to przetwornik objetosci powietrza z wbudowanym
sterownikiem, przeznaczony do pomiarow i sterowania
objetoscia powietrza w centralach klimatyzacyjnych AHU,
instalacjach VAV oraz w pojedynczych pomieszczeniach. Wersja
IML-M posiada komunikacje Modbus RTU.

Zasilanie 24 Vac/dc, < 1.5 VA

Wejscie 0..10 Vdc, < 2 mA (zewnetrzna wartos¢ zadana)
Stata czasowa 1..20s, 8 s*

Wyijscie (objetos¢ 0..10 Vdc, 2 mA

powietrza)

Wyijscie (roznica cisnienia  0...10 Vdc, 2 mA
lub sygnat sterujacy)

Kalibracja automatyczna; cykliczna, eliminuje ewentualny
dryft punktu zerowego
Klasa ochrony IP54, kablowa w dot
Temperatura otoczenia 0..45 °C
Dtawica kablowa M16
Sposob montazu za pomoca wkretow na uchwytach zewnetrznych
IML 1131600 przetwornik objetosci powietrza ze sterownikiem; zakres pomiarowy 0..1000, 0...2000, 0...5000 lub 0...7000 Pa
ML-M 1131610 przetwornik objetosci powietrza ze sterownikiem z komunikacja Modbus RTU; zakres pomiarowy jak IML

AKCESORIOW DO
PRZETWORNIKA CISNIENIA

Podstawowym zestawemn akcesoriow stuZzacych do podiaczenia
przetwornikow procesu technologicznego jest PEL-AS.

Narzedzie ML-SER stuzy do konfiguracji i obstugi serwisowef
przetwornikow Produal. ML-SER wyswietla menu konfiguracji
charakterystyczne dla urzadzenia, z ktorym jest pofaczone.

PEL-AS 1131010 zestaw akcesoriow dla przetwornikow roznicy cisnien; zawiera rurke PVC 2 m i elementy montazowe

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
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%Madbus

WILGOTNOSCI | TEMPERATURY

Przetworniki KLH sg przeznaczone do pommiaru wilgotnoscr i
temperatury w pomieszczeniach.

Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA
Zakres pomiarowy (wilgotnosci) 0..100 %rH = i
Zakres pomiarowy (temperatury) 0...50 °C
Doktadnos¢ pomiarowy (wilgotnosci)  +2 %rH -
Doktadnos¢ pomiarowy (temperatury) :0,5 °C
Wyijscie 3 x 0...10 Vdc, 2 mA
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretow na Scianie lub
W puszce montazowej (rozstaw
otworow 60 mm)
Wymiary zewnetrzne 87 x 86 x 30 mm
KLH 100 1132210 pomieszczeniowy przetwornik wilgotnosci i temperatury
KLH 100-N 113221 pomieszczeniowy przetwornik wilgotnosci i temperatury z wyswietlaczem (wyswietlana jest wartos¢
biezaca wilgotnosci i/lub temperatury)
KLH-M 1132600 pomieszczeniowy przetwornik wilgotnosci i temperatury z komunikacja Modbus RTU
KLH-M-N 1132601 iomieszczeniow¥ irzetwornik wilﬁotnoéci i temieratur¥ z wiéwietlaczem i komunikacja Modbus RTU
ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
HD-P 1135001 potencjometr pasywny (niedostepna dla modeli z komunikacja Modbus)
HD-PU 1135002 potencjometr aktywny z wyjsciem 0..10V
HD-R 1135003 przekaznik, 24 Vac 1 A
WILGOTNOSCI | TEMPERATURY
KLH 420 to 2-przewodowy przetwornik wilgotnosci
przeznaczony do pomiaru wilgotnosci wzglednej w
pomieszczeniach.
Zasilanie 24 Vdc (12...35 Vdc) - 2
Zakres pomiarowy 0..100 %rH
Doktadno$¢ pomiarowy +3 %rH (25 °C) -
Wyijscie 4..20 mA, 500 Q (24 Vdc)
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej (rozstaw otworow 60 mm)
KLH 420 1132280 pomieszczeniowy przetwornik wilgotnosci
KLH 420-N 1132281 pomieszczeniowy przetwornik wilgotnosci z wyswietlaczem (wyswietlana wartos¢ biezaca wilgotnosci)
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7\Madbu5

WILGOTNOSCI | TEMPERATURY

KLK to przetwornik stuzacy do pomiaru wilgotnosci wzglednej i
temperatury w kanatach wentylacyfnych.

Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA
Zakres pomiarowy 0..100 %rH
(wilgotnosci)

Zakres pomiarowy -50...50 °C
(temperatury)

Wyijscie (wilgotnosci) 0..10 Vdc, 2 mA / 4..20 mA < 600 Q
Wyijscie (temperatury) 0..10 Vdc, 2 mA / 4..20 mA < 600 Q

Klasa ochrony IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w doét
Temperatura otoczenia -50...50 °C

Dtawica kablowa M16

Sposob montazu za pomoca kotnierza; gtebokos¢ montazu sondy

regulowana < 150 mm

KLK 100 1132240 kanatowy przetwornik wilgotnosci i temperatury

KLK 100-N 1132241 kanatowy przetwornik wilgotnosci i temperatury z wyswietlaczem

KLK-M 1132610 kanatowy przetwornik wilgotnosci i temperatury z komunikacja Modbus

KLK-M-N 1132610 kanatowy przetwornik wilgotnosci i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika

MPCC 1139020 narzedzie dla komputeréw PC do konfiguracji produktéw z komunikacja Modbus

KL-R 1132001 przekaznik, 24 Vac 1 A

NATEZENIA OSWIETLENIA

LUX 24 to przetwornik natezenia oswietlenia przeznaczony do
pracy w pomieszczeniach.

Zasilanie 24 Vac, < 1 VA

Zakres pomiarowy 0...2000 Ix

Wyijscie 0..10 Vdc, 5 mA / 4...20 mA, 500 Q

Klasa ochrony IP20

Temperatura otoczenia 0...50 °C

Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce é
montazowej

LUX 24 1133320 przetwornik natezenia oswietlenia
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DWUTLENKU WEGLA (CO,) Brocius

HDH to przetworniki przeznaczone do pomiaru i sterowania
stezenjiermn CO,, temperaturg [ wilgotnoscia w suchych
pomieszczeniach. Eliminacje ewentualnych btedow dryftu
dtugoterminowego jest przeprowadzana za pomocg
wbudowanej funkcji autokalibracji ABCLogic™.

Zasilanie 24 Vac/dc, < 2 VA

Zakres pomiarowy (CO,) 0...2000 ppm

Zakres pomiarowy 0...50 °C .
(temperatury) :

Zakres pomiarowy (wilgotnosci) 0...100 %rH
Stata czasowa < 2 min
Doktadnos¢ pomiarowy (CO,) typ. +40 ppm +3 % wartosci

Doktadnos¢ pomiarowy +0,5 °C
(temperatury)
Doktadnos¢ pomiarowy +2 %rH
(wilgotnosci)
Wyjscie 4 x 0..10 Vdc, 2 mA
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretdw na scianie lub w
puszce montazowej
Wymiary zewnetrzne 87 x 86 x 30 mm
HDH 1135040 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury
HDH-N 1135041 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem
HDH-RH 1135044 pomieszczeniowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci
HDH-RH-N 1135045 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem
HDH-M 1135100 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury z komunikacja Modbus
HDH-M-N 1135101 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
HDH-M-RH 1135102 pomieszczeniowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z komunikacja Modbus
HDH-M-RH-N 1135103 pomieszczeniowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
HDH 10K 1135110 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury, zakres pomiaru CO, 0...10000 ppm
HDH 10K-N 11351 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury, zakres pomiaru CO, 0...10000 ppm z wyswietlaczem
HDH-BAC 1135200 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury z komunikacjg BACnet
HDH-BAC-N 1135201 pomieszczeniowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja BACnet
ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
MPCC 1139020 narzedzie dla komputeréw PC do konfiguracji produktéw z komunikacja Modbus
HD-AL3 1135048 obudowa z 3 diodami LED - sygnalizacja poziomu VOC (niedostepna dla modeli w wersji -N)
HD-P 1135001 potencjometr pasywny (niedostepna dla modeli z komunikacja Modbus)
HD-PU 1135002 potencjometr aktywny z wyjsciem 0..10V
HD-R 1135003 przekaznik, 24 Vac 1 A
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DWUTLENKU WEGLA (CO,) #Viodbus

HDK to przetworniki przeznaczone do pomiaru | sterowania
stezenjiermn CO, i temperaturg w kanatach wentylacyfnych.
Eliminacfa ewentualnych btedow dryftu dfugoterminowego jest
przeprowadzana za pomoca wbudowanej funkcji autokalibracji

ABCLogic™. o g
e

Zasilanie 24 Vac/dc, < 2 VA

Zakres pomiarowy (CO,) 0...2000 ppm

Zakres pomiarowy (temperatury) 0...50 °C
Zakres pomiarowy (wilgotnosci) 0...100 %rH
Stata czasowa < 2 min =

Doktadnos¢ pomiarowy (CO,) + 40 ppm +3% wartosci mierzonej g

Doktadnos¢ pomiarowy +0,5 °C

(temperatury)

Doktadnos¢ pomiarowy +2 %rH

(wilgotnosci)

Wyijscie 4 x 0..10 Vdc, 2 mA

Klasa ochrony IP54, kablowa w dot

Temperatura otoczenia 0...50 °C

Dtawica kablowa M16

Sposob montazu za pomoca W kretow na uchwytach

zewnetrznych; otwor @ 10 mm

Wymiary zewnetrzne 105 x 104 x 155 mm

HDK 1135050 kanatowy przetwornik CO, i temperatury

HDK-N 1135051  kanatowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem

HDK-RH 1135054  kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci

HDK-RH-N 1135055  kanatowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem

HDK-M 1135120  kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z komunikacjg Modbus

HDK-M-N 1135121 kanatowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus

HDK-M-RH 1135122 kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z komunikacja Modbus

HDK-M-RH-N 1135123 kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem i komunikacjg Modbus

HDK 10K 1135130  kanatowy przetwornik CO, i temperatury, zakres pomiaru CO, 0..10000 ppm

HDK 10K-N 1135131 kanatowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem, zakres pomiaru CO, 0...10000 ppm

HDK 10K-RH 1135132 kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci, zakres pomiaru CO, 0...10000 ppm

HDK 10K-RH-N 1135133  kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem, zakres pomiaru CO, 0..10000 ppm

HDK 10K-M 1135140  kanatowy przetwornik CO, i temperatury z komunikacjg Modbus, zakres pomiaru CO, 0...10000 ppm

HDK 10K-M-N 1135141 kanatowy przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus, zakres pomiaru CO,
0...10000 ppm

HDK 10K-M-RH 1135142  kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z komunikacja Modbus, zakres pomiaru CO,
0...10000 ppm

HDK 10K-M-RH-N 1135143 kanatowy przetwornik CO, , temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem i komunikacjg Modbus, zakres
pomiaru CO, 0...10000 ppm

ML-SER 1139010  narzedzie do konfiguracji przetwornika

HD-R 1135003  przekaznik, 24 Vac 1 A
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DWUTLENKU WEGLA (CO,) _ #iviodbus

HDU to przetworniki przeznaczone do pomiaru stezenia
CO, w parkingach podziemnych i halach parkingowych.
Eliminacfa ewentualnych btedow dryftu dfugoterminowego jest
przeprowadzana za pomoca wbudowanej funkcji autokalibracji
ABCLogic™.

Zasilanie

Zakres pomiarowy (CO,)

Zakres pomiarowy

(temperatury)

Doktadnos¢ pomiarowy (CO,) + 40 ppm +3% wartosci mierzonej

Doktadnos¢ pomiarowy

(temperatury)
Wyjscie
Klasa ochrony

Temperatura otoczenia

Wilgotnosci

Dtawica kablowa

Sposob montazu

Wymiary zewnetrzne

HDU

HDU-N
HDU-M
HDU-M-N
HDU 5K

HDU 5K-N
HDU 5K-M
HDU 5K-M-N
ML-SER

HD-R

1135090
1135091
1135150
1135151
1135160
1135161
1135170
1135171
1139010

1135003

24 Vac/dc, < 10 VA
0...2000 ppm
-50...50 °C

+0,5 °C

3 x 0...10 Vdc, 2 mA
|P54, kablowa w dot
-30...50 °C

0...85 %rH

M16

za pomoca wkretow na uchwytach
zewnetrznych

105 x 110 x 46 mm

zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury

zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem

zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury z komunikacja Modbus

zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus

zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury, zakres pomiarowy CO, 0...5000 ppm

zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem, zakres pomiarowy CO, 0...5000 ppm
zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury z komunikacja Modbus, zakres pomiarowy CO, 0...5000 ppm
zewnetrzny przetwornik CO, i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus, zakres pomiarowy CO, 0..5000 ppm

narzedzie do konfiguracji przetwornika

przekaznik, 24 Vac 1 A
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PRZETWORNIKI JAKOSCI TR Wcditous

POWIETRZA (VOC)

ILH to przetworniki przeznaczone do pomiaru | sterowania

poziomem VOC (Volatile Organic Compound), temperatura

[ wilgotnoscia w suchych pomieszczeniach. Zastosowana

technologia MEMS pozwala na doktadny i niezawodny pomiar ' >
poziomu VOC odniesiony do odpowiadajacego poziomu %

stezenia CO, .

Zasilanie 24 Vac/dc, < 2 VA
Zakres pomiarowy (VOC)  450...2000 ppm (odpowiednik CO,) .
Zakres pomiarowy 0...50 °C =
(temperatury)
Zakres pomiarowy 0...100 %rH
(wilgotnosci)
Doktadnos¢ pomiarowy +0,5 °C
(temperatury)
Doktadnos¢ pomiarowy +2 %rH
(wilgotnosci)
Wyijscie 3 x 0..10 Vdc, 2 mA
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej
ILH 1135610 pomieszczeniowy przetwornik VOC i temperatury
ILH-N 1135611 pomieszczeniowy przetwornik VOC i temperatury z wyswietlaczem
ILH-RH 1135612 pomieszczeniowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci
ILH-RH-N 1135613 pomieszczeniowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem
ILH-M 1135620 pomieszczeniowy przetwornik VOC i temperatury z komunikacja Modbus
ILH-M-N 1135621 pomieszczeniowy przetwornik VOC i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
ILH-M-RH 1135622 pomieszczeniowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci z komunikacjg Modbus
ILH-M-RH-N 1135623 pomieszczeniowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci z z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
HD-AL3 1135048 obudowa z 3 diodami LED - sygnalizacja poziomu VOC (niedostepna dla modeli w wersji -N)
HD-P 1135001 potencjometr pasywny (niedostepna dla modeli z komunikacja Modbus)
HD-PU 1135002 potencjometr aktywny z wyjsciem 0..10V
HD-R 1135003 przekaznik, 24 Vac 1 A
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PRZETWORNIKI JAKOSCI o : #iVodbus

POWIETRZA (VOC)

Przetworniki ILK sg przeznaczone do pomiaru | requlacji
steZenia lotnych zwigzkow organicznych (VOC), temperatury i

wilgotnosci w kanatach wentylacyjnych. Technologis czujnikow ~
MEMS zapewnia doktadnosc i trwatosc pomiarow poziomu ‘_‘“::“‘ _—
lotnych zwigzkow organicznych, ktory jest zwigzany ze e B a|
stezeniem CO, . a2 :_..::f_j_ : b
Zasilanie 24 Vac/dc, < 2 VA
Zakres pomiarowy (VOC)  450...2000 ppm (odpowiednik CO,)
Zakres pomiarowy 0...50 °C
(temperatury) _
Zakres pomiarowy 0...100 %rH -'
(wilgotnosci)
Doktadnos¢ pomiarowy +0,5 °C
(temperatury)
Doktadnos¢ pomiarowy +2 %rH
(wilgotnosci)
Wyijscie 4 x 0..10 Vdc, 2 mA
Klasa ochrony IP54, kablowa w dot
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Wilgotnosci 0...85 %rH
Dtawica kablowa M16
Sposob montazu za pomoca w kretow na uchwytach
zewnetrznych; otwdér @ 10 mm
Wymiary zewnetrzne 105 x 104 x 155 mm
ILK 1135630 kanatowy przetwornik VOC i temperatury
ILK-N 1135631 kanatowy przetwornik VOC i temperatury z wyswietlaczem
ILK-RH 1135632 kanatowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci
ILK-RH-N 1135633 kanatowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem
ILK-M 1135640 kanatowy przetwornik VOC i temperatury z komunikacjg Modbus
ILK-M-N 1135641 kanatowy przetwornik VOC i temperatury z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
ILK-M-RH 1135642 kanatowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci z komunikacja Modbus
ILK-M-RH-N 1135643 kanatowy przetwornik VOC, temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem i komunikacja Modbus
ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
HD-R 1135003 przekaznik, 24 Vac 1 A
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Andrzej Stojek
Podświetlony

Andrzej Stojek
Podświetlony

Andrzej Stojek
Podświetlony

Andrzej Stojek
Podświetlony
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& STEROWNIKI

Oferufemny wielofunkcyjfne sterowniki zaprofektowane dla zapewnienie optymalnef
wydajnosci sterownych budynkow. Sterowniki rodziny HLS sa idealne do zastosowania
w instalaciach belek chfodzacych, grzefnikow, fancolii, VAV, ogrzewania podfogowego
/ sterowania oswietleniern. Sterowniki umoZliwiafa sterowanie wentylatorami
3-biegowymi i wentylatorami z silnikami EC. Sterowniki rodziny PDS sa idealne do
sterowania instalaciami HVAC i sterowanie jednym parametrem. Inteligentne sterowniki
z komunikacfa Modbus pozwalaja na wykonanie roznorodnych i efektywnych kosztowo
systemow sterowania aplikacjami HVAC. Szeroki wybor aplikacji pozwala na ich o
zastosowanie w sterowaniu aplikacji strefowych od budynkow biurowych i hotelowych po
aplikacje tworzone na Zyczenie kifentow.
P Wiszechstronne i wielofunkcyjne sterowniki dla rézne
roznych zestawow i kombinacji wejsc i wyjsc
P Komunikacja Modbus

D Przeznaczone zaréwno do wspdtoracy
z wentylatorami n-biegowymi jak
| bezszczotkowymi EC.

P Przetworniki bezprzewodowe




STEROWNIKI TEMPERATURY

HLS 33 to 2- lub 3-stopniowy regulator temperatury

pomieszczeniowej. Sterowanie ogrzewaniem jest

Jjednostopniowe, a chfodzeniem jedno- lub dwustopniowe.

Sterowniki te mogg byc uzywane z siftownikami 0...10 V,

trojpunktowymi lub termicznymi. e = oo &

Zasilanie

Wartos¢ zadana
Wyjscie

Wyjscie

Klasa ochrony
Materiaty

Temperatura otoczenia
Sposob montazu

Wymiary zewnetrzne

24 Vac, < 2 VA -

18...24 °C, +3 °C R
2 x 0..10 Vdc, 2 mA, grzanie i chtodzenie >
2 X 24 Vac, 1 A, grzanie i chtodzenie -
IP20

ABS plastik

0...50 °C

za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej (rozstaw otworow 60 mm)

86 x 86 x 32 mm

HLS 33 1150090 regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem temperatury
HLS 33-EXT 1150092 regulator temperatury z wejsciem na zewnetrzny czujnik temperatury NTC10
HLS 33-N 1150091 regulator temperatury z wbudowanym czujnikiem temperatury z wyswietlaczem
HLS 33-N-EXT 1150093 regulator temperatury z wejsciem na zewnetrzny czujnik temperatury NTC10 i wyswietlaczem
TH S5 1183090 wzmacniacz do sitownikow termicznych, 5 wyjsé
STEROWNIKI TEMPERATURY Wioditus
HLS 44 to zaawansowany, wielofunkcyjny sterownik,
przeznaczony do pomieszczeniowych instalacji requlacji
temperatury, uktadow VAV i innych aplikacji strefowych.
Sterownik posiada izolowany galwanicznie interfefs RS-485 ad
przeznaczony do komunikacji Modbus RTU. HLS 44 moze bl
pracowac samodzielnie IUb jako czesc systemu BMS. -
Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA
UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia == 4
0..10 V i komunikacja Modbus
Wartos¢ zadana ustawiana przyciskami na obudowie lub poprzez M g X

Wejscie
Wejscie
Wejscie
Wyjscie
Wyjscie

Klasa ochrony
Materiaty

Temperatura otoczenia
Sposob montazu

Wymiary zewnetrzne

HLS 44 1150250
HLS 44-SER 1150251
FCRY 3 1183070
MPCC 1139020

Modbus

0...10 Vdc, dla pomiaru CO, lub zewnetrznej
wartosci zadanej

DI, dla PIR lub karty hotelowej

zewnetrzny czujnik lub DI (styk drzwi/okno lub
czujnik kondensacji)

4 x 0...10 Vdc, 2 mA, dla VAV, fan, grzania lub
chtodzenia

2 X 24 Vac, 1 A, grzanie i chtodzenie

IP20

ABS plastik

0...50 °C

za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej

87 x 86 x 32 mm

pomieszczeniowy sterownik strefowy z komunikacja Modbus, wyswietlaczem i 4 przyciskam

konfigurator dla HLS 44
przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
narzedzie dla komputeréw PC do konfiguracji produktow z komunikacja Modbus
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STEROWNIKI TEMPERATURY i #Modbus

HLS 44-V to zaawansowany, wielofunkcyjny sterownik,
przeznaczony do pomieszczeniowych instalacji requlacji
temperatury, ukfadow VAV, sterowania oswietleniem i innych

aplikacji strefowych. Sterownik posiada izolowany galwanicznie ad
interfefs RS-485 przeznaczony do komunikacji Modbus RTU. b
HLS 44-V moze pracowac samodzielnie Iub jako czesc systemu -
BMS.
Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA - 4.
UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia
0..10 V i komunikacja Modbus (5 jL e
Wartos¢ zadana ustawiana przyciskami na obudowie lub poprzez
Modbus
Wejscie 0...10 Vdc, dla pomiaru CO, lub zewnetrznej
wartosci zadanej
Wejscie DI, dla PIR lub karty hotelowej
Wejscie zewnetrzny czujnik lub DI (styk drzwi/okno lub
czujnik kondensacji)
Wyijscie 2 x 0...10 Vdc, 2 mA, dla VAV i wentylatora
Wyijscie 2 X 24 Vac, 1 A, grzanie i chtodzenie
Wyjscie 2 x 24 Vac, 0.5 A, dla przepustnicy on/off i
oswietlenia
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowe]j
HLS 44-V 1150260 pomieszczeniowy sterownik strefowy ze sterowaniem oswietleniem, komunikacja Modbus,
wyswietlaczem i 4 przyciskami
HLS 44-SER 1150251 konfigurator dla HLS 44
FCRY 3 1183070 przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
RYVA 16 1183060 przekaznik do lamp fluorescencyjnych, 10 A (prad rozruchowy < 80 A, < 2,5 ms)
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STEROWNIKI TEMPERATURY

HLS544-3P to zaawansowany, wielofunkcyjny sterownik,

przeznaczony dla pomieszczeniowych instalacji requlacji

temperatury i aplikacji strefowych. Sterownik posiada

izolowany galwanicznie interfejs RS 485 przeznaczony do ad
komunikacji Modbus RTU.

Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA -

UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziatajg tylko wyjscia 0.10 Vi

komunikacja Modbus 5 4
Woartos¢ zadana ustawiana przyciskami na obudowie lub poprzez Modbus
Wejscie 0..10 Vdc, dla pomiaru CO, lub zewnetrznej wartosci zadangj (i '!‘
Wejscie DI, czujnik PIR, karta hotelowa lub nawiew swiezeqo powietrza
Wejscie zewnetrzny czujnik lub DI (styk drzwi/okno lub czujnik
kondensacji)
Wyjscie 2 x 0..10 Vdc, 2 mA, dla VAV i wentylatora
Wyjscie 2 x 24 Vac, 1 A, dia sitownik sitownikdw termicznych lub
3-punktowego
Wyjscie 2 x 24 Vac, 0.5 A, dla sitownik sitownikow termicznych lub
3-punktowego
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposéb montazu za pomocg wkretow na Scianie lub w puszce montazowej
HLS 44-3P 1150280 pomieszczeniowy sterownik strefowy z komunikacjg Modbus, wyswietlaczem, 4 przyciskami i obstuga
sitownikow trojpunktowych
HLS 44-3P-SER 1150281 konfigurator dla HLS 44-3P
FCRY 3 1183070 przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
STEROWNIKI TEMPERATURY Wiodious
HLS 44-6W to zaawansowany, wielofunkcyjny sterownik,
przeznaczony do pomieszczeniowych instalacji requlacii
temperatury, uktadow VAV i innych aplikacfi strefowych. Sterownik
posiada izolowany galwanicznie interfefs RS-485 przeznaczony -]
do komunikacji Modbus RTU. HLS 44-6W moze pracowac b
samodzielnie lub jako czesc systemu BMS. Jedno wyjscie O...10V -
moze byc skonfigurowane do sterowania zaworem 6-drogowym.
Zasilanie 24 Vac/dc, < 2 VA - e
UWAGA: przy zasilaniu Vdc dzistajg tylko wyjscia 0..10 V i
komunikacja Modbus (i g &
Woartos¢ zadana ustawiana przyciskami na obudowie lub poprzez Modbus
Wejscie 0..10 Vdc, dla pomiaru CO, lub zewnetrznej wartosci zadangj
Wejscie DI, dla PIR Iub karty hotelowej
Wejscie zewnetrzny czujnik lub DI (styk drzwi/okno lub czujnik
kondensacji)
Wyjscie 4 x 0..10 Vdc, 2 mA
Klasa ochrony IP20
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposéb montazu za pomocg wkretow na Scianie lub w puszce montazowej
Materiaty plastik ABS
Wymiary zewnetrzne 87 x 86 x 32 mm
HLS 44-6W 1150300 pomieszczeniowy sterownik temperatury z komunikacjg Modbus i sterowaniem zaworem 6-drogowym
HLS 44-6W-SER 1150301 narzedzie konfiguracyjne dla HLS 44-6W
FCRY 3 1183070 przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
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STEROWNIKI TEMPERATURY

HLS 44-BAC to wszechstronny sterownik pomieszczeniowy

przeznaczony do requlacji temperatury w pomieszczeniach i

instalacjach VAV. Sterownik posiada galwanicznie izolowany

interfejs RS-485 przeznaczony do komunikacji BACnet MS/TP. ad

&

Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA
UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia

0..10 V i komunikacja BACnet

Wartos¢ zadana zmiana przyciskami lub poprzez BACnet L
Wejscie 0...10 Vdc, dla pomiaru CO, lub zewnetrznej
wartosci zadanej (1
Wejscie DI, dla PIR lub karty hotelowej
Wejscie zewnetrzny czujnik lub DI (styk drzwi/okno lub
czujnik kondensacji)
Wyijscie 4 x 0...10 Vdc, 2 mA, dla VAV, fan, grzania lub
chtodzenia
Wyijscie 2 X 24 Vac, 1 A, grzanie i chtodzenie
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej
Wymiary zewnetrzne 87 x 86 x 32 mm
HLS 44-BAC 1150310 pomieszczeniowy sterownik temperatury z komunikacjg BACnet
HLS 44-BAC-SER 1150311 narzedzie konfiguracyjne dla HLS 44-BAC
FCRY 3 1183070 przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
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STEROWNIKI TEMPERATURY i #iVodbus

HLS 45 to zaawansowany, wielofunkcyjny sterownik,
przeznaczony do pomieszczeniowych uktadow requlacji
temperatury: klimakonwektorow dwururowych, ogrzewania/

chfodzenia podfogowego, instalacji VAV i innych instalacji ad
strefowych. Sterownik posiada izolowany galwanicznie interfejs b
RS-485 przeznaczony do komunikacji Modbus RTU. HLS 45 -
moze pracowac samodzielnie Iub jako czesc systemu BMS.
Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA - 4.
UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia
0..10 V i komunikacja Modbus (5 jL e
Wartos¢ zadana ustawiana przyciskami na obudowie lub poprzez
Modbus
Wejscie 0...10 Vdc, dla pomiaru CO,
Wejscie DI, przetacznik trybow lato/zima lub dzien/noc
Wejscie temperatura wody powrotnej, czujnik zewnetrzny
lub DI (przetacznik trybdéw lato/zima lub dzien/noc)
Wyjscie 3 x 0...10 Vdc, 2 mA, dla VAV, wentylatora i
chtodzenie/grzanie zawdr sterujacy
Wyjscie 2 X 24 Vac, 1 A, dla sitownik sitownikow termicznych
lub 3-punktowego
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej
Wymiary zewnetrzne 87 x 86 x 32 mm
HLS 45 1150270 pomieszczeniowy sterownik strefowy z komunikacja Modbus, wyswietlaczem i 4 przyciskam
HLS 45-SER 1150271 konfigurator dla HLS 45
FCRY 3 1183070 przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
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STEROWNIKI TEMPERATURY

PDS 2 jest cyfrowym regulatorem temperatury dedykowanym
dla aplikacji HVAC: central klimatyzacyjnych (AHU), cieptej
wody vZytkowej (CWU) i instalacji grzewczych. Regulator
wspofpracuje z czufnikami typu Pt1000 oraz sitownikami
analogowymi O...10 V, termicznymi lub trojpunktowymi.
Regulator posiada interfefs RS-485 przeznaczony do

komunikacji Modbus RTU. PDS2 moze pracowac samodzielnie

lub jsko czesc systemu BMS.

Zasilanie

Wejscie

Wejscie

Wyijscie

Wyijscie

Klasa ochrony
Sposob montazu
Wymiary zewnetrzne

24 Vac/dc, < 2 VA

UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia

0..10 V i komunikacja Modbus

3 x Pt1000 lub 2 x Pt1000 + 1 x potencjometr
1x 0..10 V / cyfrowe

4 x 0..10 Vdc, 2 mA

4 x 24 Vac, 1 A, triak

IP20

Montaz na szyne DIN 35mm

53 x 90 x 58 mm

?Madbus

PDS 2 1150120  regulator temperatury

AT 80 1170010  ostona czujnika TEAT

TEAT PT 1000 1174070  zanurzeniowy czujnik temperatury wody

TEHR PT 1000 1174190  pomieszczeniowy czujnik temperatury

TEHR PT 1000-P/PDS 2 1174231 pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem dla PDS 2
TEK PT 1000 1174040 kanatowy czujnik temperatury

TENA PT 1000 1174050 zanurzeniowy, szybki czujnik temperatury wody

TEP PT 1000 1174080 przylgowy czujnik temperatury wody

TEU PT 1000 1174090 zewnetrzny czujnik temperatury

STEROWNIKI TEMPERATURY

R102 to wielofunkcyfny sterownik przeznaczony do regulacyi
temperatury w pomieszczeniach i do aplikacji strefowych.

Zasilanie

Wartos¢ zadana
Wejscie

Wejscie

Wyijscie (R102-01)
Wyijscie (R102-02)
Klasa ochrony
Temperatura otoczenia
Sposob montazu

Materiaty
Wymiary zewnetrzne

R102-01 1155020
R102-02 1155021
H202 1155022

24 Vac, < 2 VA

19..25 °C

czujnik zewnetrzny

czujnik kondensacji lub DI

2 X 24 Vac, 2 A, dla grzania i chtodzenia

2 x 0..10 Vdc, 10 mA, dla grzania i chtodzenia
IP20

0...50 °C

za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowe]j

plastik ABS
77 x 77 x 27 mm

sterownik pomieszczeniowy, wyjscia 24 Vac
sterownik pomieszczeniowy, wyjscia 0...10 V

narzedzie do konfiguracji
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STEROWNIKI TEMPERATURY pd £&

RS102 to wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do regulacji
temperatury w pomieszczeniach i do aplikacji strefowych.

Sterownik posiada wbudowany 2-godz. timer dla wymuszenia e
. o
wentylacji.
L
Zasilanie 24 Vac, < 2 VA
Wartos¢ zadana 19..25 °C
Wejscie czujnik kondensacji lub DI m-:?rfl: ., /,_1
Wyjscie 2 X 24 Vac, 2 A, dla grzania i chtodzenia b o
Wyjscie 0...10 Vdc, 10 mA, dla wymuszonej wentylacji s
Klasa ochrony IP20 ‘\'“'.""
Temperatura otoczenia 0...50 °C i
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej
Materiaty plastik ABS
Wymiary zewnetrzne 77 x 77 x 27 mm
RS102-01 1155030 sterownik pomieszczeniowy
H202 1155022 narzedzie do konfiguracji
STEROWNIKI TEMPERATURY Wodcitus
r &
e

R222 to wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do regulacji
temperatury w pomieszczeniach i do aplikacji strefowych.
Regulator posiada interfefs RS-485 przeznaczony do
komunikacji Modbus RTU. R222 moZe pracowac samodzielnie
lub jako czesc systemu BMS.

Zasilanie 24 Vac, < 2 VA
Wartos¢ zadana 19..25 °C
Wejscie czujnik zewnetrzny
Wejscie czujnik kondensac;ji ‘
Wejscie DI '
Wyjscie 24 Vac, 1 A, dla chtodzenia
Wyjscie 2 x 24 Vac, 1 A, dla grzania
Wyjscie 0...10 Vdc, 10 mA, dla chtodzenia lub predkosci
wentylatora
Klasa ochrony IP30
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Materiaty plastik ABS
Wymiary zewnetrzne 89 x 89 x 26 mm
R222-01 1155040 sterownik pomieszczeniowy
FCRY 3 1183070 przekaznik do sterowania biegami wentylatora klimakonwektora, wejscie 0...10 V
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STEROWNIKI UNIWERSALNE

HS 2.2-M to sterownik uniwersalny przeznaczony instalacji
HVAC. Sterownik moze byc¢ wykorzystany do requlacfi np.

cisnienia, cisnienia roznicowego, temperatury IUb natezenia .
oswietlenia. Sposdb wyswietlania wartosci jest dostosowywany =) |
do wielkosci requlowanej. Regulator posiada galwanicznie °
interfefs RS-485 przeznaczony do komunikacji Modbus RTU. -
Zasilanie 24 Vac/dc, < 1 VA
UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia . +
0..10 V i komunikacja Modbus
Wejscie 0..10 V, 10 kQ
Wejscie 2 x DI, styk bezpotencjatowy
Wyjscie 3 x 0...10 Vdc, 2 mA
Wyijscie 24 Vac, 1 A, wyjscie triakowe dla sitownika,
termicznego lub tréjpunktowego
Wyjscie 10 Vdc, sygnat btedu
Klasa ochrony IP20
Materiaty ABS plastik
Temperatura otoczenia 0...50 °C
Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce
montazowej
Wymiary zewnetrzne 87 x 86 x 30 mm
HS 2.2-M 1150290 sterownik uniwersalny w obudowie pomieszczeniowej

*}{Vlodbus

STEROWNIKI UNIWERSALNE

PDS 2.2 to uniwersalny sterownik, ktory moze byc
zastosowany do sterowania np. cisnieniem, wilgotnoscig

lub tempersatura. Sterownik wspdfpracuje z elementami
wykonawczymi sterowanymi napieciem 0...10V, 3-punktowo
lub termicznymi. Sterownik wyposazono w ztacze RS5-485 dla

komunikacji Modbus RTU. s,
Zasilanie 24 Vac/dc, < 2 VA -l

UWAGA: przy zasilaniu Vdc dziataja tylko wyjscia -

0..10 V i komunikacja Modbus L o
Wejscie 0..10 V, pomiar -mr-h:#u,_-.'ﬁ-.z:u
Wejscie 0..10 V, zewnetrzny sygant wartosci zadanej ! T ’
Wyjscie 0..10 Vdc, 2 mA -
Wyijscie 2 X 24 Vac, 1 A, dla sitownikow termicznych lub

3-punktowych
Wyjscie 10 Vdc, 2 mA, dla potencjometru 4,7...220 kQ
Klasa ochrony IP20
Sposob montazu Montaz na szyne DIN 35mm
Wymiary zewnetrzne 53 x 90 x 58 mm
PDS 2.2 1150150 sterownik uniwersalny do montazu na szynie DIN
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MODULY STEROWNIKA

Moduta sterownika C221 moze byc wykorzystany do sterowsania grzenfem,
chfodzeniem | sterowaniemn wentylatorow z silnikemi EC. Styk z karty
hotelowej moZze byc podtfaczony sterownika do przetaczania trybu
ekonomicznego w przypadku, gdy pokdj nie jest uZywany regularnie. System
posiada takze zaawansowane funkcfe sterowania | komunikacje Modbus.

Wielofunkcyiny przetwornik HDH-PU i sterownik C227 dobrze
WspOfpracufg jako rozwigzanie do pofedynczego pokoju
wymagajacego wentylagji sterowanej w oparciv o poziom CO,.
Przetwornik HDH-PU posiada potencjomnetr wartosci zadanej
w wbudowane czufniki temperatury i CO,. Po podfaczeniu

go do sterownikse C221 otrzymujemy takze zaawansowane
funkcje sterowania i komunikacfe Modbus. Ten funkcjonalny
zestaw pozwala na sterowanie wentylacjag w powigzaniu ze
sterowaniem grzania | chfodzenia w pomieszczeniu.



MODULY STEROWNIKA g #Wviocibus

pd 2
' =
C221 to wszechstronny modut sterownika przeznaczony

do requlacji temperatury pomieszczenia, aplikacji VAV |

strefowych.

Zasilanie 24 Vac, < 2 VA

Wartosc zadana 19..25 °C "

Wejscie 3 x czujnik zewnetrzny lub 0...10 Vdc

Wyijscie 2 X 24 Vac, 2 A, dla grzania i chtodzenia

Wyijscie 2 x 0..10 Vdc, 10 mA, dla grzania i chtodzenia

Klasa ochrony P44 »

Materiaty plastik ABS

Wymiary zewnetrzne 80 x 122 x 40 mm
C221-01 1155050 modut sterownika

E121-01 1155080 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej

E122-01 1155081 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej i przetacznikiem biegow wentylatora

E123-01 1155082 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej i timerem

E201-01 1155090 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej z wyswietlaczem

E202-01 1155091 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej z wyswietlaczem i przetacznikiem biegow wentylatora
H203 1155051 narzedzie do konfiguracji

MODULY STEROWNIKA A #Viocibus

pd 2&
o =V
C222 to wszechstronny modut sterownika przeznaczony
do requlacji temperatury pomieszczenia, aplikacji VAV |
strefowych.
Zasilanie 24 Vac, < 2 VA
Wartosc zadana 19..25 °C "
Wejscie 3 x czujnik zewnetrzny lub 0...10 Vdc
Wyijscie 2 X 24 Vac, 2 A, dla grzania i chtodzenia
Wyijscie 2 x 0..10 Vdc, 10 mA, dla chtodzenia / predkosci
wentylatora i grzania L
Wyijscie sterowanie przekaznikowe
Klasa ochrony P44
Materiaty plastik ABS
Wymiary zewnetrzne 80 x 122 x 40 mm
C222-01 1155060 modut sterownika z modutem przekaznikow
E121-01 1155080 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej
E122-01 1155081 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej i przetacznikiem biegow wentylatora
E123-01 1155082 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej i timerem
E201-01 1155090 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej z wyswietlaczem
E202-01 1155091 modut zadajnika z potencjometrem wartosci zadanej z wyswietlaczem i przetacznikiem biegow wentylatora
H203 1155051 narzedzie do konfiguracji
K201 1155071 kabel potaczeniowy (15 cm) do modutu przekaznikow
RL203 1155070 modut przekaznikow
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WODY, OGRZEWANIE/ g #Modbus
CHLODZENIE

TEAT to czujniki temperatury, przeznaczone do zastosowania
w systemach automatyki HVAC. Czujniki mogg byc
wykorzystane jako zanurzeniowe w instalacjiach wody (uktady
ogrzewania | chfodzenia) lub do pomiaru temperatury
powietrza w kanatach wentylacyjnych.

Zakres pomiarowy -50...120 °C
Stata czasowa 5s
Sonda @ 6 x 85 mm . . ’ = v .;";Y -
Klasa ochrony IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w dot W 6 J’\a
Diawica kablowa M16 , Y .
Sposob montazu woda: w ostonie Produal (R):"), powietrze: za pomoca

kotnierza MT4270
Materiaty PBT, PC, PA, stal kwasoodporna

Gtebokos¢ montazu 80 mm
Dostepne s3 takze czujniki o dtugosciach 50, 100,
150, 200, 250, 300, 350 i 450 mm. Przy zamowieniu
dtugos¢ czujnika okresla ostatni czton kodu
zamowieniowego np.: TEAT PT 100-300

TEAT PT 100 1173070 100 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

TEAT PT 1000 1174070 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)

TEAT NTC 1.8 117E070 1800 Q / 25 °C, doktadno$¢ pomiaru +0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

TEAT NTC 2.2 1172070 2252 Q /25 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

TEAT NTC 10 1175070 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

TEAT NTC 10-AN 117HQO70 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)

TEAT NTC 10-C 117M070 10 kQ / 25 °C, doktadnosc¢ pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

TEAT NTC 10-KB 117B070 5025 Q/ 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

TEAT NTC 20 1176070 20 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

TEAT NI 1000 117C070 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,4 °C / 0 °C (odpowiednik Sauter)

TEAT NI 1000-LG 1178070 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,5 °C / 0 °C (odpowiednik Siemens)

TEAT KP 10 117J070 LM235Z, 10 mV/K, 2,98 V / 25 °C

TEAT T1 117V070 2226 Q/ 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,4 °C / 0 °C

TEAT LL 1177070 przetwornik 2-przewodowy z regulatorem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
TEAT LU 1179070 przetwornik 3-przewodowy z regulatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, dokfadnos¢ +0,5 °C
TEAT-M 1172070 przetwornik z regulatorem i komunikacja Modbus zasilanie 24 Vac/dc, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C
MT4270 MT4270 kotnierz montazowy do kanatu (6 mm)

TE-N V2 1170250 opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika

OSLONY

Gtebokos$¢ montazu TEAT

Stal

: AT 50 AT 80

nierdzewna PN16

AIS| 300 1170011 1170010

Mosiadz PNS ATM 50 ATM 80 ATM 100 ATM 150 ATM 200 ATM 250 ATM 300 ATM 350 ATM 450
MS 362 1170031 1170030 1170037 1170032 1170033 1170034 1170038 1170035 1170036
ﬁtvxsoodporna PN16 ATH 80 ATH 100 ATH 150 ATH 200 ATH 250 ATH 300 ATH 350 ATH 450
AISI 316L 1170020 1170027 1170022 1170023 1170024 1170021 1170025 1170026
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CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ : #viocibus

TENA to szybkie, zanurzeniowe czujniki temperatury wody,
przeznaczone do montazu bezposredniego.

Zakres pomiarowy -50...120 °C

Stata czasowa 2,5s e
Klasa ochrony IP54, sonda lub dtawica kablows skierowana w dot I

Dtawica kablowa M16 |

Sposéb montazu R %" !

Materiaty PBT, PC, PA, stal nierdzewna

Gtebokos¢ montazu 80 mm
Dostepne sa takze ostony o dtugosciach 50 i 210 mm.
Przy zamowieniu dtugos¢ czujnika okresla ostatni
czton kodu zamowieniowego, np. TENA PT100-210

Cisnienie nominalne PN16

TENA PT 100 1173050 100 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

TENA PT 1000 1174050 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)
TENA NTC 1.8 117E050 1800 Q / 25 °C, doktadno$¢ pomiaru +0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

TENA NTC 2.2 1172050 2252 Q/ 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

TENA NTC 10 1175050 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

TENA NTC 10-AN 117HO50 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)
TENA NTC 10-C 117M050 10 kQ / 25 °C, doktadnosc¢ pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

TENA NTC 10-KB 117B0O50 5025 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

TENA NTC 20 1176050 20 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

TENA NI 1000 117C050 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,4 °C / 0 °C (odpowiednik Sauter)

TENA NI 1000-LG 1178050 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,5 °C / 0 °C (odpowiednik Siemens)

TENA T1 117V050 2226 Q/ 0 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,4 °C / 0 °C

TENA LL 1177050 przetwornik 2-przewodowy z requlatorem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
TENA LU 1179050 przetwornik 3-przewodowy z regulatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, doktadnos¢ +0,5 °C
TENA-M 1172050 przetwornik z regulatorem i komunikacja Modbus, zasilanie 24 Vac/dc, doktadnos$é pomiaru 0,5 °C
TE-N V2 1170250 opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
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DLA TERMOSTATOW s Wrocibus
PRZECIWZAMROZENIOWYCH

TEKYV to szybkie, zanurzeniowe czujniki temperatury wody
przeznaczone do aplikacji z aktywnymi termostatami
przeciwzamrozeniowymi.

Zakres pomiarowy -50...120 °C

Stata czasowa 25s

Klasa ochrony IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w doét

Dtawica kablowa M16

Sposéb montazu R V"

Materiaty PBT, PC, PA, stal nierdzewna, mosigdz

Gtebokos¢ montazu < 200 mm (dostepna takze wersja < 400 mm)

Cisnienie nominalne PN16

TEKV PT 100 1173120 100 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru £0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

TEKV PT 1000 1174120 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / O °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)

TEKV NTC 1.8 117E120 1800 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

TEKV NTC 2.2 1172120 2252 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

TEKV NTC 10 1175120 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

TEKV NTC 10-AN 117H120 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)

TEKV NTC 10-C 117M120 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

TEKV NTC 10-KB 117B120 5025 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

TEKV NTC 20 1176120 20 kQ / 25 °C, doktadno$¢ pomiaru £0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

TEKV NI 1000 117C120 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,4 °C / 0 °C (odpowiednik Sauter)

TEKV NI 1000-LG 1178120 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,5 °C / O °C (odpowiednik Siemens)

TEKV LL 1177120 przetwornik 2-przewodowy z regulat orem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
TEKV LU 1179120 przetwornik 3-przewodowy z regulatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
TEKV-M 1172120 przetwornik z regulatorem i komunikacja Modbus, zasilanie 24 Vac/dc, doktadnos¢ pomiaru 0,5 °C
TE-N V2 1170250 opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
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PRZYLGOWE a fhrocibus

TEP to przylgowe czujniki temperatury z opaska, przeznaczone
do montazu na rurociaggach instalacfi grzania i chfodzenis.

Zakres pomiarowy -50...120 °C

Stata czasowa
Klasa ochrony
Dtawica kablowa
Sposob montazu
Materiaty

TEP PT 100
TEP PT 1000
TEP NTC 1.8
TEP NTC 2.2
TEP NTC 10
TEP NTC 10-AN
TEP NTC 10-C
TEP NTC 10-KB
TEP NTC 20
TEP NI 1000
TEP NI 1000-LG
TEP KP 10

TEP T1

TEP LL
TEP LU
TEP-M
TE-N V2
ML-SER

okoto 5 s

IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w dot
M16

opaska na rurociagu (@ rury. < 90 mm)

PBT, PC, PA, odlew cynkowy

1173080 100 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

1174080 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / O °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)

117E080 1800 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

1172080 2252 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

1175080 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

117HO80 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)
117M080 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

117B080 5025 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

1176080 20 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

117C080 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru £0,4 °C / 0 °C (odpowiednik Sauter)

1178080 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,5 °C / 0 °C (odpowiednik Siemens)

117J080 LM235Z, 10 mV/K, 2,98 V / 25 °C

117V080 2226 Q /0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,4 °C /0 °C

1177080 przetwornik 2-przewodowy z requlatorem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ +0,5 °C
1179080 przetwornik 3-przewodowy z requlatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, doktadnos¢ +0,5 °C
1172080 przetwornik z regulatorem i komunikacja Modbus, zasilanie 24 Vac/dc, doktadnosé pomiaru 0,5 °C
1170250 opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
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K A N ALOW E ' : ?Madbus

TEK to kanaftowy czujnik temperatury powietrza przeznaczony
do montazu w kanatach wentylacyjnych.

Zakres pomiarowy -50...70 °C

Klasa ochrony
Dtawica kablowa
Sposob montazu

Materiaty

TEK PT 100
TEK PT 1000
TEK NTC 1.8
TEK NTC 2.2
TEK NTC 10
TEK NTC 10-AN
TEK NTC 10-C
TEK NTC 10-KB
TEK NTC 20
TEK NI 1000
TEK NI 1000-LG
TEK KP 10

TEK T1

TEK LL
TEK LU
TEK-M
TE-N V2
ML-SER

IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w dot
M16

za pomoca kotnierza, gtebokos¢ montazu sondy
regulowana < 200 mm

PBT, PC, PA, stal nierdzewna

1173040 100 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

1174040 1000 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / O °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)

117E040 1800 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

1172040 2252 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

1175040 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

117HO40 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)
117M040 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

117B040 5025 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

1176040 20 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru £0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

117C040 1000 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,4 °C / O °C (odpowiednik Sauter)

1178040 1000 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C / O °C (odpowiednik Siemens)

117J040 LM235Z, 10 mV/K, 2,98 V / 25 °C

117V040 2226 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,4 °C /0 °C

1177040 przetwornik 2-przewodowy z regulatorem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
1179040 przetwornik 3-przewodowy z requlatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
1172040 przetwornik z regulatorem i komunikacja Modbus, zasilanie 24 Vac/dc, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C
1170250 opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika
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KANALOWE s Mrccisus

TEKA to kanatowy czujnik sredniej temperatury powietrza
przeznaczony do montazu w duZych kanatach wentylacyfnych.
Mechaniczna konstrukcja czuinika pozwala na doktadny pomiar
sredniej temperatury powietrza w kanale wentylacyjnym.

Zakres pomiarowy -50...70 °C

Klasa ochrony IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w doét

dtugosci 3m

Dtawica kablowa M16

Sposob montazu za pomoca kotnierza i sprezyn

Materiaty PBT, PC, PA, stal nierdzewna 3
TEKA PT 100 1173130 100 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

TEKA PT 1000 1174130 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)

TEKA NTC 1.8 117E130 1800 Q / 25 °C, doktadno$¢ pomiaru +0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

TEKA NTC 2.2 1172130 2252 Q /25 °C, doktadno$¢ pomiaru £0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

TEKA NTC 10 1175130 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

TEKA NTC 10-AN 117H130 10 kQ / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)

TEKA NTC 10-C 117M130 10 kQ / 25 °C, doktadnosc¢ pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

TEKA NTC 10-KB 117B130 5025 Q/ 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

TEKA NTC 20 1176130 20 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

TEKA NI 1000 117C130 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,4 °C / 0 °C (odpowiednik Sauter)

TEKA NI 1000-LG 1178130 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,5 °C / 0 °C (odpowiednik Siemens)

TEKA LL 1177130 przetwornik 2-przewodowy z regulatorem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
TEKA LU 1179130 przetwornik 3-przewodowy z regulatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, dokfadnos¢ +0,5 °C
TEKA-M 1172130 przetwornik z requlatorem i komunikacja Modbus, zasilanie 24 Vac/dc, doktadnosc pomiaru +0,5 °C
TE-N V2 1170250 opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika

KATALOG PRODUKTOW | 46 | PRODUAL


Andrzej Stojek
Podświetlony

Andrzej Stojek
Podświetlony


KANALOWE B T
=

TEKA-500 to kanafowy czujnik sredniej temperatury
powietrza, zawierajacy 4 elementy pomiarowe.

Zakres pomiarowy -50...70 °C

Klasa ochrony |P54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w doét

dtugosci 500 mm

Dtawica kablowa M16

Sposob montazu z3a pomoca kotnierza

Materiaty PBT, PC, PA, stal nierdzewna

TEKA PT 100-500 1173170 100 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru 20,3 °C / 0 °C, EN 60751/B

TEKA PT 1000-500 1174170 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / O °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)
TEKA NTC 1.8-500 117E170 1800 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / 25 °C (odpowiednik TAC)

TEKA NTC 2.2-500 1172170 2252 Q / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Johnson)

TEKA NTC 10-500 1175170 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Trend)

TEKA NTC 10-AN-500 117H170 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Andover, Delta Controls)
TEKA NTC 10-C-500 117M170 10 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,25 °C / 25 °C (odpowiednik Carel)

TEKA NTC 10-KB-500 117B170 5025 Q / 25 °C, doktadnosc pomiaru +0,5 °C / 25 °C (odpowiednik Satchwell)

TEKA NTC 20-500 1176170 20 kQ / 25 °C, doktadnos¢ pomiaru 0,2 °C / 25 °C (odpowiednik Honeywell)

TEKA NI 1000-500 117C170 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru £0,4 °C / 0 °C (odpowiednik Sauter)

TEKA NI 1000-LG-500 1178170 1000 Q / O °C, doktadno$¢ pomiaru +0,5 °C / 0 °C (odpowiednik Siemens)

TEKA LL-500 1177170 przetwornik 2-przewodowy z requlatorem, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ 0,5 °C
TEKA LU-500 1179170 przetwornik 3-przewodowy z regulatorem, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, dokfadnos¢ +0,5 °C
TEKA-M-500 1172170 przetwornik z regulatorem i komunikacja Modbus, zasilanie 24 Vac/dc, doktadnos¢ pomiaru 0,5 °C
TE-N V2 1170250  opcjonalny wyswietlacz dla przetwornikow

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika

SPALIN

TESK to czufniki temperatury przeznaczone do pomiaru
temperatury spalin.

Zakres pomiarowy 0...400 °C

Klasa ochrony IP54, sonda lub dtawica kablowa skierowana w /,:
-
Materiaty odlew siluminowy =

Dtawica kablowa PG16
Sposéb montazu R 2" lub za pomoca oddzielnie zamowionego -

kotnierza ‘!

e ?

Cisnienie nominalne PN16
TESK PT 100 1173160 100 Q / 0 °C, doktadnos¢ pomiaru +0,3 °C / 0 °C, EN 60751/B
TESK PT 1000 1174160 1000 Q / O °C, doktadnos¢ pomiaru 0,3 °C / 0 °C (odpowiednik Honeywell, Danfoss)
TESK LL 0/400 1177160 przetwornik 2-przewodowy, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA, doktadnos¢ pomiaru =0,5 °C
TESK LU 0/400 1179160 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0...10 V < 2 mA, doktadnos¢ pomiaru +0,5 °C
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PRZETWORNIKI TEMPERATURY #viodbus

TEHR LL (2-przewodowy, 4...20 mA) i TEHR LU
(3-przewodowy, 0...10 V) to przetworniki temperatury
przeznaczone do pracy w suchych pomieszczeniach. Zakres

pomiarowy jest wyblerany za pomocg zworek. W przetworniku o
TEHR-M wartosc¢ pomiaru jest dostepna jednoczesnie na

wyjsciv analogowym O...10 V oraz po protokole Modbus. -
Zakres pomiarowy 0...50 °C

Doktadnos¢ pomiarowy +0,5°Cw O °C

Czujnik Pt1000 EN 60751/B

Klasa ochrony IP20

Materiaty ABS plastik

Temperatura otoczenia 0...50 °C

Sposob montazu za pomoca wkretow na scianie lub w puszce

montazowej (rozstaw otworow 60 mm)

Wymiary zewnetrzne 86 x 86 x 32 mm
TEHR LL 1177190 przetwornik 2-przewodowy, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA
TEHR LL-N 177191 przetwornik 2-przewodowy, zasilanie 22...35 Vdc, wyjscie 4...20 mA z wyswietlaczem
TEHR LU 1179190 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA

TEHR LU-PU 1179350 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA; z potencjometrem aktywnym 0...10 V

TEHR LU-PU-N 1179351 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA; z wyswietlaczem i potencjometrem
aktywnym 0...10V

TEHR LU-N 1179191 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA z wyswietlaczem
TEHR-M 1172190 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA, z komunikacja Modbus RTU

TEHR-M-PU 1172350 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0..10 V < 2 mA; z potencjometrem aktywnym 0...10 V
i komunikacjg Modbus

TEHR-M-PU-N  117Z351 pomieszczeniowy przetwornik temperatury z wyswietlaczem, komunikacjg Modbus i potencjometrem z wyjsciem
0..10 Vv

TEHR-M-N 1172191 przetwornik 3-przewodowy, zasilanie 24 Vac/dc, wyjscie 0...10 V < 2 mA, z komunikacja Modbus i wyswietlaczem

ML-SER 1139010 narzedzie do konfiguracji przetwornika

TEHR-K5 1170240 obrotowy przetacznik 5-pozycyjny (1, 2,3, 0, A) 24 Vac/dc

TEHR-K5R 1170241 obrotowy przetacznik 5-pozycyjny z rezystorami wyjscie

TEHR-P 1170120 potencjometr pasywny (niedostepna dla modeli z komunikacje Modbus)

TEHR-N V2 1170260 wyswietlacz LCD
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KONWERTERY | AKCESORIA

Grupa produktows Konwertery i akcesoria zawiera wielkg liczbe
urzaozen, ktore pomagaja w realizacji zadari sterowania. Grupa ta
zawiera roznorodne urzadzenia poczawszy od modufow komunikacji
Modbus i przetwornikow DA, poprzez moduty przekaZnikowe, system
detekcfi wycieku, czuiniki obecnosci i ruchu, a skoriczywszy na
timerach.

p Uzyteczne urzadzenia dla projektow BA

'%Vladbus

MODULY WE-WY

Moduty MIO 12 |/0 odczytuja analogowe i/lub cyfrowe wejscia,
sterufa sifownikami termicznymi lub 3-punktowymi i wyjsciami
analogowymi 0..10V. Moduty posiadajg interfefs RS-485
przeznaczony do komunikacji Modbus RTU

Zasilanie 24 Vac, < 2 VA

Wejscie MIO 12-PT: 4 x Pt1000 lub 4 x bezpotencjatowe
wejscie cyfrowe
MIO 12-V: 4 x 0...10 Vdc lub 4 x bezpotencjatowe
MIO 12-NILG: 4 x Ni1000-LG lub 4 x
bezpotencjatowe wejscie cyfrowe,

Wyijscie (napieciowe) 4 x 0...10 Vdc, 2 mA

Wyjscie (triac) 4 x 24 Vac, 1 A, sitownik termiczny lub 2 sitowniki
3-punktowe

Klasa ochrony IP20

Temperatura otoczenia 5...40 °C

Sposob montazu Montaz na szyne DIN 35mm

Wymiary zewnetrzne 53 x 90 x 58 mm

MIO 12-PT 1181300 modut we/wy z komunikacjg Modbus, we: 4 x Pt1000 lub DI; wy: 4x sitowniki termiczne lub 2 x sitowniki 3-pkt. lub 4 x DO

MIO 12-V 1181310  modut we/wy z komunikacjg Modbus, we: 4 x 0...10 V lub DI; wy: 4x sitowniki termiczne lub 2 x sitowniki 3-pkt. lub 4 x DO
MIO 12-NILG 1181320 modut we/wy z komunikacjg Modbus, we: 4 x 4xNi1000-LG lub DI; wy: 4 x sitowniki termiczne lub 2 x sitowniki 3-pkt.
lub 4 x DO
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