Gniazda i akcesoria

GZT80 I Schematy polaczen & I Wymiary

Do RM84, RM85,

RMSS5 inrush, NC
RM85 105 °C sensitive, com
RM87L, RM87L sensitive, NO
RM87P, RM87P sensitive

67
61-0,2
15,6-0,2 42,5

Z zaciskami $rubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na ptycie
80 x 15,6 x 61(67) mm @

Dwa tory pradowe, RM84 RM85  RM85inrush RMS7L  RMS7P
raster 5 mm . RMS85 105 °C sensitive

12 A, 300 VAC

24

CoIL

19,8

35,2
75,3+0,15

lh.. .‘\..II %Tl

GZT80-0040 GZT80-0035 Moduttypu M...

42,5

Akcesoria @ ZGGz80 GZM80-0041

GZMS80 Schematy potaczen & I Wymiary

Do RM84, RM85,

RM8S5 inrush, com
RM85 105 °C sensitive, NO
RM87L, RM87L sensitive,

RM87P, RM87P sensitive NE

67
61-0,2

Z zaciskami $rubowymi
Maksymalny moment 15,9-0,2 42,5
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 24
Montaz na szynie 35 mm [El J;Bl ral [Bl

wg PN-EN 60715 lub na ptycie 29 9.0 i o I |

81,6 x 15,9 x 61(67) mm & - -

Dwa tory pradowe, RM84 RM85  RM85inrush RM87L  RM87P
raster 5 mm - RM85 105 °C sensitive

12A,300VAC

CoIL

21,5

35,3
78,1

- ﬂ' ”
’ 2 %G GZT80-0040 GZT80-0035 Modut typu M...

24

Akcesoria @ ZGGZ80

GZS80 Schematy polaczen ©

Do RM84, RM85,

RMSS5 inrush, com
RM85 105 °C sensitive, NO
RM87L, RM87L sensitive,

RM87P, RM87P sensitive

Z zaciskami $rubowymi

Maksymalny moment

dokrecenia zacisku: 0,5 Nm

Montaz na szynie 35 mm coiL

wg PN-EN 60715 lub na ptycie NC ;

76,8x 15,8 x 42,5(57,1) mm & - - L= ik : Ll ?s
Dwa tory pradowe, RM84  RM85 RM85inrush RMS7L  RMS7P @0
raster 5 mm RM85 105 °C sensitive NHIR

10A, 300 VAC

@
o)
GZS-0040 TR Modut typu M... &g
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I Akcesoria @ ZGGZ80 GZM80-0041

@ Montaz oraz demontaz akcesoriow w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... - patrz str. 461. @ W nawiasie podano
wysokos$¢ gniazda z obejmg wyrzutnikowa. @ Dla RM85..., RMP85: obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagaja
zmostkowania zaciskow: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 111, 119, 123, 147.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.



m Gniazda i akcesoria

GZF80 I Schematy polaczen & I Wymiary

Do RM84, RM85,

RMSS5 inrush, com
RM85 105 °C sensitive, NO
RM87L, RM87L sensitive,

RM87P, RM87P sensitive,

RMP84, RMP85

36,5
21,8

Z zaciskami $rubowymi 35
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm NC
wg PN-EN 60715 2 13 1 12 11 12 2 12 7 12 2 12
lub na plycie RM84 RM85  RM85inrush RM87L  RM87P _1_
67,2 x 15,5 x 36,5 mm RMP84 RMP85 RM85 105 °C sensitive 0
Dwa tory pradowe, “’+
raster 5 mm

10 A, 250 VAC

coiL

18,5

38
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GZM80-0041 GZ80-1001

Akcesoria ©@

GZMBS80 Schematy polaczen @ I Wymiary

Do RM84, RM85,

RMSS5 inrush, NC
RM85 105 °C sensitive, com
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

78
o 69

NO 452
36

16 27

Z zaciskami sprezynowymi

Maks. przekréj przewodéw:

10215 mim? [“1 fl fl f’l

(1 x 24...16 AWG) colL ° o i il .

Diugo$¢ odizolowania .

przewodéw: 9...11 mm RM84 RM85  RM85inrush RM87L  RM87P
RMP84  RMP85 RMB85 105 °C sensitive

ST

Montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 T

[X]
35,2
97

97 x 16 x 45,2(69/78 @) mm @
Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

10 A, 300 VAC

20,3
5

i
.

(D] T — I i

=z Z5, 27

pr—— Rysunki przedstawiajg kolejno$¢ operaciji przy wkiadaniu
przewodéw do zacisku sprezynowego oraz zalecany
Srubokret do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny
z norma DIN 5264 FORM ,A”.

TR Modut typu M... Z{I?i@ﬁ-’.’ﬁs
s
== - ~ 04
N ¢ VDo, [l |
1S4 / 74 A L
i~ Zre 225.3
| T S 0z 2|
1% ==
GZMB80-0040 GZMB80-0025 GZM80-0041 GZM80-0025

J Akcesoria © ©® I Sposo6b podlaczenia przewodow

@ Montaz oraz demontaz akcesoriow w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepigciowe typu M... - patrz str. 461. @ W nawiasie podano
wysoko$¢ gniazda z obejmag wyrzutnikowa. @ Dla RM85..., RMP85: obciagzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagaijg
zmostkowania zaciskoéw: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 111, 119, 123, 147. @ Wysokos$¢ zestawu: 69 mm (GZMB80-0040) lub 78 mm (GZMB80-0025).
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tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Gniazda i akcesoria

EC 50 I Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary

Do RM84, RM85, RM85 inrush,

RM85 105 °C sensitive,

RMS87L, RM87L sensitive,

RM87P, RM87P sensitive,

RM83, RMP84, RMP85 ™

Do obwodéw drukowanych
31,3x12,7x 92 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

12A,250 VAC

noan
nny

0,

n
L4
1

MP25-2 MH25-2 A

m -~ 127 9

Akcesoria MP16-2 MH16-2

PWS80 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM83

1=0.3 1x0,3

Do obwodéw drukowanych
346x12,9x 6,6 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

12A,250 VAC

346
313

- )
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f - = -@--'
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. ] BB

Akcesoria MH16-2 MH25-2

GD50 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RM83, RMP84, RMP85

20

Do obwodéw drukowanych
31,5x 13 x 9 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

8 A, 300 VAC

(Te]

o

@33
7
5

MH25-2

4.5

Akcesoria MP16-2 MH16-2 GD-0016

GZT92 Schematy potaczen I Wymiary
Do RM87N, RM87N sensitive

NC : 3 67

Z zaciskami $rubowymi com
Maksymalny moment E’ i 15,6-0,2 425

dokrecenia zacisku: 0,7 Nm NO
Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na ptycie - GZT80-0040 | o
80 x 15,6 x 61(67) mm @ &) (]

Jeden tor pradowy,
raster 3,5 mm l l m
12 A, 300 VAC : :

coiL

19,8

TR

35,2
75,3+0,15

e o RM87N

\l

GZT80-0035 ModuttypuM...

<
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N
=
=
(G

I Akcesoria @ 2GGZ80  GZM80-0041

@ Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... - patrz str. 461.
® W nawiasie podano wysokos$¢ gniazda z obejma wyrzutnikows.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.



e Gniazda i akcesoria

GZM92 I Schematy polaczen I Wymiary
Do RM87N, RM87N sensitive

CoM

Z zaciskami $rubowymi 2 :

NO :
Maksymalny moment 15,9-0,2
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm NC |1‘ ;

Montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na plycie -~ GZT80-0040
81,6 x 15,9 x 61(67) mm @ & o
Jeden tor pradowy, ] I
raster 3,5 mm ] I Fl R
12 A, 300 VAC . co| ¢ 4 ..‘
w|=
g,!}'/ RMB7TN GZT80-0035 Modut typu M... 8|®
iy Vil
< "_ = @"’fﬂ‘r‘
‘, \ \ { v 24

Akcesoria @ ZGGZ80 GZM80-0041
GZS92 Schematy polaczen
Do RM87N, RM87N sensitive T

COM | NC
Z zaciskami $rubowymi No :
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm 15.8
wg PN-EN 60715 lub na ptycie GZS-0040
76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) mm @ m
Jeden tor pradowy, T
raster 3,5 mm colL | = I‘" A
12 A, 300 VAC

RM87N TR Modut typu M... ==

Akcesoria @ ZGGZ80 ' Gzmeo-0041

EC 35 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary

Do RM87N, RM87N sensitive

Do obwodéw drukowanych
31,3x12,7x9 mm

Jeden tor pradowy,

raster 3,5 mm

12 A, 300 VAC
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m —— 127 9

Akcesoria MP16-2 MH16-2

GD35 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do RM87N, RM87N sensitive

Do obwodéw drukowanych

31,5x13x 9 mm 9
Jeden tor pradowy, 2 i
raster 3,5 mm e il il
12 A, 300 VAC
)
=1 o | —
a i ===
o, ”
S = o
E = = = ———
s M - 45

I Akcesoria MP16-2 MH16-2 GD-0016

@ Montaz oraz demontaz akcesoriow w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepigciowe typu M... - patrz str. 461.
® W nawiasie podano wysokos$¢ gniazda z obejma wyrzutnikowa.

WWW.I‘E|p0|.CC\m. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Gniazda i akcesoria

ES 32 I Schematy polaczen I Wymiary
Do RM96 1P
NC com
Z zaciskami $rubowymi 59
Maksymalny moment No
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm 155 425
Montaz na szynie 35 mm P IE 1
wg PN-EN 60715 lub na ptycie MS 16  GZMB80-0040
75 x 15,5 x 42,5(59) mm & oy
Jeden tor pradowy, T IB] i N
raster 3,2 mm colL | = ]; _ 1 & 3
12 A, 300 V AC S J & ~ &
S[R3 kg2
RM96 TR Modut typu M... | o
0n
‘-.lil ‘l \ll
‘Il r o 15
L Tt 24
: \ 3
Akcesoria @ ZGGZ80 GZM80-0041
EC 32 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do obwodéw drukowanych
31x12,7x92 mm
Jeden tor pradowy,
raster 3,2 mm P 5
12 A, 300 VAC
:-—-N+
= : —
o
o 1t
11—.| o= “;[_ _=
L?._s_ 4.8
m —~ 127 9
Akcesoria MP16-2 7MH16-27
GZT2 Schemat potaczen I Wymiary
Do R2N 1
. . . N e @
Z zaciskami $rubowymi : : 80
Maksymalny moment NC
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 27+01 425101
Montaz na szynie 35 mm ZGGzZ4
wg PN-EN 60715 lub na ptycie B £ L
76,3 x 27 x 42,5(80) mm @ . / v
Dwa tory pradowe — / b o
12A,300 VAC - I '1 T g -
. - coiL e Al e b s
o % . com| & & \ A = @ 3:
i ;.“.:\ . i GZT4-0040 G4 1052 =4 =
o e B
- e wn i
W™ e et
.‘ g " 27
AKkcesoria @ GZT4-0035 Modut typu M...
GZM2 Schemat polaczen I Wymiary
Do R2N 1
com
Z zaciskami $rubowymi No

Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm NC
Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715

lub na ptycie

75 x 27 x 61(82) mm @&

Dwa tory pradowe

12 A, 300 VAC i@ EJJ
- L A2 Al
“" R CcoIL

g I GZT4-0040 G4 1052

<
> =

b 'f — =
r’ € 5' i =

4 l %.gf"( i1 )

I Akcesoria @ GZT4-0035 Modut typu M...

@ Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... - patrz str. 461.
® W nawiasie podano wysoko$¢ gniazda z obejma wyrzutnikowa.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./:



e Gniazda i akcesoria

GZvVIB2 I Schemat potaczen I Wymiary

Do R2N T |

com 80
Z zaciskami sprezynowymi

? ¢
i ] 425
Maks. przekréj przewodéw: No Q ? “332 |
1x0,2..1,5 mm? NC 5a =
(1x 24..16 ANG) — ]} S
Diugo$é odizolowania T ‘
przewodéw: 9...11 mm ©25..3 s
(2]
Montaz na szynie 35 mm 0 J
wg PN-EN 60715 = —
95 x 31 x 42,5(80) mm @ A2 Al
Dwa tory pradowe coiL =
10A,300 VAC _— =2
e
JT s .
|27 e
Rysunki przedstawiajg kolejno$¢ operacji przy wktadaniu
= przewodéw do zacisku sprezynowego oraz zalecany
N
/ Srubokret do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny
N \ Y\ z norma DIN 5264 FORM ,A”.
Otwory —_—
—3{ dla przewodow
_ B EED |«
NN
\ N Otwory ——
do wkretaka (otwierania
GZMB4-0040 TR Modut typu M... G4 1052 i zamykania zaciskow)
J Akcesoria @ I Sposadb podlaczenia przewodow
su4,/2D I Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do R2N R
Do obwodéw drukowanych =T : © D o 1.2%0,25
296x21,5x 11 mm “1H-o O -
Dwa tory pradowe il —q-ln n n.|n
12A, 250 VAC odre 9 =
10 u 0 K
il a
HOCOH
SR I|={mm[=]l
‘\
SN, 5 |BOOA
\‘\ l ] 1 [
Y L b = )@)i=]
| ! oo
1
215
Akcesoria G4 1053
su4,/2L Wymiary otworu w plycie montazowej I Wymiary

Do R2N

Do lutowania

29,6 x21,5x 18,1 mm
Dwa tory pradowe

12 A, 250 VAC

] n ol in

154

18.1

1 fal
=)=
RS SN [z mm[=]
et 5 |BOOHE

<
fa)
N
=
=
(G

— ]]E|]E|[

y ¥ ° X 215
I Akcesoria 641053 G4 1040

@ Montaz oraz demontaz akcesoriow w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepigciowe typu M... - patrz str. 461.
® W nawiasie podano wysokos$¢ gniazda z obejma wyrzutnikowa.

WWW.reIpol.com.pI tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Gniazda i akcesoria

G4/2 I Rozstaw otworéow w plycie montazowej I Wymiary
Do R2N o
o 75, —
Do lutowania - |E |E
40,5x21,5x 18,1 mm 1 ptEd
Dwa tory pradowe : = =
12A,250 VAC © | -
g T 1
| _ @32
5 P,
- L5 HOOEH
- e, - 217 | BCOEHE
- el
- - e g | BOOBE+E
- o
- —o ! lzNoN::
i
| Wil 1
J 11 [l I‘r L Ej {Dj
y ¥ 13.2
Akcesoria G4 1053 215
GZT3 Schemat polaczen I Wymiary
Do R3N
NO
Z zaciskami $rubowymi &0 v
Maksymalny moment NC al
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 425101
Montaz na szynie 35 mm 2GGz4
wg PN-EN 60715 lub na ptycie = .
76,3 x 27 x 42,5(80) mm @ T T / _
Trzy tory pradowe / por
10A,300 VAC . .1 L o
S colL har
o A2 ol 7
3 3 . com| & o) b P
» LU GZT4-0040 G4 1052 2
EL -
& 27
! Akcesoria @ GZT4-0035 Modut typu M...
GZM3 Schemat polaczen I Wymiary
Do R3N —
com Q Q Q
Z zaciskami $rubowymi No 4 ‘P 3
Maksymalny moment @ 5 (’P
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm NC
Montaz na szynie 35 mm ZGGzZ4
wg PN-EN 60715 - ,
lub na plycie < /
75 x 27 x 61(82) mm & /
Trzy tory pradowe L
10A, 300 VAC . f. 'EL
a2 Al
S b colL | Q@
> ST GZT4-0040 G4 1052
e e =
| 1 ;r’(é & R
g
{ & r
Akcesoria @ GZT4-0035  Moduttypu M...
GZT4 ¢ Schemat polaczen I Wymiary
Do R4N, T-R4

NO
Z zaciskami $rubowymi

Maksymalny moment NC
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm

Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na ptycie

76,3 x 27 x 42,5(80) mm &

Cztery tory pradowe

38,14

6 A, 300 VAC X 0
- COIL -
oS
e . com| d66d | L - 8l
-l SN RANEANC, TR4-2000 GZT4-0040 G4 1052 2
o
ot 27
I Akcesoria ® ® GZT40035  Modut typu M...

&0

425 £0.1

<
a
N
=
=
(G

@ Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepigciowe typu M... - patrz str. 461. @ W nawiasie podano

wysoko$¢ gniazda z obejma wyrzutnikows. @ Spelniaja wymagania morskie - certyfikat Lloyd's Register (LR).
GZMB-0040, GZT4-0035, TR, modut typu M...; dla przekaznikéw T-R4: TR4-2000, GZT4-0035, TR.

® Dla przekaznikéw R4N: G4 1052, GZT4-0040,

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.



Gniazda i akcesoria

452
GZM4a I Schemat potaczen I Wymiary
Do R4N, T-R4 R |
com
Z zaciskami $rubowymi No 82
Maksymalny moment 61-02
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm NC 42 ‘3742
Montaz na szynie 35 mm N\ ZGGz4 e
wg PN-EN 60715 2 / , b
lub na plycie % / 'l O S|
75 27 x 61(82) mm @ L / ; 8
Cztery tory pradowe . [ L9
6A, 300 VAC [ o
- | a2 Al L/ jg :
o 3 COoIL J 0
e L | TR42000 GZT4-0040 G4 1052
= ? "Sf_‘" n
Y e ] -
| b ot 29-02 E‘
Akcesoria @ ® GZT4-0035 Modut typu M...
GZMB4 Schemat polaczen
Do R4N, T-R4
com 80
Z zaciskami sprezynowymi No 35
Maks. przekréj przewodéw: 335
1x0,2...1,5 mm? NC ) =
(1 x 24...16 AWG) ET S S
Diugo$¢ odizolowania {z_::: 1 ‘
przewodéw: 9...11 mm @25.3 2
(2]
Montaz na szynie 35 mm 1] J
wg PN-EN 60715 = =
95 x 31 x 42,5(80) mm & ey i
Cztery tory pradowe coiL =
10 A, 300 VAC =
A °
- 0 0
=l
==l

Rysunki przedstawiajg kolejno$¢ operaciji przy wkiadaniu
przewodéw do zacisku sprezynowego oraz zalecany
Srubokret do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny

Y\ z norma DIN 5264 FORM ,A”.

Otwory —_—
—>| dla przewodow

P B EET | <«
yd 00D0DO0D

-

' . [1;: =28 l]

Y/ Otwory

GZMB4-0040 TR Modut typu M... G4 1052 TR4-2000 do wkretaka (otwierania
i zamykania zaciskow)

J Akcesoria © ® I Sposo6b podiaczenia przewodow
GZ4 I Schemat potaczen I Wymiary
Do R4N o Mewaal

Z zaciskami $rubowymi NC

Maksymalny moment 235

dokrecenia zacisku: 0,7 Nm =

Montaz na szynie 35 mm 245

wg PN-EN 60715 lub na ptycie

66,4 x 29,5 x 29 mm DO @G

Cztery tory pradowe

10 A, 300 VAC coL g’ % ;

[=i=1=) o

~- - @ [=1=1= :

: - com| 47 31 71 11 L=
<< : - 7 b |
3 //

z 000

I Akcesoria 641052

@ Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie - patrz str. 460. Moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepigciowe typu M... - patrz str. 461. @ W nawiasie podano
wysoko$¢ gniazda z obejmag wyrzutnikowa. @ Dla przekaznikow R4N: G4 1052, GZT4-0040, GZMB-0040, GZT4-0035, TR, modut typu M...; dla przekaznikéw
T-R4: TR4-2000, GZT4-0035, TR.

WWW.I‘E|p0|.COI‘n. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Gniazda i akcesoria

GS4 I Schemat polaczen I Wymiary

Do R4N NO | 44 34 24 14

Z zaciskami $rubowymi
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na szynie 35 mm 1 r
wg PN-EN 60715 lub na ptycie
67 x 30,8 x 30(~63,7) mm @

NC 42132122 12

— -—

Cztery tory pradowe
10 A, 300 VAC ) colL || [az Al w
o g
COM | 41 31 21 11 -
i
ll\ ||I |
\ L
Akcesoria GS4-0036 GS4-0035
su4abD Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do R4N (=TT
Do obwoddw drukowanych ,-r:—e 000 & 1,2%0,25
296x21,5x 11 mm “1Noooo =
Cztery tory pradowe o : —:nnnnnﬂn -I.-.
B A, 250 VAC IT09 00 | )
ISI Lo a2 Q| K
HHEH
» |BEEH]
- - w0
AP SN SN 4| |BEABA
-
.‘ Y ' ' ]E E|[
' —
d m
o 215
Akcesoria G4 1053
su4L Wymiary otworu w plycie montazowej I Wymiary

Do R4N

Do lutowania

29,6x21,5x 18,1 mm 11
Cztery tory pradowe - \E
6 A, 250 VAC 2 !
1 A
HHEH
e, |HEEH
- - w0
s ¢ |BEEa
3 ! y F=l@=ll
Al N
W 215
Akcesoria G4 1053 G4 1040
G4 Rozstaw otworéw w plycie montazowej I Wymiary
Do R4N o
o 7.5
Do lutowania “ ~ 1 _
40,5x21,5x 18,1 mm 1 -
Cztery tory pradowe = =
6 A, 250 VAC © | -
g T 1
! - @32
- PE,
- — BEEES
i 217 | EEBEH
o ]
- e e S| | BEREES
3 v ' | fandl ¢ S
s ' Eﬂ Eéi |l N
‘ i = =
=
U Jt ( | ~—3 O/ (G
44]44[44
I Akcesoria G4 1053 &

@ W nawiasie podano wysoko$¢ gniazda z obejma sprezynows.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./:
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Gniazda i akcesoria

GZY2G I Schemat potaczen I Wymiary
Do RY2 |
: s & . Ne Q Q 324
Z zaciskami $rubowymi No 4 SF
Maksymalny moment Q 2 28.0 20.8
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm com 45 151 e
Montaz na szynie 35 mm E ﬂ I — 5"!“&
wg PN-EN 60715 lub na plycie o J
78,7 x 28 x 32,4 mm of TTLL®
Dwa tory pradowe il %
12A,250 VAC sl
1 wy| ™~ -
colL A2 Al % |- 3 -; ?’
| g L
- 87 d
ﬁl@i fan)
10.1 m
Akcesoria GZY2G-0041 z
GZ2 Schemat potaczen
Do R2M NO
Z zaciskami Srubowymi NG 1
Maksymalny moment -
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na szynie 35 mm I
wg PN-EN 60715 lub na ptycie o
65,2 x 20 x 25 mm |
Dwa tory pradowe =
7 A, 250 VAC coi e
B
com || .
{ I =) 145 ]
\ J U H| s
s a g
Akcesoria GZ2 1060 Gz2 1111
S2M Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do R2M g
Do obwodéw drukowanych Z-:
29,6 x 14 x 10,5 mm o :
Dwa tory pradowe © §
5A, 250 VAC 2 &
o =) urd
E2Ed
esl [
o =
z| | EBH L
-
S\ O e = ’
e ] o | |
i i L 14 105 |43
- 7
I Akcesoria G4 1050
G2M I Wymiary
Do R2M
Do lutowania =
40,5x 14 x 10,5 mm a
Dwa tory pradowe . T
5A, 250 VAC 7—% —I
= ol
I Ee [ |
= ! 0 =
3 | B2 e L &
- - :I H I: |
NN S | E" r
! i - i ' %
A it \| ? l} ( 76 3 146
\ L= 14
I AKkcesoria G4 1050 G2M 1020

www.relpol.com.pl

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




Gniazda i akcesoria

PZ8 ¢ I Schemat polaczen I Wymiary
Do R15 - 2P e & @& o]
Z zaciskami Srubowymi 359 o
Maksymalny moment 38 242
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm i
Montaz na szynie 35 mm i ¥
wg PN-EN 60715 lub na ptycie Q 3
68,2 x 38 x 24,2 mm ~ =
Dwa tory pradowe " @17
10 A, 250 VAC o -
ohd Y = )
- 8l® 1.1
o= - Az 2 1 oA
. o =5 ':'__ - {7 8 1 {21
> - -
e TS o -
\ e =l | 38
‘ ‘ e > I
N ‘
b '
Akcesoria PZ11 0031
GZUs8s Schemat polaczen Adapter I Wymiary
Do R15-2P TN
Z zaciskami $rubowymi 24 le, 14@,
Maksymalny moment 30 o
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm I"'”"“H"'I
Montaz na szynie 35 mm L& & " Py
wg PN-EN 60715 o r4 N
82 x 35,5 x 25,7 mm o 2y
Dwa tory pradowe = £ 56 —
10 A, 250 VAC I - 5 4_}_:@
} T2 8
< | 2o aa@ | . T t

1o
OIS}

,xﬂ/ 1
Akcesoria GZU 1052
GZ8 Schemat potaczen Rozstaw otworéw I Wymiary
w plycie montazowej
Do R15 - 2P TR Pty ]
Z zaciskami $rubowymi 24 le, 14 ) 28
Maksymalny moment Sy 25
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm r o I
Montaz na ptycie i @." /
82,8x 355x%x22,5mm 16 @ ?
Dwa tory pradowe - A NP 20
10 A, 250 VAC o ST
ol 8 @
2@ |1 @) e
& b i i
. . O CI @57&)% s
- :-‘: T A‘:lu AL (2) ) - 191?
4“ S 4;-\ > 2l BT | |
D | =1 [[SHeHSI—-
0 Hislols—
- ) P 3 355 =t
b
Akcesoria
GZP8 Schemat potaczen I Wymiary
Do R15 - 2P 4 22 12 14
Z zaciskami $rubowymi
Maksymalny moment 38.2 272
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm ]
wg PN-EN 60715 lub na ptycie o
73 x 38,2x 27,2 mm
Dwa tory pradowe
12 A, 300 V AC o
. : A‘ A2 2‘ nma ' } Modut czasowy COM3 o =
o
B <
a =
35 (C)
L - o
I Akcesoria GZP-0054 GZP-0035

® Spemiajg wymagania morskie - certyfikat Lloyd's Register (LR).

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl SA.



e Gniazda i akcesoria

GOP8 I Wymiary

Do R15-2P

Do lutowania

472 x 32 x 22 mm »

Dwa tory pradowe
10 A, 250 VAC 5
w
!
1
. = o B B | ]
e |
O]' | g ]
=
Akcesoria R159 1051 R15 5922
PZ11 e Schemat potaczen I Wymiary
Do R15-3P ® ) © 6 &
32 24 1 2212
Z zaciskami $rubowymi
Maksymalny moment 38 24,2
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm A s
Montaz na szynie 35 mm 8 3 4
wg PN-EN 60715 lub na ptycie Q ; )
68,2 x 38 x 24,2 mm g 3
Trzy tory pradowe 1.0 0 2
10 A, 250 VAC o =
58" ;
= - 3 AZ 31 11 A1 14 1
- @000 i 2 @
i =Sl -
= =4 p= £
(e St ) 35
e v !
||n ¥y \
N I‘::I, -
W
Akcesoria PZ11 0031
GZU11 Schemat potaczen Adapter I Wymiary
Do R15-3P Sgg) 22(5) 1%|4_:
Z zaciskami $rubowymi 349 2m]u
Maksymalny moment [" 30 %7
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 6 l"‘"l"“"‘lﬁ il -
Montaz na szynie 35 mm 5 : 4 . r [ ] ]
wg PN-EN 60715 9 Q 3 o * * |1k
82 x 35,5x 25,7 mm 10, ot = H ifan.
Trzy tory pradowe " 1 & 156
10 A, 250 VAC jrgg
| o]
31011) 21¢6) 11(1)) . * o -]
l o o =r [~
o —_H-f:"-\@‘eﬂ‘é; A210) A1) fa@ : : h
. T - -
s (| DI
& \ ) f
— 3 l‘\'l qﬂ%ﬁ e
- - b
Akcesoria GZU 1052
GZ11 Schemat polaczen Rozstaw otworow I Wymiary
Do R15 - 3P w plycie montazowej
Iy 2205 124
Z zaciskami $rubowymi ::9,245, 14?; B
Maksymalny moment "o 25
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm A s - ===
Montaz na ptycie 8 4 @.H_‘_ /
82,8x 355x 22,5 mm ) Q 3 @ @
Trzy tory pradowe 10, o [ A 1] 20
10 A, 250 VAC 1 T_; o CEE
IS @;{F
o0 x 46
o 3111) 21661 11(1) ] IS = S ksl o) =
<< SRR = - - ——
) ﬁ/ﬁi ﬁ = §
= & v\ SISIE \
(C) 355 —-A——g
4
I Akcesoria 621050

® Spemiajg wymagania morskie - certyfikat Lloyd's Register (LR).

WWW.I‘E|p0|.COI‘n. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Gniazda i akcesoria

GZP11

Do R15- 3P

Z zaciskami $rubowymi

I Schemat polaczen

343224 2 1412

I Wymiary

Maksymalny moment 38.2 732
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm
Montaz na szynie 35 mm O]
wg PN-EN 60715 lub na ptycie o
73 x 38,2x 27,2 mm
Trzy tory pradowe
12 A, 300 VAC i o
£y - g
AdAd 3121 1AL Modut czasowy COM3 1]
1]
8
3.5
I Akcesoria GZP-0054 GZP-0035
GOP11 [ wymiary
Do R15- 3P
Do lutowania
47 2 x 32 x 22 mm
22
Trzy tory pradowe
10A, 250 VAC 5
\]‘ 7 &
) -
Akcesoria R159 1051 R15 5922
GZ214U Schemat potaczen Adapter I Wymiary
Do R15 - 4P 234) 32(7) 42(10)
Z zaciskami $rubowymi 1201) [Zas[Bamfaayy
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 4 ell=1ke
Montaz na szynie 35 mm 3¢ °
wg PN-EN 60715 &
96,8 x 46,4 x 33,3 mm it 3 464202 BEEELES
Cztery tory pradowe a4 b
10 A, 250 V AC — | 5 : =D.‘
- 1402)| |21(8) 31(@) {4 1012 M
a5 - 11{3) A1{13) A2(14)} gl— o w E E ‘
.- e |anew £
= oIl |RRRY 3
» f‘l » l -.' .':'II . ‘ 0
: Akcesoria GZ14 0737
GZ14 Schemat polaczen Rozstaw otworéw I Wymiary
Do R15 - 4P T w plycie montazowej
Z zaciskami $rubowymi 1201y [Zs R Ban 3504
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm <z _r?.
Montaz na ptycie ;—'g :? | 1 46.4+0.2 24540,
96,8 x 46,4 x 24,5 mm ) & 1]11] 11
Cztery tory pradowe T by el
10A,250 VAC 2 2| -
119 =
- 1a4i21] |2118) 314 1012 il |
- N e ATI3) Aot o w E l 1
e Tt rommew 1 Gl [vnww ! <
SN0 - ik 32 a@n) (AR Nw =)
b oL = | 4 8 0N N
- l ' I I :’ o =
=3 = - | DODB) o 8 O
[ I8 L I =
I Akcesoria ] 4194

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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e Gniazda i akcesoria

GZ14Z I Schemat potaczen Rozstaw otworéw I Wymiary
Do R15 - 4P w plycie montazowej
42010 327) 224 46+0,2
Z zaciskami Srubowymi H .
Maksymalny moment afpaspas) 1
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm wl HIE
Montaz na plycie, zatablicowy 1 s 92
922 x 46 x 23 mm g 6 3

426+0,3

12
Cztery tory pradowe i Y ) B
10 A, 250 VAC *WF
, R A
1Z[a@m2ne) 142

422

Rk
e
% || B

Fon| 00

8110,15
357+03 |

1(

&

2
2x@ 72
2x@42

1}
1
:
» ]
» (B 14) A1(13) 11 Y.
rIe sy AZ(14) AT(13) 11(3) _ﬁ;
L

3501

35

—
P\
-
Tk

\ | (widok od strony
— a zaciskéw Srubowych)

g T g

28,6

23+01]) 1,540,1

92,240,2

Ji

I Akcesoria GZ14 0737
GOP14

Do R15 - 4P

Do lutowania 1
50 x 42 x 23 mm I N L= ) I |
Cztery tory pradowe 2x01,6

10A,250 VAC —

TTTT

I Akcesoria R15 0736 R15 5022

<
fa)
N
=
=
(G

WWW.I‘E|pO|.CC\m. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Gniazda i akcesoria

GUC11 o I Schemat polaczen I Wymiary
Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M w25
Z zaciskami $rubowymi 555 265
Przekréj przewodéw: maks. 1 x 4 mm? 2 2|12
/12x2,5mm?(1x12/2x 14 AWG), EDSED ?—_I
min. 1 x 0,25 mm? (1 x 23 AWG) 2 |4
Maksymalny moment 9 8 7 ]
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 5 | A
Montaz na szynie 35 mm l é ol
wg PN-EN 60715 lub na ptycie I 3
81,5x 42,2x 26,5 mm ®
Trzy tory pradowe LT, 31 21 1
16 A, 250 VAC > \ \\ = _3*.‘_. : S 0
2w
5 I_¢rell|’1 ] ]
Akcesoria MBA
GUC11S e Schemat polaczen
Do RUC faston 4,8x0,5, RUC-M w25
Z zaciskami $rubowymi 355
Przekréj przewodéw: maks. 1 x 4 mm? 32 22112 :
/12x25mm?(1x12/2x 14 AWNG), Ei[j EI N
min. 1 x 0,25 mm? (1 x 23 AWG) i R
Maksymalny moment 9 8 7 0
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm s | A % S
Montaz na szynie 35 mm l (L @
wg PN-EN 60715 @ I SFo=o|
81,5x 35,5 x 26,5 mm & =N=L
Trzy tory pradowe * 31 21 1 @@
16 A, 250 VAC ’ i~ a1 S &
("= g0l v 2T 1E] ¢
Lo g
= =
Akcesoria MBA
PIBW-1P Schemat polaczen I Wymiary
Do RM699BV, RSR30 @ RME99BY
Z zaciskami $rubowymi ’ﬂ] |_\ —‘ =
Maksymalny moment i LI, M
dokrecenia zacisku: 0,3 Nm = W‘ RSR30 I
Montaz na szynie 35 mm ﬁ = K =
wg PN-EN 60715 = i 11 u
98,5x 6,2 x 85,5 mm 1. - gl B R o E
s L mo—H :
’ L, el ) .
i pigh- AZ? PIGW-1P ? 12 i
3 [
ar (€ L 2 - :
L I Akcesoria 2620 PI6W-1246

® Dla RUC faston 4,8 x 0,5 oraz RUC-M, z gniazdem GUC11 lub GUC11S, wystepuje ograniczenie maksymalnych napie¢ zestykéw oraz napie¢ cewek przekaz-
@ Przekazniki potprzewodnikowe typu RSR30 - patrz www.relpol.com.pl

nikéw do 250 VAC / DC.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Montaz oraz demontaz
przekaznika i akcesoriow w gniezdzie

B Przekazniki miniaturowe

Przekaznik
Obejma wyrzutnikowa elektromagnetyczny
I
Modut ' ] FrT
sygnalizacyjny Sposéb wyjmowania przekaznika
/ przeciw- z ghiazda przy pomocy obejmy
L wyrzutnikowej
przepieciowy |
typu M... T
Ptytka do opisu
R 340
T pale B AL
® et
| «— _ wrelpol
. % B w3 poLND
Gniazdo wtykowe == s (e
R e GZMB0
z zaciskami srubowymi T_r. #,_' = m
= > ey 1

8 Przekazniki przemystowe - miniaturowe

Modut sygnalizacyjny P e Przekaznik
/ przeciwprzepieciowy typu M... - ¢ elektromagnetyczny

R
= "‘|"'

Obejma wyrzutnikowa Sposob wyjmowania przekaznika
z ghiazda przy pomocy obejmy
wyrzutnikowej

© = Ptytka do opisu
Gniazdo wtykowe = = S
z zaciskami $rubowymi ’il‘ﬂllﬂl SAVs
POLAND T
TYPE GIM4 = ;‘“"

A 300VAC

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Moduty sygnalizacyjne /przeciwprzepieciowe typu M...

powodujace niepozgdane zadziatania przekaznika.

Do gniazd typu: > '
1

GZT80, GZM80, GZS80, GZMBS80, GZT92, GZM92, GZS92, ES 32, &ZE},,MSE T:f;:w'\;i:ﬁ

GZT2, GZM2, GZMB2, GZT3, GZM3, GZT4, GZM4, GZMB4 ] >

Moduty typu M... sg potaczone rownolegle z cewka przekaznika. A _f ! ;;1

; . I A1 WL

Polaryzacja P: -A1/+A2. Polaryzacja N: +A1/-A2. az oA M
Moduty typu M... Schemat Napiecie 00
Modut D (polaryzacja P) +A2 6/230V DC M21P
Ogranicza przepigcia na cewkach DC. }

-A1
Modut D (polaryzacja N) A2 6/230V DC M21N
Ogranicza przepigcia na cewkach DC. }
+A1
Modut LD (polaryzacja P) +A2 6/24 V DC M31R, M31G
Ogranicza przepiecia na cewkach DC. E“ 24/60 V DC M32R, M32G
Sygnalizuje obecnoéé napigcia na cewce. -A1 110/230 vV DC M33R, M33G
Modut LD (polaryzacja N) A2 6/24 V DC M41R, M41G
Ogranicza przepiecia na cewkach DC. E” 24/60 V DC M42R, M42G
Sygnalizuje obecnoéé napiecia na cewce. +A1 110/230 V DC M43R, M43G
Modut RC A2 —] 6/24 V AC/DC M51
Zabezpiecza przed zakioceniem EMC. 24/60 VAC/DC M52
Ogranicza przepigcia. Al 110/240 VAC/DC M53
Modut L = A2 6/24 V AC/DC M61R, M61G
Sygnalizuje obecno$é napigcia na cewce. }” 24/60 V AC/DC M62R, M62G
I A1 110/240 VAC/DC M63R, M63G

Modut LV = A2 6/24 V AC/DC M91R, M91G
Ogranicza przepigcia na cewkach AC i DC. Eﬂ 24/60 VAC/DC M92R, M92G
Sygnalizuje obecnoéé napigcia na cewce. iIA 110/240 VAC/DC M93R, M93G
Modut V A2 6/24 V AC M71
Ogranicza przepigcia na cewkach AC. @ 110/130 VAC M72
Bez sygnalizacji. A1 220/240 VAC M73
Modut R 110/240 V AC M103
Ogranicza szkodliwe napiecia na cewkach AC Al :E
indukowane w dlugich liniach, A2

@ M...R - LED czerwona, M...G - LED
® Przy zamawianiu modutdéw nalezy wskazac ich kolor: szary lub czarny.

LED czerwona
-M..R

)

LED zielona
-M..G

<
a
N
=
=
(G

arelpol.;
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Ztagcza grzebieniowe ZGGZ80

® ZGGZ80 do: Gniazda

wtykowe

GZT80
GZM80
GZS80
GZT92
GZM92
GZ892
ES 32

PI85-...-MS-...
(RM85 + GZM80)

ZGGZ80
Przekazniki Przekazniki
do gniazd wtykowych o
RM84, RM85, RM85 inrush, P184-...-TS-... (RM84 + GZT80)
RM85 105 °C sensitive, Pl184-...-MS-... (RM84 + GZM80)
e, e, PI85-..-TS-...  (RM85 + GZT80)
o (RM8S5 inrush + GZT80)

PI85-...-MS-... (RM85 + GZM80)

RM96 1P

@ Przekaznik interfejsowy PI84 (PI85) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagnetyczny RM84
(RM85) + gniazdo witykowe GZT80 lub GZM80 + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy typu M.. + obejma
wyrzutnikowa GZT80-0040 + plytka do opisu . ® Rowniez wykonania RM87. sensitive

B Zigcze grzebieniowe ZGGZ80

- przeznaczone do wspotpracy z gniazdami
wtykowymi przekaznikdw miniaturowych
oraz z przekaznikami interfejsowymi PI84 i P185,
ktére wyposazone sg w zaciski srubowe;
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie
35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

- mostkuje wspélne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki
A1 lub A2) albo wyjs¢ - patrz foto u gory,

- maksymalny dopuszczalny prad wynosi
10A /250 V AC,

- mozliwosé potgczenia 8 gniazd lub przekaznikow,

- kolory ztgcz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny.

| 11,302 -

www.relpol.com.pl tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Ztagcza grzebieniowe ZGGZ4

;(i;(“&—-* ?(L(‘!.ﬂ “A. !!Gﬁ ‘k.sir’i e« \hs_.."

- . | SRR EPEEE S S 'y y PIR2-...-00L.
s — [ NS y j/ i/’// ” (R2N + GZM2)
L RRECE ~
L . s il ZGGz4
e e
w —
® ZGGZ4 do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych ®
GZT2 R2N PIR2-..-00L. (R2N + GZM2)
GZM2 PIR3-..-00L. (R3N + GZM3)
GZT3 R3N PIR4-..-00L. (R4N + GZM4)
GZM3
GZT4 R4N
GZM4

@ Przekaznik interfejsowy PIR2 (PIR3, PIR4) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagnetyczny R2N
(R3N, R4N) + gniazdo wtykowe GZM2 (GZM3, GZM4) + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..
+ obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 + ptytka do opisu GZT4-0035.

B Ziacze grzebieniowe ZGGZ4

- przeznaczone do wspbtpracy z gniazdami wtykowymi
przekaznikow przemystowych - miniaturowych 4 S — f i ; x
oraz z przekaznikami interfejsowymi PIR2, PIR3 g ! y d 4
i PIR4, ktére wyposazone sg w zaciski srubowe; N N\ \ ‘
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie '

35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

- mostkuje wspblne sygnaty wejs¢é (zaciski cewki
A1 lub A2) albo wyjs¢ - patrz foto u gory, a3
- maksymalny dopuszczalny prgd wynosi ;'Igrl i i i i ﬁ
Il 1 1 Il 1 1 Il 3
10A /250 VAC, 1357402
- mozliwo$é potgczenia 6 gniazd lub przekaznikow, =
- kolory ztacz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny. A za L e P

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl SA.
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Wyposazenie dodatkowe do przekaznikéw przemystowych

Przekazniki przemystowe do gniazd wtykowych: R2N, R3N, R4N, R15 - @, R15 - @ standardowo posiadaja
wyposazenie WT (W - wskaznik zadziatania, mechaniczny + T - przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania
stykéw). Szczegdtowe informacje o wyposazeniu dodatkowym poszczegolnych przekaznikéw znajdujg sie w kartach
katalogowych na stronie z ,Oznaczenia kodowe do zamowien”.

Uwaga:

W trakcie pracy przekaznika przycisk testujgcy typu T nagrzewa sie. Aby recznie naciskac przycisk testujacy, nalezy
wczeshiej wytaczy¢ napiecie zasilania przekaznika i odczekaé chwile do ostudzenia przycisku (lub naciska¢ przycisk
bez zwtoki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego narzedzia). Przycisk nalezy naciskaé ptynnie i szybko.
Zamkniecie zestykow zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przycisniecia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki
zwierne. Zamkniecie zestykéw zwiernych mozna zrealizowac¢ wykorzystujac funkcje blokowania, jakg ma przycisk,
poprzez jego obrédt 0 90°. Cofniecie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Typ @
W wskaznik zadziatania, mechaniczny R2N, R3N, R4N,
(R15 - 2P, @)
T przycisk testujacy, czotowy R2N, R3N, R4N,
z funkcjg blokowania stykow, (R15 - 2P, o)
pomaranczowy - cewki AC, morski - cewki DC
L wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED), R2N, R3N, R4N, RY2,
umieszczony wewnatrz przekaznika (R15- 2P, 3P, )
RUC, RUC-M
D element ttumigcy przepiecia (dioda) R2N, R3N, R4N, RY2,
- tylko dla cewek DC (R15 - 2P, 3P, o)
\") element ttumigcy przepiecia (warystor) (R15 - 2P, )
- tylko dla cewek AC
K przycisk testujgcy bez funkcji blokowania (R15- @),

RUC

® Dostepne kombinacje:

WT, WTL, WTD, WTLD - w przekaznikach R2N, R3N, R4N do gniazd wtykowych

L, D, LD - w przekaznikach RY2 do gniazd wtykowych

WT, WTL, WTD, WTLD, WTV, WTLV - w przekaznikach R15 - 2P, 3P do gniazd wtykowych
K, L, D, KL, KD, LD, KLD - w przekaznikach R15 - 4P do gniazd wtykowych

K, L, KL - w przekaznikach RUC

L - w przekaznikach

@ \Wykonania napigciowe, w obudowach

M A RS OTELCRY VA R2N, R3N, R4N M PAHE (RS TIELERA I R15 - 2P, 3P
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Vi - cewki AC . LI - cewki AC
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Przyciski testujgce bez funkcji blokowania stykéw oraz zaslepki

Przyciski testujgce bez funkcji blokowania stykéw polecane sg do przekaz-
nikow R2N..WT, R3N...WT, R4AN.. WT, R15.. WT 2P, R15...WT 3P, w ktérych
wyklucza sie mozliwo$é trwatego blokowania stykéw. Recznie naciskajac
na przycisk, mozemy wprowadzi¢ przekaznik w stan zadziatania. Po odjeciu
sity naciskajgcej styki powracajg w potozenie poczgtkowe. Czynnosci wyko-
nywane s3 przy braku napiecia na cewce 0.

Przycisk R4P-0001 lub R15-M404 moze byc¢ zatozony przez Klienta do prze-
kaznika po wczesniejszym usunieciu przycisku typu T. Operacja usuniecia
przycisku typu T jest bardzo prosta i polega na podwazeniu wkretakiem tego
przycisku az do wysuniecia go z obudowy (patrz foto 1). Nastepnie w to miejsce
nalezy wtozy¢ przycisk R4P-0001 lub R15-M404 (patrz foto

® W trakcie pracy przekaznika przycisk testujgcy nagrzewa sie. Aby recznie naciska¢ przycisk
testujacy, nalezy wczes$niej wylaczy¢ napiecie zasilania przekaznika i odczekaé chwile do ostudzenia
przycisku (lub naciskaé przycisk bez zwloki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego
narzedzia). Przycisk nalezy naciskaé¢ ptynnie i szybko.

Wymiary - przycisk testujacy R15-M404

Wymiary - przycisk testujacy R4P-0001
do R15..WT 2P, R15...WT 3P

do R2N...WT, R3N...WT, R4N..WT
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Typy przyciskow:
R15-M404-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)
R15-M404-D - kolor morski (cewki DC)

Typy przyciskow:
R4P-0001-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)
R4P-0001-D - kolor morski (cewki DC)

Zaslepki R4W-0003 lub R15-M203 zastepuja przycisk typu T w przekaznikach ze standardowym wyposazeniem WT
i eliminujg funkcje testowania i blokowania stykéw. Zamawiane oddzielnie i samodzielnie wymieniane przez Klienta.
Sposéb wymiany - patrz przyciski testujgce bez funkcji blokowania stykdw.

Wymiary - zaslepka R15-M203
do R15..WT 2P, R15...WT 3P

= iy —

Wymiary - zaslepka R4W-0003
do R2N...WT, R3N...WT, RAN..WT
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Typy zaslepek: Typy zaslepek:

R4W-0003-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)
R4W-0003-D - kolor morski (cewki DC)

R15-M203-A - kolor pomaraniczowy (cewki AC)
R15-M203-D - kolor morski (cewki DC)
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Wedtug U.S.A.S.1. (Instytutu Normowania Stanéw Zjednoczo-
nych Ameryki) przekaznik mozna okresli¢ jako elektrycznie
sterowane urzadzenie, ktére otwiera i zamyka obwéd
elektryczny w celu oddziatywania na prace innych urzgdzen
w tym samym lub innym obwodzie. Przekazniki sg waznym
elementem w dzisiejszych procesach przemystowych.

Kilkadziesigt miliardow przekaznikow dziata dzisiaj na catym
Swiecie jako interfejs pomiedzy obwodami sterowania

a obcigzeniem elektrycznym. Rozwoj techniczny doprowadzit
do miniaturyzacji przekaznikdw mono- i bistabilnych, ktore
potrzebujg matego lub nawet nie wymagajg zadnego napiecia
zasilajgcego do przeniesienia przez styki duzej mocy.

Relpol S.A. - ponad 55 lat dziatalnoéci firmy i ponad 45 lat
doswiadczen w produkcji przekaznikdéw o najwyzszej

a relpol.;




