Przekazniki

Przekazniki interfejsowe petnig funkcje separujgce
wejscia/wyjscia w aplikacjach ze sterownikami PLC oraz
stosowane sg w wielu innych aplikacjach elektrycznych
jako elementy pos$redniczace i wykonawcze.

Podstawowymi cechami tych przekaznikow sg: szybki
montaz, separacja obwodow sterujgcych od obwodow
wykonawczych, wyposazenie w elementy ttumigce
przepiecia na cewkach oraz $wietine wskazniki dziatania,
liczba dostepnych zestykow: od 1 do 4.

Wysoka jakos¢ i niezawodnos¢ przekaznikow interfejsowych
potwierdzona zostata wieloma zastosowaniami w wyma-
gajgcych aplikacjach. Podstawe tych przekaznikow stanowig
przekazniki miniaturowe i przekazniki przemystowe:
RM699BV, RM84, RM85, RMP84, RMP85, R2N, R3N, R4N.

Przekazniki spetniajg wymogi dyrektywy REACH i ROHS.
Posiadajg nastepujgce uznania i certyfikaty:

C€ A &5 Il CIK

z gniazdami wtykowymi

arelpol.:
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przekazniki interfejsowe

RM84 + GZT80

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa
Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornosé na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny)

Przekaznik interfejsowy P184 z gniazdem GZT80 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny RM84, szare gniazdo wtykowe GZT80,
modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZT80-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT80-0035
Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy
1 wkreta M3) « Przystosowane do wspétpracy ze ztaczem grzebie-
niowym typu ZGGZ80

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM84, RoHS, C€ EH[

2P

AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AgSnO2

250V /300V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:2
8A/250V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)

550 W (silnik jednofazowy)

8 A/24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO2
15A

8A

2 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

12, 24, 48, 120, 230, 240 V
12,24, 48,110V

AC:2 0,15 U DC:2 0,1 U
patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

0,75 VA

0,4..048W

300V AC

4000V 1,2/50us
1
3

5000V AC typ izolacji: wzmocniona
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
2500 VAC typ izolacji: podstawowa

210 mm
210 mm

7ms/3ms

> 10° 8A,250 VAC

patrz Wykres 2

> 10° 0,12 A, 220V DC

>3x 107

80 x 15,6 x 67 mm

61g

-40...+85 °C

AC:-40...+70 °C DC: -40...+85 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

RM84: RTII GZT80: RTO wg PN-EN 61810-7
209

10g/5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)

Ptytka Obejma

do opisu Gniazdo  Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT80-0035 GZT80 RM84 GZT80-0040 22 12 NC 53 12
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Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ80

Montaz

Przekazniki PI84 z gniazdem GZT80 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Polaczenia: maks. przekroj przewodoéw (linka): 2 x 2,5 mm?2
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZT80 przystosowane sg do wspbipracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ80. Zigcze
ZGGZ80 mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$¢ potaczenia
8 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny (patrz str. 462).

¢e. 68 |8.8,8.8,
PT L 1 & Lokt
g ZGGZ80

L “;a“q\ )u._‘m ¥ 5

Ty

\
Ziacze grzebieniowe ZGGZ80:
mostkowanie wspélnych sygnatéw wejs¢.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl SA.
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przekazniki interfejsowe

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1
Czestosé taczen: 600 cykli/h

Wspédtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
obcigzen pradu przemiennego
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Wspétczynnik redukcji
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faczeniowa przy AC1

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obcigzenie rezystancyjne
50 3,0
X DC1 l 28 1 =8A
2,6 —
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Napiecie taczeniowe [V] ——— Temperatura otoczenia [°C] —
Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 5 Opis do wykreséw 4 i 5
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
1.8] [ [ [ ' | i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
1=8A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
1,6 : : : n . - . )
——— podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
= » --.._--..._\_* B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
21 \-\__ po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
12 | 3 — zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
' wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
10 piecia znamionowego.
! B 1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
0.8 N e ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
' przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
0,6 | ] | | J i konkretnym obcigzeniu zestykow:
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10Q 1 - zestyki nie obciazone
Temperatura otoczenia [°C] 2 - zestyki obciazone potowa pradu znamionowego
3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

WWW.I‘E|p0|.COI‘n. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 8,4 30,6
024DC 24 1440 +10% 16,8 61,2
048DC 48 5700 +10% 33,6 122,4
110DC 110 25200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 1a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012AC 12 100 +10% 9,6 13,2 ;
024AC 24 400 +10% 19,2 28,8 2
048AC 48 1550 +10% 38,4 57,6 E
120AC 120 10 200 +10% 96,0 144,0 =
230AC 230 38 500 +10% 184,0 276,0 2
240AC 240 42 500 +15% 192,0 288,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw

814|—

| patrz Tabele 1, 2 str. 229

Typ gniazda

Kolor gniazda

T-GZT80

S - szare

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy & Materiat stykow

M21N - modut D (dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/230 V DC 20 - AgNi
M41G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC 23 - AgNi/Au ztocenie twarde
M42G - modut LD (LED zielona + dioda tlumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC 30 - AgSnO2

M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
M51 - modut RC, 6/24 V AC/DC

M52 - modut RC, 24/60 V AC/DC Liczba i rodzaj zestykow

M53 - modut RC, 110/240 V AC/DC 12 - 2P (przetaczne) l_
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC

M92G - modut LV (LED zielona + warystor), 24/60 V AC/DC
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

® Moduly D, RC - tylko dla wersji ze stykami AgNi

Przykiady kodowania:

PI184-012DC-M41G-TS-2012 przekaznik interfejsowy P184 sktada sie z: przekaZznik RM84 (dwa zestyki przetacz-
ne, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZT80 (szare, zaciski
Srubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035 (biata)
przekaznik interfejsowy P184 sktada sie z: przekaZznik RM84 (dwa zestyki przetacz-
ne, materiat stykéw AgSnOz, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo GZT80
(szare, zaciski sSrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja
LV), obejma wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035
(biata)

P184-230AC-M93G-TS-3012

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe

230

RM84 + GZM80

* Przekaznik interfejsowy P184 z gniazdem GZM80 skiada sie z:
. przekaznik elektromagnetyczny RM84, szare gniazdo wtykowe GZM80,
v | modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-

:i_ nikowa GZT80-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT80-0035

- e * Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy
o , .

A 1 wkreta M3) « Przystosowane do wspétpracy ze ztaczem grzebie-

niowym typu ZGGZ80
Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM84, RoHS, (€ EH[

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 2P

Materiat stykow AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /300V

Minimalne napiecie zestykéw 5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:
Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 8A/250V AC

w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)

AC3 550 W (silnik jednofazowy)
DC1 8 A/24V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw 5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au zlocenie twarde, 10 mA AgSnO:
E Maksymalny prad zatgczania 15A
g Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 8A
E Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 2 000 VA
= Minimalna moc tgczeniowa 0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:2
= Rezystancja zestykéw <100 mQ

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 600 cykli/h

* bez obcigzenia 72 000 cykli/h

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 12, 24, 120, 230, 240 V

DC 12,24,48,60, 110V

Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Ua DC:2 0,1 Un

Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

Znamionowy pobér mocy AC 0,75 VA

DC | 0,4..048W
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 300V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4000V 12/50ps

Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona

* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
* pomiedzy torami prgdowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu 210 mm

* po izolacji 210 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 7ms/3ms

Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1 >10% 8A,250VAC

* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2

*cosp =0,4 > 105 3A,250VAC

* w kategorii DC L/R=40 ms >10% 0,12 A,220V DC

Trwato$¢é mechaniczna (cykle) >3x 107

Wymiary (a x b x h) 81,6 x 15,9 x 67 mm

Masa 60 g

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 oC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC: -40...+70 °C DC:-40...+85 °C
Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RM84: RTII Gzm80: RTO wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 20g

Odpornosé na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/59g10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)

Ptytka Obejma
do opisu Gniazdo  Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT80-0035 GZM80 RM84 GZT80-0040 com BT
\ Modut NO 24 14
- typu M...
~ | N
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©
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21,5 | 35,3 [ colL
1 1 A2 Al
7 78,1
81,6-0,2 Wersja DC Wersja AC
w
y 3
S [©‘@,@ |[E[ @ 2
2 | ielelel. @ i
]
-
=

8A,300VAC

-
Lo

Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ80

Montaz

Przekazniki P184 z gniazdem GZM80 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Polaczenia: maks. przekroj przewodoéw (linka): 2 x 2,5 mm?2
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZM80 przystosowane sg do wspodipracy ze zigczem grzebieniowym typu ZGGZ80. Ztgcze
ZGGZ80 mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$¢ potaczenia
8 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny (patrz str. 462).

) I.I - .ﬂu . 3‘ auv& — ) )
LR o \,@A. XN P i
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/ F - -
- = - ( ZGGZ80

\
Ztacze grzebieniowe ZGGZ80:
mostkowanie wspélnych sygnatéw wejsé.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.
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przekazniki interfejsowe

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1
Czestosé taczen: 600 cykli/h

Wspédtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
obcigzen pradu przemiennego
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Wspétczynnik redukcji
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Wspétczynnik mocy ——=
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faczeniowa przy AC1

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obcigzenie rezystancyjne
50 3,0
X DC1 l 28 1 =8A
2,6 —
g 10 | 5 2'4\\
g ° \ > 22\\\
g ° \ 20 T~
N .
[0}
g \ .
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10 20 30 40 50 100 200 300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Napiecie taczeniowe [V] ——— Temperatura otoczenia [°C] —
Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 5 Opis do wykreséw 4 i 5
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
1.8] [ [ [ ' | i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
1=8A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
1,6 : : : n . - . )
——— podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
= » --.._--..._\_* B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
21 \-\__ po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
12 | 3 — zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
' wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
10 piecia znamionowego.
! B 1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
0.8 N e ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
' przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
0,6 | ] | | J i konkretnym obcigzeniu zestykow:
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10Q 1 - zestyki nie obciazone
Temperatura otoczenia [°C] 2 - zestyki obciazone potowa pradu znamionowego
3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

WWW.I‘E|p0|.COI‘n. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 8,4 30,6
024DC 24 1440 +10% 16,8 61,2
048DC 48 5700 +10% 33,6 122,4
060DC 60 7 500 +10% 42,0 153,0
110DC 110 25200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 2 VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C) ;
012AC 12 100 +10% 9,6 13,2 2
2]
024AC 24 400 *10% 19,2 28,8 b
oc
120AC 120 10 200 +10% 96,0 144,0 =
230AC 230 38 500 *10% 184,0 276,0 =
240AC 240 42 500 +15% 192,0 288,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw
Typ gniazda Kolor gniazda
| patrz Tabele 1, 2 str. 233 M - GZMS0 S - szare
Materiat stykow
20 - AgNi
Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy 23 - AgNifAu ziocenie twarde
M41G - modut LD (LED zielona + dioda tiumiaca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC 30-AgSn02
M42G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC . . . .
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC Liczba i rodzaj zestykow
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC | 12 - 2P (przetgczne) l—

Przykiady kodowania:

PI184-012DC-M41G-MS-2012 przekaznik interfejsowy P184 sktada sie z: przekaZznik RM84 (dwa zestyki przetacz-
ne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12V DC), gniazdo GZM8O0 (szare, zaciski
srubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035 (biata)
przekaznik interfejsowy P184 sktada sie z: przekaZznik RM84 (dwa zestyki przetacz-
ne, materiat stykow AgSnOz2, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo GZM80
(szare, zaciski sSrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja
LV), obejma wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035
(biata)

P184-230AC-M93G-MS-3012

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

RM84 + GZMB80

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekaznik interfejsowy P184 z gniazdem GZMB80 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny RM84, czarne gniazdo wtykowe
GZMB80, modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M...,
obejma wyrzutnikowa GZMB80-0040 (plastikowa), biata ptytka do
opisu TR

Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM84, RoHS, C€ [l

2P

AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AgSnO2

250V /300V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:2
8A/250V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)

550 W (silnik jednofazowy)

8 A/24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO2
15 A AgSnO:

8A

2 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

12, 24, 110, 120, 230 V

12,24, 110V

AC:2 0,15 U DC:2 0,1 U
patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

0,75 VA

0,4..048W

300V AC

4000V 1,2/50us
1

3

4000V AC
1000V AC
2500V AC

rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine

210 mm
210 mm

7ms/3ms

> 10° 8A,250 VAC

patrz Wykres 2

> 10° 0,12 A, 220V DC

>3x 107

97 x 16 x 69 mm

60g

-40...+85 °C

AC:-40...+70 °C DC: -40...+85 °C
IP 20 wg PN-EN 60529
RM84: RTII GzmMB80: RTO
209

10g/5g 10..150 Hz

wg PN-EN 61810-7

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdéw sprezynowych)
Obejma
Gniazdo Przekaznik wyrzutnikowa Modut
GZMB8O  RM84 GZMB80-0040  typu M... =3 12 NG =z 12
\
111 COM 21 1
| I
2 -
N
Qe
I
COIL
-A2 +A1 AZ A1
E- Wersja DC Wersja AC
L
<[ [8g8qe 18 =
8484 8¢ 38 2
€] r
&
Sposodb podtaczenia obcigzenia - gniazdo GZMB80 =
Montaz 8A,300VAC
Przekazniki PI84 z gniazdem GZMB80 przeznaczone 2! "
sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715. Potaczenia: maks. przekréj przewodow: ’, ’,
1x0,2...1,5mm? (1x24...16 AWG), dlugos¢ odizolowania oa 2 14 12
przewodéw: 9...11 mm. N
-A2 +A1

Rysunki przedstawiajg kolejnosé operacji przy wkiadaniu

przewodow do zacisku sprezynowego oraz zalecany $rubokret f |
do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny z norma DIN 5264 825_3'
FORM A", -

IS

Yk

|XEZD))

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl J} I‘EII]III SA
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przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1
Czestosé taczen: 600 cykli/h

Wspédtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
obcigzen pradu przemiennego

7
107 ¢ _
\ —_
= l \ AC1 |
=
(]
5
s 108 | \\
8 N
4 \
105 | —
104
0 04 08 1,2 1,6 2,0
Moc taczeniowa [kVA] ——=

=
[=]

-‘-“h-.

/
/

o
=]

\\

e
o

\

o
[L]
e

Wspétczynnik redukcji
[=]
-~

o
=

03 cosq

™0 09 08 07 06 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy ——=

N - trwatosé
wa— N xF

faczeniowa przy AC1

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obcigzenie rezystancyjne
50 3,0
X DC1 l 28 1 =8A
2,6 —
g 10 | 5 2'4\\
g ° \ > 22\\\
g ° \ 20 T~
N .
[0}
g \ .
T 2 \ 18
o \ 1,6 |
1 1 N
I SN 1,4
b
05 1 ] '\\L I 121
e —
1,0}
0.8}
A
0,1 — oe™— L L L I 1l 1 1 |
10 20 30 40 50 100 200 300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Napiecie taczeniowe [V] ——— Temperatura otoczenia [°C] —
Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 5 Opis do wykreséw 4 i 5
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
1.8] [ [ [ ' | i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
1=8A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
1,6 : : : n . - . )
——— podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
= » --.._--..._\_* B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
21 \-\__ po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
12 | 3 — zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
' wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
10 piecia znamionowego.
! B 1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
0.8 N e ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
' przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
0,6 | ] | | J i konkretnym obcigzeniu zestykow:
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10Q 1 - zestyki nie obciazone
Temperatura otoczenia [°C] 2 - zestyki obciazone potowa pradu znamionowego
3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

WWW.I‘E|p0|.COI‘n. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 84 30,6
024DC 24 1440 +10% 16,8 61,2
110DC 110 25200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012AC 12 100 +10% 9,6 13,2
024AC 24 400 *10% 19,2 28,8 E
110AC 110 8 900 +10% 88,0 132,0 2
2]
120AC 120 10 200 +10% 96,0 144,0 b
oc
230AC 230 38 500 *10% 184,0 276,0 =
=
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw. -
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw
Typ gniazda Kolor gniazda
| patrz Tabele 1, 2 str. 237 B - GZMB80 C -czarne
Materiat stykow
20 - AgNi
23 - AgNi/Au ztocenie twarde
Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy 30 - AgSnO2
M41G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC Liczba | rodzaj zestykéw
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC .
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC | 12 - 2P (przetgczne) l—

Przykiady kodowania:

PI184-012DC-M41G-BC-2012 przekaznik interfejsowy P184 skiada sie z: przekaZznik RM84 (dwa zestyki przetgczne,
materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZMB80 (czarne, zaciski
sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD),
obejma wyrzutnikowa GZMB80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu TR (biata)
przekaznik interfejsowy P184 skiada sie z: przekaZznik RM84 (dwa zestyki przetgczne,
materiat stykdw AgSnOz2, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), ghiazdo GZMB80
(czarne, zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G
(wersja LV), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu TR
(biata)

P184-230AC-M93G-BC-3012

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe

RMS85 + GZT80
| a:‘ .
- 45" (€
W e
o dim

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa
Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

Przekaznik interfejsowy PI185 z gniazdem GZT80 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny RM85, szare gniazdo wtykowe GZT80,
modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZT80-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT80-0035
Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy
1 wkreta M3) « Przystosowane do wspétpracy ze ztaczem grzebie-
niowym typu ZGGZ80

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM85, RoHS, C€ EH[

1P

AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AgSnO2

250V /300V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:2

16 A/250VAC @

3A/120V 1,5A/240V (B300)

750 W (silnik jednofazowy)

16 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO2
30A

16 A

4 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

12, 24, 48, 120, 230, 240 V
12,24, 48,110V

AC:2 0,15 U DC:2 0,1 U
patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

0,75 VA

0,4..048W

300V AC

4000V 1,2/50us
1
3

5000V AC typ izolacji: wzmocniona
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

210 mm
210 mm

7ms/3ms

> 0,7 x 10% 16 A, 250 V AC

patrz Wykres 2

> 10° 0,12 A, 220V DC

>3x 107

80 x 15,6 x 67 mm

61g

-40...+85 °C

AC:-40...+70 °C DC: -40...+85 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

RMS85: RTII GZT80: RTO wg PN-EN 61810-7
30g

10 g 10...150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
@ Obciazenia powyzej 12 A wymagajg zmostkowania zaciskow $rubowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 239.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)

Ptytka Obejma
do opisu Gniazdo  Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT80-0035 GZT80 RM85 GZT80-0040

— — 21 1 COoM
1 Modut

22 12 NC 22 12

24 14

v typu M... 24 14 NO
\ F — 9 9
o9 >
olw s ©
J
8 | COIL
a -A2 +A1 AZ AT
19,8 | 35,2 |
7 ! 75,3015 ! Wersja DC Wersja AC
80-0,2
=
o DE) = Sposéb podiaczenia obciagzenia - gniazdo GZT80 2
o 7
| TEERC 1 [-Eb :
| leieiel | gy m
— o
=
12A,300V AC =

Zmostkowaé
zaciski: drut Cu
min. 1,5 mm?

111.3+0.2 .J 14 12

= I [] (=]
iofssal el salisal sl s

Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ80
Uwaga: Obcigzenia powyzej 12 Awymagaja zmostkowania

zaciskéw srubowych: 11 221,12 z 22, 14 z 24. Obcigzenia
do 12 A nie wymagaja mostkowania wspolnych zaciskow
(mozna jednak takie mostki zaktadac).

Montaz

Przekazniki PI85 z gniazdem GZT80 ® przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Polaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZT80 przystosowane sg do wspbipracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ80. Zigcze
ZGGZ80 mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$¢ potaczenia
8 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny (patrz str. 462).

e N g NI _ P
&8 2% }Q‘,Q. ,’l'l’.\ k.3 ;'8 = y
f P

ol s "
( 2GGz80

== -
|

Ziacze grzebieniowe ZGGZ80:
mostkowanie wspélnych sygnatéw wejs¢.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.
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przekazniki interfejsowe

Trwato$é taczeniowa

Wspédtczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107 i F
{ AC1 —
- |1 I 09 \
¥ Ty
e 1\ RN
O \
= \ 5 08 N
s 108 \ x \
e} >
N \ ? A
3 \ Q07 \
+ X
. s
S 06 ||
N
9 |
05 2 05
1 o0
2 . \
04 \
0,3 | N S S S — - cosq
10 09 o8 07 06 05 04 03 02
104 | 1 1 1 1 1 | | 5 i
0 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 N - trwalodé Wspéiczynnik mocy ——s
Moc taczeniowa [kVA] ; =
a VAl — taczeniowa przy AC1 Neoso= N X F

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obcigzenie rezystancyjne
50 | 3,0 | |
. i |
I DC1 | lz-a' T ,=18A
' . [ ' 2,6 Ty
_ 16 : .\\
< 40 \. D 24 |-
? | \ 3 22\- \ 1
8 . ,
> \ 18 \\\
g 2 - \ - N
o 1,6 |
1 \\
‘\ 1'4
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1,0
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A
0,1 0,6 -
10 20 30 40 50 100 200 300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Napiecie taczeniowe [V] - Temperatura otoczenia [°'C] —

Wykres 5

Dopuszczalny zakres napiecia
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
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Opis do wykreséw 4 i 5

A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotnos¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
piecia znamionowego.

1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obcigzone

2 - zestyki obcigzone potowa pragdu znamionowego

3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 8,4 30,6
024DC 24 1440 +10% 16,8 61,2
048DC 48 5700 +10% 33,6 122,4
110DC 110 25200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 1a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012AC 12 100 +10% 9,6 13,2 ;
024AC 24 400 +10% 19,2 28,8 2
048AC 48 1550 +10% 38,4 57,6 E
120AC 120 10 200 +10% 96,0 144,0 =
230AC 230 38 500 +10% 184,0 276,0 2
240AC 240 42 500 +15% 192,0 288,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw

| patrz Tabele 1, 2 str. 241

Typ gniazda

Kolor gniazda

T-GZT80

S - szare

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy & Materiat stykow

M21N - modut D (dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/230 V DC 20 - AgNi
M41G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC 23 - AgNi/Au ztocenie twarde
M42G - modut LD (LED zielona + dioda tlumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC 30 - AgSnO2

M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
M51 - modut RC, 6/24 V AC/DC

M52 - modut RC, 24/60 V AC/DC Liczba i rodzaj zestykow

M53 - modut RC, 110/240 V AC/DC 11- 1P (przelaczny) l_
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC

M92G - modut LV (LED zielona + warystor), 24/60 V AC/DC
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

® Moduly D, RC - tylko dla wersji ze stykami AgNi
Przykiady kodowania:

PI185-012DC-M41G-TS-2011 przekaznik interfejsowy PI85 sktada sie z: przekaznik RM85 (jeden zestyk przetacz-
ny, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZT80 (szare, zaciski
Ssrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035 (biata)
przekaznik interfejsowy PI85 sktada sie z: przekaZznik RM85 (jeden zestyk przetacz-
ny, materiat stykow AgSnOz, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo GZT80
(szare, zaciski sSrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja
LV), obejma wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035
(biata)

P185-230AC-M93G-TS-3011

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe

RM85 + GZM80

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa
Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

Przekaznik interfejsowy PI185 z gniazdem GZM80 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny RM85, szare gniazdo wtykowe GZM80,
modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZT80-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT80-0035
Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy
1 wkreta M3) « Przystosowane do wspétpracy ze ztaczem grzebie-
niowym typu ZGGZ80

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM85, RoHS, C€ EH[

1P

AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AgSnO2

250V /300V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:2

16 A/250VAC @

3A/120V 1,5A/240V (B300)

750 W (silnik jednofazowy)

16 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO2
30A

16 A

4 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

12,24, 120, 230, 240 V
12,24,48,60,110V

AC:2 0,15 U DC:2 0,1 U
patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

0,75 VA

0,4..048W

300V AC

4000V 1,2/50us
1
3

5000V AC typ izolacji: wzmocniona
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

210 mm
210 mm

7ms/3ms

> 0,7 x 10% 16 A, 250 V AC

patrz Wykres 2

> 10° 0,12 A, 220V DC

>3x 107

81,6 x 15,9 x 67 mm

60g

-40...+85 °C

AC:-40...+70 °C DC: -40...+85 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

RMS85: RTII GzM80: RTO wg PN-EN 61810-7
30g

10 g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
@ Obciazenia powyzej 12 A wymagajg zmostkowania zaciskow $rubowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 243.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)
Ptytka Obejma com
do opisu Gniazdo  Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT80-0035 GZM80  RM85 GZT80-0040
_\ NO
Modut
- typu M... NC
~ | N
o9
o
I
<
N
= | COIL
=) A2 A1 A2 Al
21,5 | 35,3 [
7 ' 78,1 ! Wersja DC Wersja AC
81,6-0,2
=
o = Sposob podtaczenia obcigzenia - gniazdo GZM80 (@)
o PIPIPL . @ T
- o
---------- (Y7
12 A, 300V AC VTt E

i
'

1 Zmostkowac

' zaciski: drut Cu

\ min. 1,5 mm?
i

1115402 J : 14 12

——— = I =l
L PP P

Ha

Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ80
Uwaga: Obcigzenia powyzej 12 Awymagaja zmostkowania
zaciskéw srubowych: 11 221,12 z 22, 14 z 24. Obcigzenia
do 12 A nie wymagaja mostkowania wspolnych zaciskow
(mozna jednak takie mostki zaktadac).

Montaz

Przekazniki PI185 z gniazdem GZM80 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Polaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZM80 przystosowane sg do wspodipracy ze zigczem grzebieniowym typu ZGGZ80. Ztgcze
ZGGZ80 mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$¢ potaczenia
8 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny (patrz str. 462).

e N g NI _ P
&8 2% }Q‘,Q. ,’l'l’.\ k.3 ;'8 = y
f P

ol s "
( 2GGz80

== -
|

Ziacze grzebieniowe ZGGZ80:
mostkowanie wspélnych sygnatéw wejs¢.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.
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przekazniki interfejsowe

Trwato$é taczeniowa

Wspédtczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107 i F
{ AC1 —
- |1 I 09 \
¥ Ty
e 1\ RN
O \
= \ 5 08 N
s 108 \ x \
e} >
N \ ? A
3 \ Q07 \
+ X
. s
S 06 ||
N
9 |
05 2 05
1 o0
2 . \
04 \
0,3 | N S S S — - cosq
10 09 o8 07 06 05 04 03 02
104 | 1 1 1 1 1 | | 5 i
0 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 N - trwalodé Wspéiczynnik mocy ——s
Moc taczeniowa [kVA] ; =
a VAl — taczeniowa przy AC1 Neoso = N X F

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obcigzenie rezystancyjne
50 | 3,0 | |
. i |
I DC1 | lz-a' T ,=18A
' . [ ' 2,6 Ty
_ 16 : .\\
< 40 \. D 24 |-
? | \ 3 22\- \ 1
8 . ,
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A
0,1 0,6 -
10 20 30 40 50 100 200 300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Napiecie taczeniowe [V] - Temperatura otoczenia [°'C] —

Wykres 5

Dopuszczalny zakres napiecia
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
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Opis do wykreséw 4 i 5

A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotnos¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
piecia znamionowego.

1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obcigzone

2 - zestyki obcigzone potowa pragdu znamionowego

3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 8,4 30,6
024DC 24 1440 +10% 16,8 61,2
048DC 48 5700 +10% 33,6 122,4
060DC 60 7 500 +10% 42,0 153,0
110DC 110 25200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 2 VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C) ;
012AC 12 100 +10% 9,6 13,2 2
2]
024AC 24 400 *10% 19,2 28,8 b
oc
120AC 120 10 200 +10% 96,0 144,0 =
230AC 230 38 500 *10% 184,0 276,0 =
240AC 240 42 500 +15% 192,0 288,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw
Typ gniazda Kolor gniazda
| patrz Tabele 1, 2 str. 245 M - GZMS0 S - szare
Materiat stykow
20 - AgNi
Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy 23 - AgNifAu ziocenie twarde
M41G - modut LD (LED zielona + dioda tiumiaca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC 30-AgSn02
M42G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC . . . .
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC Liczba i rodzaj zestykow
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC | 11 - 1P (przetgczny) l—

Przykiady kodowania:

PI185-012DC-M41G-MS-2011 przekaznik interfejsowy PI85 sktada sie z: przekaZznik RM85 (jeden zestyk przetacz-
ny, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZM80 (szare, zaciski
srubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035 (biata)
przekaznik interfejsowy PI85 sktada sie z: przekaZznik RM85 (jeden zestyk przetacz-
ny, materiat stykdéw AgSnOz2, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo GZM80
(szare, zaciski sSrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja
LV), obejma wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT80-0035
(biata)

P185-230AC-M93G-MS-3011

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

RM85 + GZMB80

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

* Przekaznik interfejsowy P185 z gniazdem GZMB80 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny RM85, czarne gniazdo wtykowe
GZMB80, modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M...,
obejma wyrzutnikowa GZMB80-0040 (plastikowa), biata ptytka do
opisu TR

Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM85, RoHS, C€ [f[

1P

AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AgSnO2

250V /300V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:2
10A/250VAC; 16 A/250VAC @

3A/120V 1,5A/240V (B300)

750 W (silnik jednofazowy)

16 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO2
30 A AgSnO2

16 A

4 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

12, 24, 110, 120, 230 V

12,24, 110V

AC:2 0,15 U DC:2 0,1 U
patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5

0,75 VA

0,4..048W

300V AC

4000V 1,2/50us
1

3

4000V AC
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
210 mm
210 mm

7ms/3ms

>0,7 x 105
patrz Wykres 2
> 10° 0,12 A, 220V DC

>3x 107

97 x 16 x 69 mm

60g

-40...+85 °C

AC:-40...+70 °C DC: -40...+85 °C
IP 20 wg PN-EN 60529
RMS85: RTII GzmMB80: RTO
30g

16 A, 250 VAC

wg PN-EN 61810-7

10 g 10...150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
@ Obciazenia powyzej 10 A wymagajg zmostkowania zaciskow sprezynowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 247.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdéw sprezynowych)
Obejma
Gniazdo Przekaznik wyrzutnikowa Modut 22 12 NC 22 12
GZMB8O  RM85 GZMB80-0040  typu M...
\ \ 21 11 coMm 21 11
24 14 NO 24 14
> -
©
N E E
Qe
O~
N
COIL
-A2 +A1 AZ A1
Wersja DC Wersja AC
NS
L
SN ERERER] ) =
8d8d8¢ 58 Sposodb podtaczenia obcigzenia - gniazdo GZMB80 E
l¢] -
(Y7
-
=
10 A, 300V AC E E L) i | Zmostkowaé
" m@ 11 zaciski: drut Cu
Montaz :E ool 1.5 mm?
21 IR ot
" L 123
Przekazniki P185 z gniazdem GZMB80 przeznaczone oo
sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg ” —
PN-EN 60715. Potaczenia: maks. przekréj przewodow:
1x0,2...1,5mm2(1x24...16 AWG), dugos¢ odizolowania SO
przewodéw: 9...11 mm.
-A2 +A1
J =1
(v v
Qo
Uwaga: Obciagzenia powyzej 10 A wymagaja zmostkowania
zaciskow sprezynowych: 11z 21,12 z2 22, 14 z 24. Obcigzenia
do 10 A nie wymagaja mostkowania wspoélnych zaciskow
(mozna jednak takie mostki zaktadac).

Rysunki przedstawiajg kolejnosé operacji przy wkiadaniu
przewodow do zacisku sprezynowego oraz zalecany $rubokret
do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny z norma DIN 5264
FORM A’

) S

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl J} I‘EII]III SQ/iJ



przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

243
Trwato$é taczeniowa Wspédtczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
‘[ 10?! - 1,0 F
= i . N
\ AC1 — [———
< A 09 N
e N ' TN
& \ 5 08 N\
g 107\ 3 N
3 3\ 2 o N\
- \ < N\
+ e
< 06 \
g |
108 3 05
o0
: \
04
\
0,3 | N S S S — - cosq
w 10 09 o8 07 06 05 04 03 02
% 104 : e Wspétczynnik mocy — o
2 0 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 N - trwalodé potezy Y
T Moc taczeniowa [kVA] — taczeniowa przy AC1 Neoso= N X F
i
=
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa Dopuszczalny zakres napiecia
dla pradu statego. Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
Obcigzenie rezystancyjne
50 | 3,0 ]
. i |
DC1 | lz-a' T ,=18A
16 —\ h 26 QQ -
10 24 | I ]
\ Y \
> s \

20 XN
o X

Prad faczeniowy [A] .
[+ (4]
/’ /

1,6 |
1 \\
N 1 ] 14|
N
05 N 1,2 |
-\""—-l-—..
1,0
___E—___—__—-—_-'—-j
0,8‘___...__ ——
A
0,1 0,6 !
10 20 30 4050 100 200 300 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Napiecie taczeniowe [V] - Temperatura otoczenia [°'C] —
Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 5 Opis do wykreséw 4 i 5

pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-

nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
1.8] [ [ [ ' ' i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
I L=16 A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
16 —— [ ' l podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
= » -—..--_.\_* B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
3 \-\__ po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
12 | 3 — zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
' wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
10 piecia znamionowego.
! B 1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
0.8 e ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
' przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
05! | | | | | i konkretnym obcigzeniu zestykow:
0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10Q 1 - zestyki nie obciazone
Temperatura otoczenia [°C] 2 - zestyki obciazone potowa pradu znamionowego
3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

WWW.reIpol.com.pI tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 84 30,6
024DC 24 1440 +10% 16,8 61,2
110DC 110 25200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012AC 12 100 +10% 9,6 13,2
024AC 24 400 *10% 19,2 28,8
110AC 110 8 900 +10% 88,0 132,0
120AC 120 10 200 +10% 96,0 144,0
230AC 230 38 500 *10% 184,0 276,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw

| patrz Tabele 1, 2 str. 249

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

Typ gniazda

Kolor gniazda

B - GZMB80

C - czarne

M91G - modut LV (
M93G - modut LV (

M41G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC
LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

Przykiady kodowania:
PI85-012DC-M41G-BC-2011

P185-230AC-M93G-BC-3011

Materiat stykow

20 - AgNi

30 - AgSnO2

23 - AgNi/Au ztocenie twarde

Liczba i rodzaj zestykow

| 11 - 1P (przetaczny)

l_

przekaznik interfejsowy PI85 skitada sie z: przekaznik RM85 (jeden zestyk prze-

faczny, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZMB80 (czarne,
zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja
LD), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu TR (biata)

przekaznik interfejsowy PI85 skiada sie z: przekaZznik RM85 (jeden zestyk przetaczny,

materiat stykdw AgSnOz2, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), ghiazdo GZMB80
(czarne, zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G
(wersja LV), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0040 (plastikowa), ptytka do opisu TR

(biata)

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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PI8S inrush

przekazniki interfejsowe

RM85 inrush + GZT80

* Przekaznik interfejsowy PI85 inrush z gniazdem GZT80 sklada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny RM85 inrush, szare gniazdo wtykowe
GZT80, modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma

; : wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT80-0035

_:;,..3,;. ({3 * Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy

i T 1 wkreta M3)  Przystosowane do wspoétpracy ze zlgczem grzebieniowym

: typu ZGGZ80 « Odpornos¢ na prad udarowy 80 A (20 ms)

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RM85 inrush, RoHS, C€ [H[

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 1Z

Materiat stykow AgSnO2

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /300V

Minimalne napiecie zestykéw 10V

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 16 A/250VAC @

w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)
AC3 750 W (silnik jednofazowy)
DC1 16 A/ 24V DC (patrz Wykres 2)

DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw

10 mA

Maksymalny prad zatgczania 80 A 20 ms
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 16 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 4 000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 1TW
Rezystancja zestykéw <100 mQ
Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obciazeniu znamionowym w kategorii AC1 600 cykli/h

* bez obcigzenia

72 000 cykli/h

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC 12,24, 110V

Napiecie odpadowe DC: 20,1 Un

Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabela 1 i Wykres 3
Znamionowy pobér mocy DC 0,4..048W

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 300V AC

Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

4000V 1,2/50us
1

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona
* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu 210 mm

* po izolacji 210 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 8ms/3ms

Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1 600 cykli/h >10° 16 A, 250 V AC

* w zaleznosci od cosg patrz Wykres 1

* w kategorii DC1 600 cykli/h >10% 16 A, 24V DC

*w kategorii AC3,1=3,5A >25x%x10°

* przy obcigzeniu zaréwkami o mocy 1000 W >0,9x105

Trwato$é mechaniczna (cykle) >3x 107

Wymiary (a x b x h) 80 x 15,6 x 67 mm

Masa 6149

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 oC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+85 °C

Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RM85 inrush: RTII GzT80: RTO wg PN-EN 61810-7
Odpornosé na udary 30g

Odpornos$é na wibracje

10 g 10...150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
@ Obciazenia powyzej 12 A wymagajg zmostkowania zaciskow $rubowych: 11 z 21, 14 z 24 - patrz str. 251.
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PI8S inrush

przekazniki interfejsowe

Wymiary Schemat potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)

Ptytka Obejma —— NC
do opisu Gniazdo  Przekaznik  wyrzutnikowa %‘ 10'-
GZT80-0035 GZT80 RM85 inrush  GZT80-0040

21 1 CcOoM

\ \ Modut 3

v typu M... 24 14 NO
\ F — 29
(CHES) o)
olw 1 0
S
[=] | COIL
=] -AZ2 +A1
19,8 | 35,2 |
7 " 75,3:0,15 Wersja DC
80-0,2
=
o < Sposéb podiaczenia obciazenia - gniazdo GZT80 o
S [@ le |E D B 2
¥ RIS, & w
- o
=
12 A, 300V AC =

Zmostkowaé
zaciski: drut Cu
min. 1,5 mm?

—— =F I == I—"I;T—l
L L P P L

Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ80
Uwaga: Obcigzenia powyzej 12 Awymagaja zmostkowania

zaciskéw $rubowych: 11z 21, 14 z 24. Obcigzenia do 12 A
nie wymagajg mostkowania wspolnych zaciskéw (mozna
jednak takie mostki zaktadac).

Montaz

Przekazniki PI85 inrush z gniazdem GZT80 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Polaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZT80 przystosowane sg do wspbipracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ80. Zigcze
ZGGZ80 mostkuje wspdlne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$¢ potaczenia
8 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ80-1 szary, ZGGZ80-2 czarny (patrz str. 462).

CNC I S St i) )
V & Al

el o0
( ZGGZ80

-r:r".?a-"""""
\

Ziacze grzebieniowe ZGGZ80:
mostkowanie wspélnych sygnatéw wejs¢.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl J} I‘EII]III S/Ii
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PI8S inrush

przekazniki interfejsowe

Wspdtczynnik redukcji trwatosci

Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa

taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 1 dla pradu statego. Wykres 2
obcigzen pradu przemiennego Obcigzenie rezystancyjne
F 80 |
10— T l ey —|
I 0.9 N 16 1 —_— | '
L LS < \
_ N = 10 \
g o8 \ s \
S | I S N S — \ o !
° \ c 5
o7 I I — — [ | \
x N\ N
c oy \
So06 ——ttt \ T o2 ' \
N o
) I I B | | a
ys)
o 05 1 \‘
= S N B B | ! \ \‘\
04 \ 05 NS
‘\"‘-—_—-—-__,
0,3 | N S S S — - cosq
10 09 08 07 06 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy »
i 0,1
N - trwalos¢ N =NxF 10 20 30 40 50 100 200 300
taczeniowa przy AC1 cosg Napiecie taczeniowe [V]

Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 3
pracy cewki - napiecie state
1
lz-a' T ,=18A
2,6 Ty
c -""--‘-"‘*
D 24! — ! ! ! !
> 22\" \ 1
2.0 X\
18 \\\\
14 |
1,2 |
1,0
___E—__—____.—-—-'—-j
0,8‘___...__ ——
A
0,6 |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatura otoczenia [°C] —

www.relpol.com.pl

Opis do wykresu 3

A - zaleznos¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotnos¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykoéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnosé na-
piecia znamionowego.

1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obcigzone

2 - zestyki obcigzone potowa pragdu znamionowego

3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



PI8S inrush

przekazniki interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
012DC 12 360 +10% 8,4 30,6
024DC 24 1440 *10% 16,8 61,2
110DC 110 25 200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy gniazda  gniazda stykow zestykéw

patrz Tabela 1 str. 253 l—

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

Typ gniazda

Kolor gniazda

Ll
=
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=
L
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oc
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T-GZT80

| S - szare

M41G - modut LD (LED zielona + dioda tlumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC

Przykiad kodowania:

P185-012DC-M41G-TS-5021

Materiat stykow

| 50 - AgSnO2 - styki petne |

Liczba i rodzaj zestykow

| 21 - 1Z (zwierny)

|_

przekaznik interfejsowy PI85 inrush sktada sie z: przekaznik RM85 inrush (jeden

zestyk zwierny, materiat stykdéw AgSnO:z2 - styki petne, napiecie cewki 12 V DC),
gniazdo GZT80 (szare, zaciski srubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepie-
ciowy M41G (wersja LD), obejma wyrzutnikowa GZT80-0040 (plastikowa), ptytka
do opisu GZT80-0035 (biata)

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

RMP84 (AC) + GZMB80  RMP84 (DC) + GZMBS0

Dane stykdw

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)

* w kategorii AC1

Trwato$¢é mechaniczna (cykle)

Wymiary (a x b x h)
Masa

Temperatura otoczenia
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)

G

2P
AgNi

* Przekaznik interfejsowy PI84P z gniazdem GZMB80
sktada sie z: przekaznik elektromagnetyczny RMP84,
czarne gniazdo wtykowe GZMB80, modut sygnalizacyjny
/ przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzutnikowa
GZMB80-0025 (plastikowa), biata ptytka do opisu TR

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RMP84, RoHS,

c€

250V /300V
12V 10 mA
8A/250V AC
10 mA 12V
16 A 20 ms

8 A

2000 VA

0,12W 10mA/12V
<100 mQ 1A/6VDC

360 cykli/h
18 000 cykli‘h

24,115,230 V
12, 24, 48, 110 V

AC:2 0,15 Un

DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2

0,75 VA

0,4..048W

300V AC

4000V
1
3

4000V AC
1000V AC
2500V AC

28 mm
28 mm

1,2/50 s

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
typ izolacji: podstawowa

15ms/8ms

>3 x 104 cewki AC, 8 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wytgczony
> 104 cewki DC, 8 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wytgczony
>5x104 8 A, 250 VAC, 70 °C, 1 s wigczony / 9 s wylaczony

> 108 cewki AC

>5x106 cewki DC

97 x 16 x 78 mm

60g

-40...+70°C

-40...+55°C

IP 20 wg PN-EN 60529

RMP84: RTII GzMB80: RTO wg PN-EN 61810-7

109

10g/5g kierunek wzdtuzny: 10 g /2 g 10...150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
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Wymiary
Obejma
Gniazdo Przekaznik wyrzutnikowa Modut
GZMB80 RMP84 GZMB80-0025 typu M...
\ \
Plytka
do opisu
TR
R .
o)
~ —
Qe
O~ ~
N N
= =
T 302 352 Y
97 '
©
N~
o| 1848484 [@ k8
84 8{ 84 58

Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdéw sprezynowych)

22 12 NC 22 12
21 11 coMm 21 11

24 14 NO 24 14

E COIL

-A2 +AT AZ A1

Wersja DC Wersja AC

Sposodb podtaczenia obcigzenia - gniazdo GZMB80

8A,300VAC

21 "
24 22 14 12

-A2 4N7 +A1

Trwatos$¢ tagczeniowa

Ll
=
o
(Y2}
=
L
("5
oc
L
=
=

Rysunki przedstawiajg kolejnos¢ operacji przy wkiadaniu
przewodow do zacisku sprezynowego oraz zalecany
srubokret do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny
z normg DIN 5264 FORM ,A”.

ezz )

:f:\J N

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 dla pradu przemiennego 50 Hz. Wykres 2
Czestosé taczen: 360 cykli/h Obciazenie rezystancyjne
50 T
107 ; —
zx —] I AC1
AC1 -
= \ z 10
i\ : —
& 108 \ 2 ™
po N S 5
| 3 3
= &
N\ T 2
'
\‘\ &
105 ™. !
0,5
104o 04 08 1,2 1,6 2,0 0,1
’ ’ h ' ' 10 50 100 200 500
Moc faczeniowa [KVA] — Napiecie faczeniowe [V] —»

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Montaz

przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Przekazniki PI84P z gniazdem GZMB80 przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715. Potaczenia: maks. przekréj przewoddw: 1 x 0,2...1,5 mm? (1 x 24...16 AWG), dlugos¢ odizolowania
przewoddéw: 9...11 mm.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C a VDCeo
vV DC Q rezystanciji :
min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)
012DC 12 360 *10% 8,4 18,0
024DC 24 1440 *10% 16,8 36,0
048DC 48 5760 +15% 33,6 72,0
110DC 110 25200 +15% 77,0 165,0
w Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. @ Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania cewki jest
= warto$ciag graniczna, jest to maksymalne napigcie chwilowe, jakie przekaznik moze wytrzymacé przez bardzo krotki czas. Przekazniki z cewkami o napieciu
8 48 V DC i 110 V DC nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwg praca przy napieciach powyzej napieé znamionowych.
:
i Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 2
=
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C 12 VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji :
min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)
024AC 24 350 *10% 18,0 26,4
115AC 15 8 100 +15% 86,3 126,5
230AC 230 32500 +15% 172,5 253,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepigciowy ghiazda ghiazda stykow zestykow

Typ gniazda Kolor gniazda
| patrz Tabele 1, 2 str. 256 Ii B - GZMB80 | C-czame |
Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy Materiat stykéw
M41G - modut LD (LED zielona + dioda tiumiaca D, polaryzacia N: +A1/-A2), 624 V DC | 20- AgNi |
M42G - modut LD (LED zielona + dioda tlumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC Liczba | rodzaj zestykéw
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24V AC/DC .
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC | 12 - 2P (przetgczne) |—

Przykiady kodowania:

PI84P-012DC-M41G-BC-2012 przekaznik interfejsowy PI84P skiada sie z: przekaznik RMP84 (dwa zestyki
przetaczne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZMB80
(czarne, zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G
(wersja LD), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0025 (plastikowa), ptytka do opisu
TR (biata)

przekaznik interfejsowy PI84P sktada sie z: przekaZznik RMP84 (dwa zestyki prze-
faczne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz), gniazdo GZMB80
(czarne, zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G
(wersja LV), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0025 (plastikowa), ptytka do opisu
TR (biata)

P184P-230AC-M93G-BC-2012

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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G

RMP85 (AC) + GZMB8O0

RMP85 (DC) + GZMB80

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegtos¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos$é faczeniowa (liczba tgczen)

* w kategorii AC1

Trwato$é mechaniczna (cykle)

Wymiary (a x b x h)
Masa

Temperatura otoczenia
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary
Odpornos¢ na wibracje

* sktadowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekaznik interfejsowy PI85P z gniazdem GZMB80
sklada sie z: przekaznik elektromagnetyczny RMP85,
czarne gniazdo wtykowe GZMB80, modut sygnalizacyjny
/ przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzutnikowa
GZMB80-0025 (plastikowa), biata ptytka do opisu TR

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania RMP85, RoHS,

c€

1P

AgNi

250V /300V
12V 10mA

16 A/250VAC ©
10mA 12V

32A 20ms

16 A

4 000 VA

0,12W 10mA/12V
<100 mQ 1A/6VDC

360 cykli/h
18 000 cyklith

Ll
=
o
(Y2}
=
L
("5
oc
L
=
=

24, 115,230 V
12, 24, 48, 110V
AC:2 0,15 Un
patrz Tabele 1, 2
0,75 VA
0,4..048W

DC:2 0,1 Un

300 VAC
4000V
1

3

1,2/50 ps

4000V AC
1000V AC

typ izolacji: wzmocniona

rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

28 mm
28 mm

15 ms/8 ms

>3 x 104 cewki AC, 16 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wylgczony
> 104 cewki DC, 16 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wylgczony
>3 x 104 16 A, 250 V AC, 70 °C, 1 s wigczony / 9 s wylgczony

> 108 cewki AC

>5x 1086 cewki DC

97 x 16 x 78 mm

60g

-40...470 °C

-40...+55 °C

IP 20 wg PN-EN 60529

RMP85: RTII GzMBS80: RTO wg PN-EN 61810-7

109

10g/5g kierunek wzdtuzny: 10 g/ 2g 10...150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
@ Obcigzenia powyzej 10 A wymagajg zmostkowania zaciskow sprezynowych: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 258.

a relpol.;
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258
Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskow sprezynowych)
Obejma
Gniazdo Przekaznik  wyrzutnikowa Modut 22 12 NC 22 12
GZMB80  RMP85 GZMB80-0025  typu M...
\ \ 21 11 com 21 11
Plytka
$%opisu 24 14 NO 24 14
o]
~ [
(o)
~ .
o] P
O~ ~
N N CoIL
= = A2 +AT A2 A1
T 302 352 | ) )
97 1 Wersja DC Wersja AC
L
= NS
o
P 8§ 8¢ 84 DEI k8 5 i (a3 eni i
] e Sposéb podigczenia obcigzenia - gniazdo GZMB80
™ IazezeiL_J 38 R % Y
£ O
=
=
10 A, 300 V AC Zmostkowac
’ zaciski: drut Cu
N 1,5 mm?
21
"
Rysunki przedstawiajg kolejnos¢ operacji przy wkiadaniu
przewodow do zacisku sprezynowego oraz zalecany (
srubokret do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny 14 12
z norma DIN 5264 FORM A’ #_ = =
-A2 4N7 +A1 E
/ddl =
5 J —
.
Uwaga: Obciazenia powyzej 10 A wymagaja zmostkowania
zaciskow sprezynowych: 11z 21,12z 22, 14 z 24. Obcigzenia
do 10 A nie wymagajg mostkowania wspolnych zaciskéw
(mozna jednak takie mostki zakladac).

Trwato$é taczeniowa Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 dla pradu przemiennego 50 Hz. Wykres 2
Czestosé taczen: 360 cykli/h Obcigzenie rezystancyjne
50 T
107 : e
= — AC1
AC1 —
= 16
'S \\ = 10 =
o \ Y N
£ 100 \ 2 N
po N £ 5
5 S 3
5 AN =
& 2
N o
N\ 1
108 N
—
N 0,5
T
1040 04 08 12 16 20 24 28 32 36 4,0 0,1
A 10 50 100 200 500
Moc taczeniowa [kVA] Napiecie taczeniowe [V] ——
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Przekazniki PI85P z gniazdem GZMB80 przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715. Polaczenia: maks. przekroj przewodéw: 1 x 0,2...1,5 mm? (1 x 24...16 AWG), dtugos¢ odizolowania

przewodéw: 9.

211 mm.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C a VDCe
vV DC Q rezystanciji :
min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)
012DC 12 360 *10% 8,4 18,0
024DC 24 1440 *10% 16,8 36,0
048DC 48 5760 +15% 33,6 72,0
110DC 110 25 200 +15% 77,0 165,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw.

® Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania cewki jest

warto$cia graniczna, jest to maksymalne napigcie chwilowe, jakie przekaznik moze wytrzymac przez bardzo krotki czas. Przekazniki z cewkami o napigciu

48 V DC i 110 V DC nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwg pracg przy napigciach powyzej napie¢ znamionowych.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C n VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji :
min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)
024AC 24 350 *10% 18,0 26,4
115AC 15 8 100 +15% 86,3 126,5
230AC 230 32500 +15% 172,5 253,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki / przeciwprzepieciowy ghiazda gniazda stykow zestykéw
Typ gniazda Kolor gniazda
| patrz Tabele 1, 2 str. 259 l— B - GZMBS&0 | C - czame |
Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy Materiat stykow
M41G - modut LD (LED zielona + dioda trumiaca D, polaryzacia N: +A1/-A2), 6/24 V DC | 20-AgNi |
M42G - modut LD (LED zielona + dioda tlumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC Liczba i rodzai zestykéw
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 \VV AGIDC  zesty
M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

Przykiady kodowania:

| 11 - 1P (przetaczny)

l_

P185P-012DC-

P185P-230AC-M93G-BC-2011

M41G-BC-2011

przekaznik interfejsowy PI85P sktada sie z: przekaznik RMP85 (jeden zestyk

przetgczny, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZMB80
(czarne, zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G
(wersja LD), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0025 (plastikowa), ptytka do opisu

TR (biata)
przekaznik interfejsowy PI85P skiada sie z: przekaZznik RMP85 (jeden zestyk prze-

tgczny, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz), gniazdo GZMB80
(czarne, zaciski sprezynowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G
(wersja LV), obejma wyrzutnikowa GZMB80-0025 (plastikowa), ptytka do opisu

TR (biata)

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe

R2N + GZM2

"I
1y

Al
a5

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy
Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekaznik interfejsowy PIR2 z gniazdem GZM2 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny R2N, szare gniazdo wtykowe GZM2,
modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZT4-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT4-0035
Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy
2 wkretéw M3) ¢ Przystosowane do wspodtpracy ze ztgczem grzebie-
niowym typu ZGGZ4

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania R2N, RoHS, CE [H[

2P

AgNi

250V /300V

5V

12A/250V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)
370 W (silnik jednofazowy)

12 A/24V DC (patrz Wykres 3)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
5 mA

24 A

12 A

3000 VA

03w

<100 mQ

1 200 cykli/h
18 000 cykli‘h

12, 24, 48, 120, 230 V
12, 24,48, 110V
AC:2 0,2 U

patrz Tabele 1,2
50Hz: 1,6 VA

0,9W

DC:2 0,1 Un

60 Hz: 1,3 VA

300V AC
4000V
1

3

1,2/50 s

2500V AC
1500V AC
2500V AC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
typ izolacji: podstawowa

225 mm
24 mm

AC:10ms/8 ms DC: 13 ms /3 ms
> 10°

patrz Wykres 2
>2x 107

75 x 27 x 82 mm
979

-40...485 °C
AC:-40...+55°C DC: -40...+70 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

R2N: RTI Gzm2: RTO wg PN-EN 61810-7
10g/5g

12A,250VAC

5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)
Ptytka Obejma
do opisu Gniazdo Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT4-0035 GZM2 R2N GZT4-0040
I \ . Modut o o | "
typu M... 14 NO
21
B o
<
5| et
=t
= @ a2l lwm colL
1 0 if
20.23 I Wersja DC Wersja AC
L
=
2
T
“ DIPD 3] E w
p Ql0I0 E_ NEke &
5| | 01010 ®L)cys £
| PSS (2] 4 =
5,2 7

Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ4

Montaz

Przekazniki PIR2 z gniazdem GZM2 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 2 wkretéw M3). Potaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZM2 przystosowane sg do wspdtpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ4. Ztacze
ZGGZ4 mostkuje wspolne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$é potaczenia
6 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny (patrz str. 463).

,J_-; -'r”'z& ﬂu'a."-'s.";'!, ¢ -0 L. "";"'-‘ = 2.
B T s, el Tt T 7 f i s -
:-ﬂ mma EEE W
. — 2GGz4
1Y

) == i Ztacze grzebieniowe ZGGZ4.
mostkowanie wspoélnych sygnatéw wejsé.

®
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262
Trwato$é taczeniowa Wspédtczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
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przekazniki interfejsowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
012DC 12 160 +10% 9,6 13,2
024DC 24 640 +10% 19,2 26,4
048DC 48 2 600 +10% 38,4 52,8
110DC 110 13 600 +10% 88,0 121,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
012AC 12 39,5 +10% 9,6 13,2
024AC 24 158 *10% 19,2 26,4
048AC 48 640 +10% 38,4 52,8
120AC 120 3770 +10% 96,0 132,0
230AC 230 16 100 *10% 184,0 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Typ Kod cewki

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy

P

R|2|- —

| patrz Tabele 1, 2 str. 263 l—

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

0oLV
0oLV
0oLV

00LD -
00LD -
00LD -
- M91G -
- M9O2G -
- M93G -

M41G -
M42G -
M43G -

modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24 V DC
modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC

modut LV (LED zielona + warystor), 24/60 V AC/DC

modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

Przykiady kodowania:
PIR2-012DC-00LD

PIR2-230AC-00LV

przekaznik interfejsowy PIR2 skiada sie z: przekaznik R2N (dwa zestyki przetacz-
ne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZM2 (szare, zaciski
Ssrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), plytka do opisu GZT4-0035 (biata)

przekaznik interfejsowy PIR2 skiada sie z: przekaznik R2N (dwa zestyki przetgczne,
materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo GZM2 (szare,
zaciski $rubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja LV),
obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT4-0035 (biata)
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przekazniki interfejsowe

R3N + GZM3

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekaznik interfejsowy PIR3 z gniazdem GZM3 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny R3N, szare gniazdo wtykowe GZM3,
modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZT4-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT4-0035
Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy
2 wkretéw M3) ¢ Przystosowane do wspodtpracy ze ztgczem grzebie-
niowym typu ZGGZ4

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania R3N, RoHS, CE [H[

3P

AgNi

250V /300V

5V

10 A/250V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)
370 W (silnik jednofazowy)

10 A/24 V DC (patrz Wykres 3)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
5 mA

20A

10 A

2500 VA

03w

<100 mQ

1 200 cykli/h
18 000 cykli‘h

12, 24, 48, 120, 230 V
12, 24,48, 110V
AC:2 0,2 U

patrz Tabele 1,2
50Hz: 1,6 VA

0,9W

DC:2 0,1 Un

60 Hz: 1,3 VA

300V AC
4000V
1

2

1,2/50 s

2500V AC
1500V AC
2500V AC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
typ izolacji: podstawowa

225 mm
24 mm

AC:10ms/8 ms DC: 13 ms /3 ms
> 10°

patrz Wykres 2
>2x 107

75 x 27 x 82 mm
107 g

-40...485 °C
AC:-40...+55°C DC: -40...+70 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

R3N: RTI Gzm3: RTO wg PN-EN 61810-7
10g/5g

10A,250VAC

5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)
Ptytka Obejma
do opisu Gniazdo Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT4-0035 GZM3 R3N GZT4-0040
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Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ4
Montaz

Przekazniki PIR3 z gniazdem GZM3 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 2 wkretéw M3). Potaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZM3 przystosowane sg do wspdtpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ4. Ztacze
ZGGZ4 mostkuje wspolne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$é potaczenia
6 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny (patrz str. 463).
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mostkowanie wspélnych sygnatéw wejs¢.
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Trwato$é taczeniowa

Wspédtczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
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= faczeniowa przy AC1

Maks. zdolno$¢ taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3
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Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
012DC 12 160 +10% 9,6 13,2
024DC 24 640 +10% 19,2 26,4
048DC 48 2 600 +10% 38,4 52,8
110DC 110 13 600 +10% 88,0 121,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
012AC 12 39,5 +10% 9,6 13,2
024AC 24 158 *10% 19,2 26,4
048AC 48 640 +10% 38,4 52,8
120AC 120 3770 +10% 96,0 132,0
230AC 230 16 100 *10% 184,0 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Typ Kod cewki

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy

P

R|3|— —

| patrz Tabele 1, 2 str. 267 l—

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

0oLV
0oLV
0oLV

00LD -
00LD -
00LD -
- M91G -
- M9O2G -
- M93G -

M41G -
M42G -
M43G -

modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24 V DC
modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC

modut LV (LED zielona + warystor), 24/60 V AC/DC

modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

Przykiady kodowania:
PIR3-012DC-00LD

PIR3-230AC-00LV

przekaznik interfejsowy PIR3 sktada sie z: przekaznik R3N (trzy zestyki przetacz-
ne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZM3 (szare, zaciski
srubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), plytka do opisu GZT4-0035 (biata)

przekaznik interfejsowy PIR3 sktada sie z: przekaznik R3N (trzy zestyki przetaczne,
materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo GZM3 (szare,
zaciski rubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja LV),
obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT4-0035 (biata)
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przekazniki interfejsowe

R4N + GZM4

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia ACA1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obciazalnos$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznosci od cosg
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos$é na udary
Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekaznik interfejsowy PIR4 z gniazdem GZM4 skiada sie z:
przekaznik elektromagnetyczny R4N, szare gniazdo wtykowe GZM4,
modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZT4-0040 (plastikowa), biata ptytka do opisu GZT4-0035
Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy
2 wkretéw M3) ¢ Przystosowane do wspodtpracy ze ztgczem grzebie-
niowym typu ZGGZ4

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania R4N, RoHS, CE [H[

4P

AgNi

250V /300V

5V

7A/230VAC 6A/250VAC
1,5A/120V 0,75 A/240V (C300)
125 W (silnik jednofazowy)

6 A/24V DC (patrz Wykres 3)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
5 mA

12 A

6 A

1 500 VA

03w

<100 mQ

1 200 cykli/h
18 000 cyklith

12, 24, 48, 120, 230 V
12,24, 48,110V
AC:2 0,2 U

patrz Tabele 1,2
50Hz: 1,6 VA

0,9W

DC:2 0,1 Un

60 Hz: 1,3 VA

300V AC
2500V
Il

2

1,2/50 s

2500V AC
1500V AC
2000V AC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
typ izolacji: podstawowa

21,6 mm
23,2 mm

AC:10ms/8 ms DC:13ms /3 ms
> 10°

patrz Wykres 2
>2x 107

75 x 27 x 82 mm
108 g

-40...485 °C
AC:-40...+55 °C DC: -40...+70 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

R4N: RTlI Gzm4: RTO wg PN-EN 61810-7
10g/5g

6A,250 VAC

5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
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Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony zaciskdw srubowych)
Ptytka Obejma
do opisu Gniazdo Przekaznik  wyrzutnikowa
GZT4-0035 GZM4 R4N GZT4-0040
i ' 7, Modut com
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Ztacze grzebieniowe typu ZGGZ4
Montaz

Przekazniki PIR4 z gniazdem GZM4 @ przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 2 wkretéw M3). Potaczenia: maks. przekréj przewodéw (linka): 2 x 2,5 mm?
(2 x 14 AWG), diugos¢ odizolowania przewodéw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

® Gniazda wtykowe GZM4 przystosowane sg do wspdtpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZGGZ4. Ztacze
ZGGZ4 mostkuje wspolne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC. Mozliwo$é potaczenia
6 gniazd. Kolory ztacz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny (patrz str. 463).
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przekazniki interfejsowe

Trwato$é taczeniowa

Wspédtczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
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Moc taczeniowa [kVA] —— N - trwato$é ?

faczeniowa przy AC1

Maks. zdolno$¢ taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3
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Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
012DC 12 160 +10% 9,6 13,2
024DC 24 640 +10% 19,2 26,4
048DC 48 2 600 +10% 38,4 52,8
110DC 110 13 600 +10% 88,0 121,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
012AC 12 39,5 +10% 9,6 13,2
024AC 24 158 *10% 19,2 26,4
048AC 48 640 +10% 38,4 52,8
120AC 120 3770 +10% 96,0 132,0
230AC 230 16 100 *10% 184,0 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Typ Kod cewki

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy

P

R4 |- —

| patrz Tabele 1, 2 str. 271 l—

Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy

0oLV
0oLV
0oLV

00LD -
00LD -
00LD -
- M91G -
- M9O2G -
- M93G -

M41G -
M42G -
M43G -

modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24 V DC
modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC

modut LV (LED zielona + warystor), 24/60 V AC/DC

modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC

Przykiady kodowania:
PIR4-012DC-00LD

PIR4-230AC-00LV

przekaznik interfejsowy PIR4 skfada sie z: przekaznik R4N (cztery zestyki przetacz-
ne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 12 V DC), gniazdo GZM4 (szare, zaciski
Ssrubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G (wersja LD), obejma
wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), plytka do opisu GZT4-0035 (biata)

przekaznik interfejsowy PIR4 skiada sie z: przekaznik R4N (cztery zestyki przetgczne,
materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), ghiazdo GZM4 (szare,
zaciski srubowe), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M93G (wersja LV),
obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 (plastikowa), ptytka do opisu GZT4-0035 (biata)
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przekazniki interfejsowe

Obwdd wyjsciowy - dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Maksymalne napiecie zestykéw

Minimalne napiecie zestykéw AC/DC

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1

DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

* bez obcigzenia

Obwdd wejsciowy

Napiecie znamionowe DC
AC: 50/60 Hz AC/DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Napiecie zadziatania

Prad polaryzacji wejscia

Znamionowy pobér mocy DC
AC/DC

Maksymalna dtugosé linii sterujacej

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* wejscie - wyjscie

* wejscie - wyjscie

* masa - wejscie, wyjscie

* przerwy zestykowej

Odlegtos¢ pomiedzy wejsciem a wyjsciem

* w powietrzu

* po izolacji

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéow.

¢ Szeroko$¢ 6,2 mm
* Przekaznik interfejsowy P16-1P - z wyjsciem stykowym 1P
* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
* Przystosowane do wspolpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZG20
* Wyposazone w LED zielony
* Wykonanie do dtugich linii sterujgcych, z wbudowanym
filtrem przeciwzaktéceniowym (P16-1P-230VAC/DC-10 @)

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE Ny EH[
[H Us T——=

1P

AgSnO2 AgSnO2/Au zlocenie twarde @
400V AC/250V DC 30VAC/36VDCe@®
10V 5V

6A/250V AC 0,05A/30VAC©®
6A/30VDC;015A/250V DC 0,05A/36VDC®
100 mA 10 mA

10A 20ms 01A 20ms @

6 A 005A®

1 500 VA 12VA®

1TW 0,05 W

<100 mQ 100 mA, 24 V <£30mQ 10mA,5V
360 cykli/h
72 000 cykli/h

12,24,36 'V
24, 42,115, 230 V
AC:20,2 U,
DC:20,1 Un

patrz Tabela 1
AC:<0,8 U,

DC: < 0,8 Un
AC:8mA<Ip<10mA 230VAC®
03..0,7W
03..16VA/03..16W
<300 m

AC:2035U. @

Ac:06..08 U, ®

napiecie sterujgce AC @

400V AC
4000V 12/50pus
1

3

4000V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona

6 000 V 1,2/50 us

2500 VAC 50/60 Hz, 1 min.

1000V AC 50/60 Hz, 1 min., rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
26 mm

28 mm

@ Dla stykow zioconych - po przekroczeniu podanych

warto$ci maksymalnych warstwa zlota ulega zniszczeniu. Znikajg wtedy zalety zlocenia i obowiazujg wartosci jak dla stykéw AgSnO2 (podane obok),
a trwato$¢ tych stykow moze by¢é nizsza niz normalnych stykéw. @ Dotyczy wykonania do diugich linii sterujacych (maks. 300 m) P16-1P-230VAC/DC-10
- przekaznik z wbudowanym filtrem przeciwzaktéceniowym (zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementéw R i C oraz diody zenera), odporny
na pojawianie sie napie¢ indukowanych w diugich odcinkach przewodoéw sterujacych.
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przekazniki interfejsowe

Pozostate dane

Czas zadziatania (warto$¢ typowa)
Czas powrotu (wartos¢ typowa)
Trwatosé fgczeniowa

* w kategorii AC1

ecos@=04

* w kategorii DC1

Trwato$é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa
Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

AC: 7 ms DC:6 ms

AC: 15 ms DC: 10 ms

> 0,6 x 10° 6A, 250V AC

>2x10° 2A, 250V AC

108 6A 30VDC

>2x107

93,8 x6,2x 80 mm

409

-40...470 °C

-40...455 °C -40...+60°C 12,24VDC

-40...+40°C 230 VAC® -40...+50°C 230V DC @
IP 20 wg PN-EN 60529

RTI wg PN-EN 61810-7

109

59g 10..500 Hz

® Dotyczy wykonania do dtugich linii sterujacych (maks. 300 m) P16-1P-230VAC/DC-10 - przekaznik z wbudowanym filtrem przeciwzaktoceniowym
(zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementéw R i C oraz diody zenera), odporny na pojawianie si¢ napie¢ indukowanych w dlugich

odcinkach przewodéw sterujacych.

Schematy potaczen

Wymiary

PI6-1P-12VDC, PI6-1P-12VDC-01
PI6-1P-24VDC, PI6-1P-24VDC-01
PI6-1P-36VDC, PI6-1P-36VDC-01

12 +A1

140—|

"

!

P16-1P-24VAC/DC, PI6-1P-24VAC/DC-01
PI6-1P-42VAC/DC

12 — o +A1
- i /\ % @ | o
11)_]

L—

PI6-1P-115VAC/DC
P16-1P-230VAC/DC, P16-1P-230VAC/DC-01

12 +A-
14— <+
" - -A2
=
— —

P16-1P-230VAC/DC-10

Ztacze grzebieniowe typu ZG20

arelpol.;
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Montaz

Przekazniki PI6-1P przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Potaczenia:
maks. przekroj przewodow: 1x2,5mm?2/2x 1,5 mm?(1x 14/2x 16 AWG), dtugos$¢ odizolowania przewoddw: 8 mm,
maks. moment dokrecenia zacisku: 0,3 Nm.

PI6-1P przystosowane sg do wspodtpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZG20. Ztacze ZG20 mostkuje wspdlne
sygnaty wejsé lub wyjs¢, maks. dopuszczalny prgd wynosi 36 A/ 250 V AC. Kolory ztgcz: ZG20-1 czerwony, ZG20-2
czarny, ZG20-3 niebieski.

T i e s e
4 st
C é W0 ZG20
e
Ziacze grzebieniowe ZG20:
mostkowanie wspélnych
sygnatdw wejs¢ lub wyjsé.
L
%
5 Dane wejscia Tabela 1
&
E Kod przekaznika Znaml_ongwe Moc obwodu Roboczy zakres napiecia zasilania wejscia
interfejsowego napigcie wejsciowego v
wejscia Un min. (przy 20 °C) | maks. (przy 55 °C)
P16-1P-12VDC 12V DC 03W 9,6 14,4
Pl6-1P-24VDC 24V DC 04W 19,2 28,0
P16-1P-36VDC 36 VDC 0,7W 28,8 40,0
P16-1P-24VAC/DC 24 VAC/DC 05VA/05W 19,2 26,4
P16-1P-42VAC/DC 42 VAC/DC 0,3VA/03W 33,6 50,0
P16-1P-115VAC/DC 115 VAC/DC 0,8VA/0,8W 92,0 130,0
Pl16-1P-230VAC/DC 230 V AC/DC 08VA/08W 184,0 253,0
P16-1P-230VAC/DC-10 & 230 VAC/DC 1,6 VA/16W 196,0 253,0
P16-1P-12VDC-01 @ 12V DC 03W 9,6 14,4
P16-1P-24VDC-01 @ 24V DC 0,4 W 19,2 28,0
P16-1P-36VDC-01 @ 36 VDC 0,7W 28,8 40,0
P16-1P-24VAC/DC-01 @ 24 VAC/DC 05VA/05W 19,2 26,4
P16-1P-230VAC/DC-01 @ 230 VAC/DC 0,8VA/0,8W 184,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
@ Wykonanie ze stykami zloconymi. @ Wykonanie do diugich linii sterujgcych (maks. 300 m), z wbudowanym filtrem przeciwzaktéceniowym.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien
Przekaznik =

Oznaczenia kodowe PI6-1P do sktadania zamoéwien interfejsowy NE
znajdujg sie w Tabeli 1, w kolumnie ,Kod przekaznika PIG-1P i%
interfejsowego”. . ¢ B
1 N
! -!sf NN
IRy
) t}él‘._
MR
i
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Obwod wyjsciowy - Triak

Liczba i rodzaj wyjs¢

Znamionowe / maks. napiecie obcigzenia AC
Minimalne napiecie obcigzenia AC

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1

Minimalny prad zataczania

Maksymalny niepowtarzalny prad chwilowy

Obcigzalno$¢ pradowa trwata

12t dla bezpiecznika

dl/dt

dv/dt

Obwod wejsciowy

Napiecie znamionowe DC

AC: 50/60 Hz AC/DC

Gwarantowane napiecie wylaczenia

Znamionowy pobér mocy DC
AC/DC
AC/DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze * wejscie - wyjscie
Pozostate dane

Czas zadziatania

Czas powrotu

Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

* sktadowania
* pracy

¢ Szerokos$¢ 6,2 mm

* Przekaznik interfejsowy PI6-1T - z triakiem jako elementem

wykonawczym
* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

* Przystosowane do wspotpracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZG20

* Wyposazone w LED zielony
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE EH[

EUROPRODUKT 2003
dla rodziny
przekaznikéw interfejsowych P16 -

przekaznikéw interfejsowych P16 .;

Ztoty medal AUTOMATICON 2004 N 1p_1 >
dla rodziny @ EVDQ L)

1Z
400V /440V
20V
1,2A/400V AC
10 mA
30A t=20 ms
1,2A
51 A2 t=1-10 ms
50 Alus
40 Vius
5.32V
24,230V
AC:2 0,2 Un DC:2 0,1 Un
0,3W 5..32V DC przy 24 V
0,3VA/0,3W 24VAC/DC
1,6VA/1,6W 230V AC/DC
600V AC
2
4000V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona
10 ms maks. (zalgczanie w zerze)
10 ms maks.
93,8 x6,2x 80 mm
409
-40...+70°C
-40...+55 °C
IP 20 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
109
59 10...500 Hz

= ]

‘i &
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Schematy potaczen Wymiary
PI16-1T-5...32VDC
3}
13 +A1
13
= -5
14 o o -A2
PI16-1T-24VAC/DC
PI16-1T-230VAC/DC
13 b +AT
13 e ~
ug; x
8 14 & A2
o — —
&
(YT
[
=

Ztacze grzebieniowe typu ZG20
Montaz

Przekazniki PI6-1T przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Potaczenia:
maks. przekréj przewoddw: 1 x 2,5 mm?2/2x 1,5 mm2(1x 14/ 2x 16 AWG), dtugos¢ odizolowania przewodéw: 8 mm,
maks. moment dokrecenia zacisku: 0,3 Nm.

PI16-1T przystosowane sg do wspotpracy ze ztgczem grzebieniowym typu
Z2G20. Ztgcze ZG20 mostkuje wspdlne sygnaty wejsc lub wyjs¢, maks. do-
puszczalny prad wynosi 36 A/ 250 V AC. Kolory ztgcz: ZG20-1 czerwony,
ZG20-2 czarny, ZG20-3 niebieski.

Ziacze grzebieniowe ZG20:
mostkowanie wspélnych
sygnatdw wejs¢ lub wyjsé.

2G20
Dane wejscia Tabela 1
K_od prz_ekaznlka Znamionowe napiecie wejscia Moc obwodu wejéciowego
interfejsowego Un
P16-1T-5...32vDC 5.32VvDC 0,3W przy 24V
P16-1T-24VAC/DC 24 VAC/DC 0,3VA/03W
P16-1T-230VAC/DC 230 VAC/DC 1,6 VA/16W

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Oznaczenia kodowe PI6-1T do sktadania zaméwien znajdujg sie w Tabeli 1, w kolumnie ,Kod przekaznika inter-

fejsowego’.
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PIR6BW-1P-...

przekazniki interfejsowe

RM699BV + PI6W-1P-... . Lo . . .
* Szerokos$¢ 6,2 mm * Przekaznik interfejsowy PIR6W-1P-... sktada sie z: gniazdo

= z zaciskami $rubowymi, z elektronikg PI6W-1P-..., miniaturowy przekaznik
‘_.'-P_Eia; | ’ wykonawczy - elektromagnetyczny RM699BV @
P I * Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « Przystosowane do wspétpracy ze
s : ; i ztgczem grzebieniowym typu ZG20 « Wyposazone w LED zielony

: * Wykonanie do dtugich linii sterujacych, z wbudowanym filtrem przeciwzaktéce-
- niowym (PIR6W-1P-230V...-10 &) * Akcesoria: plytki do opisu PI6W-1246
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C€ SN EH[

Obwod wyjsciowy (RMB99BV) - dane stykéw o

Liczba i rodzaj zestykéw 1P
Materiat stykow AgSnO2 AgSnO2/Au zlocenie twarde @
Maksymalne napiecie zestykéw 400 VAC /250V DC 30VAC/36VDC®
Minimalne napiecie zestykéw AC/DC 10V 5V
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 6A/250V AC 005A/30VAC®

DC1 6A/24VDC;0,15A/250V DC 0,05A/36VDC®
Minimalny prad zestykéw 100 mA 10 mA
Maksymalny prad zatgczania 10A 20ms 0,1A 20ms ®
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 6 A 0,05A® T
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1 1 500 VA 12VA @ §
Minimalna moc tgczeniowa 1TW 0,05wW E
Rezystancja zestykéow <100 mQ 100 mA, 24V <30 mQ 10mA,5V e
Maksymalna czesto$¢ faczen E
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 360 cyklih
* bez obcigzenia 72 000 cykli/h
Obwod wejsciowy
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 230V

DC 12,24,36V
AC: 50/60 Hz AC/DC 24, 42,115,230 V

Napiecie odpadowe AC:2 0,2 U AC:2 0,1 Un 230VAC
AC: 20,35 U, 230VAC ® AC: 2 0,35 Us 230 VAC/DC ©
DC:2 0,1 U
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabela 1
Napiecie zadziatania AC:<0,8 Uy AC:06..085 U.®
DC:<0,8 U,
Znamionowy pobér mocy AC <0,8..09VA
DC 03w
AC/DC 03..21VA/03..10W
Maksymalna dtugos$é linii sterujgcej <300 m napiecie sterujace AC @
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji 250 VAC
Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps
Kategoria przepieciowa I
Stopieh zanieczyszczenia izolacji 3
Napiecie probiercze
* wejscie - wyjscie 4000V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona
* wejscie - wyjscie 6 000V 1,2/50 ps
* masa - wejscie, wyjscie 2500V AC 50/60 Hz, 1 min.
* przerwy zestykowej 1000V AC 50/60 Hz, 1 min., rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Odlegtos¢ pomiedzy wejsciem a wyjsciem
* w powietrzu 26 mm
* po izolacji 28 mm
Odlegto$¢ pomiedzy masa a wyjsciem
* w powietrzu 23 mm
* po izolacji 23,6 mm

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonar przekaznikow. @ Charakterystyki zdolnosci taczeniowej przekaznikow
PIR6W-1P-... z RM699BV - patrz str. 103. ® Dla stykow ztoconych - po przekroczeniu podanych wartosci maksymalnych warstwa ziota ulega
zniszczeniu. Znikaja wtedy zalety zlocenia i obowigzujg wartosci jak dla stykéw AgSnO2 (podane obok), a trwato$é tych stykéw moze by¢ nizsza niz
normalnych stykow. @ Dotyczy wykonania do diugich linii sterujgcych (maks. 300 m) PIR6W-1P-230V...-10 - przekaznik, w sktad ktérego wchodzi
gniazdo PI6W-1P-230V...<10 z wbudowanym filtrem przeciwzakidéceniowym (zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementéw R i C oraz
diody zenera), odporne na pojawianie si¢ napie¢ indukowanych w dtugich odcinkach przewodéw sterujacych oraz miniaturowy przekaznik wykonawczy
RM699BV-3011-85-1060.
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PIR6BW-1P-...

= przekazniki interfejsowe

Pozostate dane

Czas zadziatania (warto$¢ typowa) AC:11ms DC:8ms AC,AC/DC: 20 ms 0,85Un ®
Czas powrotu (warto$é typowa) AC:15ms DC:10 ms AC,AC/DC: 18 ms ©
Trwatosé taczeniowa
* w kategorii AC1 >0,6x10° 6 A, 250 V AC, 360 cykli’h
ecos¢p =04 >2x10° 2 A 250V AC
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >2x107
Wymiary (a x b x h) 98,5x 6,2x 855 mm
Masa 45¢g
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...470 °oC
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+60 °C 12V DC, 24V DC
-40...450 °oC 230 VAC @,230V AC/DC &
-40...+55 °C inne napiecia
Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 1049
Odpornos$é na wibracje 5¢ 10...500 Hz
w @® Dotyczy wykonania do diugich linii sterujgcych (maks. 300 m) PIR6W-1P-230V...-10 - przekaznik, w sktad ktérego wchodzi gniazdo PIBW-1P-230V...-10
% z wbudowanym filtrem przeciwzaktéceniowym (zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementéw R i C oraz diody zenera), odporne na
%] pojawianie si¢ napieé indukowanych w dtugich odcinkach przewodoéw sterujacych oraz miniaturowy przekaznik wykonawczy RM699BV-3011-85-1060.
E O Dla wykonan 230VAC/DC i 230VAC/DC-10: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.
L
=
= .
Wymiary
| |
o m| o o
y ' 2.8
L ®
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ptytki do opisu

Plytka do opisu PI6W-1246
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PIR6BW-1P-...

przekazniki interfejsowe

Montaz

Przekazniki PIREW-1P-... ® przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Pota-
czenia: maks. przekroj przewodow: 1x2,5mm?2/2x 1,5 mm2(1x 14 /2 x 16 AWG), dlugos$¢ odizolowania przewodow:
9 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,3 Nm.

Przekaznik interfejsowy PIR6W-1P-... sktada sie z: gniazdo z zaciskami srubowymi, z elektronika PI6W-1P-...,
miniaturowy przekaznik wykonawczy - elektromagnetyczny RM699BV.

PIR6W-1P-... przystosowane sg do wspotpracy ze ztgczem grzebieniowym typu ZG20. Ztgcze ZG20 mostkuje
wspodlne sygnaty wejs¢ lub wyjsc, maks. dopuszczalny prad wynosi 36 A/ 250 V AC. Kolory ztacz: ZG20-1 czerwony,
ZG20-2 czarny, ZG20-3 niebieski. Do przekaznikéw PIR6W-1P-... oferowane sg ptytki do opisu typu PI6W-1246,
dostarczane z przekaznikami, nie zaktadane.

O Dla wykonan 230VAC/DC i 230VAC/DC-10: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.
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Dioda LED zielona: Ziacze grzebieniowe ZG20: Ruchomy wyrzutnik:
sygnalizacja stanu pracy mostkowanie wspélnych zabezpieczenie i tatwa wymiana
przekaznika. sygnatéw wejsé lub wyjsc. przekaznika wykonawczego.

Przekaznik interfejsowy

N
PIR6BW-1P-... N
zestaw: Q > év'!
przekaznik RMB99BV ' ! s
+ gniazdo PIBW-1P-... <
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PIR6BW-1P-...

przekazniki interfejsowe

Dane wejscia Tabela 1 Schematy potaczen
Kod przekaznika Roboc_zy z_akres_,ngpiecia
interfejsowego zasilania wejscia v PIR6W-1P-..., PIR6W-1P-...-01
min. maks.
PIR6W-1P-12VDC 9,6 14,4 -
PIR6W-1P-24VDC 19,2 28,0 rﬂ'l _\
PIR6W-1P-36VDC 28,8 40,0 : +...+ ,\i: :
PIR6W-1P-24VAC/DC 19,2 26,4 A1 0— —Q m
PIR6W-1P-42VAC/DC 336 50,0 = Q14
PIR6W-1P-115VAC/DC 92,0 130,0 A2 6— —¢ 12
PIR6W-1P-230VAC/DC @ 184,0 253,0 ' '
PIR6W-1P-230VAC 184,0 253,0
PIR6W-1P-230VAC/DC-10©® & | & 196,0 253,0 PIR6W-1P-230V...-10
PIR6W-1P-230VAC-10 © 196,0 253,0
PIR6W-1P-12VDC-01 ® 9,6 14,4 '\ =
PIR6W-1P-24VDC-01 & 19,2 28,0 |
PIR6W-1P-36VDC-01 & 28,8 40,0 ¢ ""‘]’”" i
PIR6W-1P-24VAC/DC-01 @ 19,2 26,4 Sl 4 i i :L
PIR6W-1P-42VAC/DC-01 & 33,6 50,0 A0 E : 12
PIR6W-1P-115VAC/DC-01 @& 92,0 130,0 : i
PIR6W-1P-230VAC/DC-01© © 184,0 253,0
PIR6W-1P-230VAC-01 & 184,0 253,0
Tabela kodéw Tabela 2
Znamionowe Znami_ongwe
Kod przekaznika napiecie Moc obwodu . Kod przekaznika napiecie
interfejsowego wejscia wejsciowego Kod gniazda wykonawczego przekaznika
Un ® wykonaw.
Us ®
PIR6W-1P-12VDC 12V DC 03W PIBW-1P-12VDC RM699BV-3011-85-1012 12V DC
PIR6W-1P-24VDC 24V DC 0,3W PI6W-1P-24VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-36VDC 36V DC 03W PI6W-1P-36VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-24VAC/DC 24V AC/DC 03VA/03W PI6W-1P-24VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-42VAC/DC 42V AC/DC 0,4VA/0,4W PI6W-1P-42VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-115VAC/DC 115 V AC/DC 0,9VA/09W PI6W-1P-115VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-230VAC/DC & 230 VAC/DC 0,8VA/0,8W | PI6W-1P-230VAC/DC RM699BV-3011-85-1060 60V DC
PIR6W-1P-230VAC 230 VAC <0,8 VA PI6W-1P-230VAC RM699BV-3011-85-1060 60V DC
PIR6W-1P-230VAC/DC-10 © & 230 V AC/DC 21VA/1,0W PI6W-1P-230VAC/DC-10 | RM699BV-3011-85-1060 60V DC
PIR6W-1P-230VAC-10 @ 230 VAC <0,9VA PI6W-1P-230VAC-10 RM699BV-3011-85-1060 60V DC
PIR6W-1P-12VDC-01 & 12V DC 03W PI6W-1P-12VDC RM699BV-3211-85-1012 12V DC
PIR6W-1P-24VDC-01 ® 24VDC 0,3W PI6W-1P-24VDC RM699BV-3211-85-1024 24 VDC
PIR6W-1P-36VDC-01 @ 36V DC 0,3W PI6W-1P-36VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-24VAC/DC-01 @& 24V AC/DC 03VA/03W PI6W-1P-24VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-42VAC/DC-01 @& 42V AC/DC 0,4VA/0,4W PI6W-1P-42VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-115VAC/DC-01 & 115 V AC/DC 0,9VA/09W PI6W-1P-115VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1P-230VAC/DC-01 ©® & 230 VAC/DC 0,8VA/0,8W | PI6W-1P-230VAC/DC RM699BV-3211-85-1060 60V DC
PIR6W-1P-230VAC-01 & 230 VAC <0,8 VA PI6W-1P-230VAC RM699BV-3211-85-1060 60V DC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikdw.
dhugich linii sterujgcych (maks. 300 m), z wbudowanym filtrem przeciwzakiéceniowym.
tazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.

® Wykonanie ze stykami zioconymi.
O Dla wykonan 230VAC/DC i 230VAC/DC-10: odstep mon-
® 196,0 V przy zasilaniu napieciem AC; 184,0 V przy zasilaniu napigciem DC.

® Wykonanie do

® Nalezy zauwazyé,

Ze napigcie znamionowe wejécia przekaznika wykonawczego Us nie zawsze jest zgodne z napigciem znamionowym wejécia Un (jest to wazne przy
zamawianiu przekaznikéw wykonawczych do gniazd).

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Oznaczenia kodowe PIR6W-1P-... do sktadania zamdwien znajdujg sie w Tabelach 1, 2, w kolumnie ,Kod przekaznika

interfejsowego”.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




PIR6W-1PS-...

przekazniki interfejsowe

RM699BV + PI6W-1PS-... RSR30 + PIEW-1PS-...
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* Szeroko$¢ 6,2 mm ¢ Przekaznik interfejsowy PIR6W-1PS-... sktada
sie z: uniwersalne gniazdo z zaciskami srubowymi, z elektronika
PI6W-1PS-..., miniaturowy przekaznik wykonawczy - elektromagne-
tyczny RM699BYV lub pétprzewodnikowy RSR30 @

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « Przystosowane do wspot-
pracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZG20 « Wyposazone w LED
zielony « Akcesoria: plytki do opisu PI6W-1246

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE s [H[

Obwod wyjsciowy (RMB99BV) - dane stykéw o

Liczba i rodzaj zestykéw (kod wyjscia)
Materiat stykow
Maksymalne napiecie zestykéw

Minimalne napiecie zestykéw AC/DC

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

1P (R) ®

AgSnO2

400 VAC/250V DC
10V

6A/250V AC
6A/24V DC;015A/250V DC
100 mA

10A 20ms

6A

1 500 VA

1TW

<100 mQ 100 mA, 24V

360 cykli/h
72 000 cykli/h

Obwod wyjsciowy (RSR30) - dane wyjscia

Rodzaj wyjscia (kod wyjscia)

Liczba i rodzaj wyjs¢
Znamionowe napiecie
Maksymalne napiecie wyjscia
Minimalne napiecie wyjscia
Znamionowy prad ciggty wyjscia AC1
DC1
Minimalny prad zataczalny
Maksymalny prad uptywu (stan spoczynku)
Maks. spadek napiecia na zlgczu (stan zadziatania)
Czestotliwo$¢ przefaczania
Obwod wejsciowy
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC
AC: 50/60 Hz AC/DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Napiecie zadziatania

Znamionowy pobér mocy AC
DC
AC/DC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw.
PIR6W-1PS-... z RM699BYV - patrz str. 103; PIR6W-1P$-... z RSR30 - patrz www.relpol.com.pl

Triak (T) &
maks. 2 A maks. 1 A
1Z 1Z
240V AC 48V DC
280 VAC 60V DC
12V AC 1,5VDC
1A

1A
50 mA 1 mA
1,5mA 1 mA
1,2V 04V

10 Hz
230V

6,12, 24, 36,48, 60V
24, 42,115,230 V
AC: 20,2 Un

DC:2 0,1 Un
0,8..1,2 Un
AC:<0,8 Uy
DC:<0,8 U,
<0,8VA
02..05W

05..12VA/04...12W

Tranzystor (C) ®

1P (RO1) ®
AgSnO2/Au zlocenie twarde @
30VAC/36VDCe®
5V
0,05A/30VAC®
0,05A/36VDC®
10 mA

01A 20ms ®
0,05A®

12VA®

0,05W

<30 mQ 10mA,5V
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Tranzystor (O) ®
maks. 2 A

1Z

24V DC

32v DC
1,5VDC

2A

1 mA
1 mA
0,24V
10 Hz

AC: 20,1 Un 230VAC

0,85..1,2 U, 6 VDC

DC: 0,85 Un 6V DC

@ Charakterystyki zdolnosci faczeniowej przekaznikow
® Dla stykow ztoconych - po przekroczeniu podanych

warto$ci maksymalnych warstwa zltota ulega zniszczeniu. Znikaja wtedy zalety ztocenia i obowiazujg wartosci jak dla stykéw AgSnO2 (podane obok),
a trwato$é tych stykéw moze byé nizsza niz normalnych stykdéw. @ Rodzaje wyjéé: R - styki AgSnOz; R01 - styki AgSnO2/Au ztocenie twarde; T - triak;

C - tranzystor; O - tranzystor.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki interfejsowe

282

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 250V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps

Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie probiercze

* wejscie - wyjscie 4000V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona
* wejscie - wyjscie 6 000 V 1,2 /50 ps

* masa - wejscie, wyjscie 2500V AC 50/60 Hz, 1 min.

* przerwy zestykowej 1000V AC 50/60 Hz, 1 min., wyjécie R i RO1,

rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Odlegtos¢ pomiedzy wejsciem a wyjsciem

* w powietrzu / po izolacji 26 mm/=8 mm

Odlegto$¢ pomiedzy masg a wyjsciem

* w powietrzu / po izolagji 23mm/z3,6 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania (warto$¢ typowa) PIR6W-1PS-..-R/-R01: DC:8 ms  AC:10ms  Ac/DC: 20 ms
o PIR6W-1PS-...-T: DC: 100 us AC,AC/DC: 10 ms
% PIR6W-1PS-...-C/-O: DC: 50 ps AC,AC/DC: 10 ms
E Czas powrotu (warto$é typowa) PIR6W-1PS-..-R/-R01: DC:10 ms AC:20ms  AC/DC: 25 ms
= PIR6W-1PS-...-T: DC: 1/2 okresu + 1 ms AC,AC/DC: 30 ms
E PIR6W-1PS-...-C/-O: DC: 600 us AC,AC/DC: 20 ms
= Trwato$¢ taczeniowa

* w kategorii AC1 PIR6W-1PS-...-R: >0,5x105 6A, 250VAC

Trwato$¢é mechaniczna (cykle) PIR6W-1PS-...-R/-R01: > 107

Wymiary (a x b x h) 98,5x 6,2x 855 mm

Masa 45¢g

Temperatura otoczenia * skladowania PIR6W-1PS-...-R/-R01/-T: -40...470 °C ..-C/-0: -25..470 °C

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy PIR6W-1PS-...-R/-R01: -40...+55°C  _-T/-C/-O: -20...+55 °C

PIR6W-1PS-230VAC/DC-R/-R01: -40...+50°C ® .. -Cc/-0: -20..+50°C ©

Stopien ochrony obudowy IP 20 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7

Odpornos$é na udary 10g

Odpornos$é na wibracje 5¢ 10...500 Hz

O Dla wykonan 230VAC/DC: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5

Wymiary
| |
0 m| [
1 1
] 1
L ®
o a
N
=}
a a +
o v
o &
a g l J I
e 1
- #]
o
. SN O T A s W
° . a - 6,5540,05 60,1 g
AW - - - =3
@
25 | 37 | . 9201 -
98,5+0,2 6,2+02
T Miejsce
o zaktadania
LSLSo] I ["r il ] ptytki do opisu

Plytka do opisu PI6W-1246
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PIR6W-1PS-...

przekazniki interfejsowe

Schematy potaczen Montaz

Przekazniki PIR6W-1PS-... ® przeznaczone sg do bez-

PIR6W-1PS-...R, PIR6W-1PS-...-R01 pos$redniego montazu na szynie 35 mmwg PN-EN 60715.
Polaczenia: maks. przekroj przewoddéw: 1 x 2,5 mm? /

Roﬁf rﬂ] '\ 7] 2x1,5mm?(1x14/2x 16 AWG), dlugos¢ odizolowania

- i przewodoéw:. 9 mm, maks. moment dokrecenia zacisku:

+A1O— T s ';Jﬁ 2'3 Nm.’ - . L

, S | 14 r;ekaznlk |nt§rfejsowy P.IR6W.-1,PS-... sK%ada sie z:
?A?é)— ': 4 uniwersalne gniazdo z zaciskami srubowymi, z elektro-

nikg PIBW-1PS-..., miniaturowy przekaznik wykonawczy
- elektromagnetyczny RM699BV lub pétprzewodnikowy

PIR6W-1PS-...-T, PIR6W-1PS-...-C, PIR6W-1PS-...-O RSR30 .
PIR6W-1PS-... przystosowane sg do wspotpracy ze ztg-
T czem grzebieniowym typu ZG20. Ztacze ZG20 mostkuje
g W = |9:3$_'< wspolne sygnaty wejs¢ lub wyjs¢, maks. dopuszczalny
1',- + --\i,---\', - prad wynosi 36 A/ 250 V AC. Kolory ztgcz: ZG20-1
A1 (5— Q (131 czerwony, ZG20-2 czarny, ZG20-3 niebieski. Do przekaz-

—Q 14 nikéw PIR6W-1PS-... oferowane sg ptytki do opisu typu
Y 12 PI6W-1246, dostarczane z przekaznikami, nie zakiadane.

méﬁ“:'
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@ Rodzaje wyj$é: R - styki AgSnO2; R01 - stykiAgSnO2/Au ziocenie twarde;
T - triak; C - tranzystor; O - tranzystor. @ Dla wykonan 230VAC/DC:
odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.

i ! wropy
o i ey 301!_85_’“;-.'
i y . y a2
- N,
~a)
PI6W-1PS-... RM699BV 2G20 Pl6W-1246
NP F G
w b 4 o ¢ " .
. a . 8 Fila
o gl g
" ' | &’ : g
a b3 -
2 . 3 Ch
141 : 22
I 2 51 8
Dioda LED zielona: Ziacze grzebieniowe ZG20: Ruchomy wyrzutnik:
sygnalizacja stanu pracy mostkowanie wspélnych zabezpieczenie i tatwa wymiana
przekaznika. sygnatdw wejs¢ lub wyjsé. przekaznika wykonawczego.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Oznaczenia kodowe PIR6W-1PS-... do sktadania zamowien znajdujg sie w Tabeli 1, w kolumnie ,Kod przekaznika
interfejsowego”.

®
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PIR6W-1PS-...

przekazniki interfejsowe

Tabela kodéw Tabela 1
. Znamionowe
Znamionowe o
Kod przekaznika napiecie Moc obwodu . Kod przekaznika napiecie
interfejsowego wejscia wejsciowego Kod gniazda wykonawczego przekaznika
Un @ wykonaw.
Us ®
PIR6W-1PS-6VDC-R 6V DC 0,3W PI6W-1PS-6VDC RM699BV-3011-85-1005 5V DC
PIR6W-1PS-12VDC-R 12V DC 02W PI6W-1PS-12/24VDC RM699BV-3011-85-1012 12V DC
PIR6W-1PS-24VDC-R 24V DC 0,3W PI6W-1PS-12/24VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-36VDC-R 36V DC 0,3W PI6W-1PS-36VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-48VDC-R 48V DC 0,4W PI6W-1PS-48VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-60VDC-R 60V DC 05w PI6W-1PS-60VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-24VAC/DC-R 24 VAC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-24VAC/DC RM699BV-3011-85-1012 12V DC
PIRBW-1PS-42VAC/DC-R 42\ AC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-42VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-115VAC/DC-R 115V AC/DC 12VA/12W PI6W-1PS-115VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-230VAC/DC-R @ 230 VAC/DC 1,2VA/12W PI6W-1PS-230VAC/DC RM699BV-3011-85-1060 60 vV DC
PIR6W-1PS-230VAC-R 230 VAC <0,8VA PI6W-1PS-230VAC RM699BV-3011-85-1060 60V DC
PIR6W-1PS-6VDC-R01 & 6V DC 0,3W PI6W-1PS-6VDC RM699BV-3211-85-1005 5V DC
PIR6W-1PS-12VDC-R01 & 12V DC 02W PI6W-1PS-12/24VDC RM699BV-3211-85-1012 12V DC
PIR6W-1PS-24VDC-R01 & 24V DC 0,3W PI6W-1PS-12/24VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-36VDC-R01 & 36V DC 0,3W PI6W-1PS-36VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-48VDC-R01 & 48V DC 0,4W PI6W-1PS-48VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-60VDC-R01 & 60V DC 05w PI6W-1PS-60VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-24VAC/DC-R01 & 24 VAC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-24VAC/DC RM699BV-3211-85-1012 12V DC
PIR6W-1PS-42VAC/DC-R01 & 42\ AC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-42VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-115VAC/DC-R01 & 115V AC/DC 12VA/12W PI6W-1PS-115VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6W-1PS-230VAC/DC-R01 ® ®| 230 V AC/DC 1,2VA/12W PI6W-1PS-230VAC/DC RM699BV-3211-85-1060 60 vV DC
PIR6W-1PS-230VAC-R01 & 230 VAC <0,8VA PI6W-1PS-230VAC RM699BV-3211-85-1060 60V DC
PIR6W-1PS-6VDC-T 6V DC 02W PI6W-1PS-6VDC RSR30-D05-A1-24-020-1 5V DC
PIR6W-1PS-12VDC-T 12V DC 02W PI6W-1PS-12/24VDC RSR30-D12-A1-24-020-1 12V DC
PIR6W-1PS-24VDC-T 24V DC 0,3W PI6W-1PS-12/24VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6W-1PS-36VDC-T 36V DC 0,3W PI6W-1PS-36VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6W-1PS-48VDC-T 48V DC 0,4W PI6W-1PS-48VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6W-1PS-60VDC-T 60V DC 05w PI6W-1PS-60VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6W-1PS-24VAC/DC-T 24 VAC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-24VAC/DC RSR30-D12-A1-24-020-1 12V DC
PIR6W-1PS-42VAC/DC-T 42\ AC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-42VAC/DC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6W-1PS-115VAC/DC-T 115V AC/DC 1,0VA/10W PI6W-1PS-115VAC/DC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6W-1PS-6VDC-C 6V DC 02W PI6W-1PS-6VDC RSR30-D05-D1-04-025-1 5V DC
PIR6W-1PS-12VDC-C 12V DC 02W PI6W-1PS-12/24VDC RSR30-D12-D1-04-025-1 12V DC
PIR6W-1PS-24VDC-C 24V DC 0,3W PI6W-1PS-12/24VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6W-1PS-36VDC-C 36V DC 0,3W PI6W-1PS-36VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6W-1PS-48VDC-C 48V DC 0,4W PI6W-1PS-48VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6W-1PS-60VDC-C 60V DC 05w PI6W-1PS-60VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6W-1PS-24VAC/DC-C 24 VAC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-24VAC/DC RSR30-D12-D1-04-025-1 12V DC
PIR6W-1PS-42VAC/DC-C 42\ AC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-42VAC/DC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6W-1PS-115VAC/DC-C 115V AC/DC 1,0VA/10W PI6W-1PS-115VAC/DC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6W-1PS-230VAC/DC-C & 230 VAC/DC 1,0VA/1,0W PI6W-1PS-230VAC/DC RSR30-D48-D1-04-025-1 48 V DC
PIR6W-1PS-230VAC-C 230 VAC <0,8VA PI6W-1PS-230VAC RSR30-D48-D1-04-025-1 48 V DC
PIR6W-1PS-6VDC-O 6V DC 02W PI6W-1PS-6VDC RSR30-D05-D1-02-040-1 5V DC
PIR6W-1PS-12VDC-O 12V DC 02W PI6W-1PS-12/24VDC RSR30-D12-D1-02-040-1 12V DC
PIR6W-1PS-24VDC-O 24V DC 0,3W PI6W-1PS-12/24VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6W-1PS-36VDC-O 36V DC 0,3W PI6W-1PS-36VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6W-1PS-48VDC-O 48V DC 0,4W PI6W-1PS-48VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6W-1PS-60VDC-O 60V DC 05w PI6W-1PS-60VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6W-1PS-24VAC/DC-O 24 VAC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-24VAC/DC RSR30-D12-D1-02-040-1 12V DC
PIR6W-1PS-42VAC/DC-O 42\ AC/DC 05VA/04W PI6W-1PS-42VAC/DC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6W-1PS-115VAC/DC-O 115V AC/DC 1,0VA/10W PI6W-1PS-115VAC/DC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6W-1PS-230VAC/DC-O @ 230 VAC/DC 1,0VA/1,0W PI6W-1PS-230VAC/DC RSR30-D48-D1-02-040-1 48 V DC
PIR6W-1PS-230VAC-O 230 VAC <0,8VA PI6W-1PS-230VAC RSR30-D48-D1-02-040-1 48 V DC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.

odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.

® Wykonanie ze stykami zloconymi.

O Dla wykonar 230VAC/DC:

@ Nalezy zauwazyé, Ze napigcie znamionowe wejscia przekaznika wykonawczego Us nie zawsze jest
zgodne z napigciem znamionowym wej$cia Un (jest to wazne przy zamawianiu przekaznikéw wykonawczych do gniazd).

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




PIR6WB-1PS-.

przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

RM699BV + PIEWB-1PS-... RSR30 + PIBWB-1PS-...

Liczba i rodzaj zestykéw (kod wyjscia)
Materiat stykow
Maksymalne napiecie zestykéw

Minimalne napiecie zestykéw AC/DC

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

* Szeroko$¢ 6,2 mm * Przekaznik interfejsowy PIR6WB-1PS-... sktada
sie z: uniwersalne gniazdo z zaciskami sprezynowymi @, z elektronika
PI6WB-1PS-..., miniaturowy przekaznik wykonawczy - elektromagne-
tyczny RM699BYV Iub pétprzewodnikowy RSR30 &

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « Przystosowane do wspot-
pracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZG20 « Wyposazone w LED
zielony « Wykonanie do dtugich linii sterujgcych, z wbudowanym filtrem
przeciwzaktéceniowym (PIR6WB-1P-230V...-10 @)

* Akcesoria: ptytki do opisu PI6W-1246

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C( -\ [H[ dK
Obwod wyjsciowy (RMB99BV) - dane stykéw e

1P (R) &

AgSnO2

400 VAC/250V DC
10V

6A/250V AC
6A/24V DC;015A/250V DC
100 mA

10A 20ms

6A

1 500 VA

1TW

<100 mQ 100 mA, 24V

360 cykli/h
72 000 cykli/h

Obwod wyjsciowy (RSR30) - dane wyjscia o

Rodzaj wyjscia (kod wyjscia)

Liczba i rodzaj wyjs¢
Znamionowe napiecie
Maksymalne napiecie wyjscia
Minimalne napiecie wyjscia
Znamionowy prad ciggty wyjscia AC1
DC1
Minimalny prad zataczalny
Maksymalny prad uptywu (stan spoczynku)
Maks. spadek napiecia na zlgczu (stan zadziatania)
Czestotliwo$¢ przefaczania
Obwod wejsciowy
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC
AC: 50/60 Hz AC/DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Napiecie zadziatania

Znamionowy pobér mocy AC
DC
AC/DC

Maksymalna dtugos$é linii sterujgcej

Triak (T) ®
maks. 2 A maks. 1 A
1Z 1Z
240V AC 48V DC
280 VAC 60V DC
12V AC 1,5VDC
1A

1A
50 mA 1 mA
1,5mA 1 mA
1,2V 04V

10 Hz
230V

6,12, 24, 36,48, 60V
24,42, 115,230 V

AC: 20,2 Un

AC:2035U, 230VAC O
DC:2 0,1 Un

0,8..1,2 Un

AC:<0,8 Uy

DC:<0,8 U,
<0,8..09VA
02..05W
05...12VA/04..12W
<300 m

Tranzystor (C) ®

napigcie sterujgce AC @

1P (RO1) ®
AgSnO2/Au zlocenie twarde &
30VAC/36VDC®
5V
0,05A/30VAC ®
0,05A/36VDC®
10 mA

01A 20ms ®
0,05A®

12VA®

0,05W

<30 mQ 10mA,5V

Ll
=
o
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=
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Tranzystor (O) ®
maks. 2 A

1Z

24V DC

32v DC
1,5VDC

2A

1 mA
1 mA
0,24V
10 Hz

AC:2 0,1 Un 230VAC
AC:2 0,35 U 230 VAC/DC ©®

0,85..1,2U, 6VvDC
AC:06..08 U0
DC: 0,85 U, 6V DC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow. @ Sprezynowe zaciski mocujace dla przewoddw elektrycz-

nych (sprezyny klatkowe CAGE CLAMP® - to zarejestrowany znak handlowy WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Niemcy).
zdolnosci faczeniowej przekaznikéw PIREWB-1PS-... z RM699BYV - patrz str. 103; PIREWB-1P$S-... z RSR30 - patrz www.relpol.com.pl

® Charakterystyki
@® Dla stykow

ztoconych - po przekroczeniu podanych warto$ci maksymalnych warstwa zlota ulega zniszczeniu. Znikajg wtedy zalety ztocenia i obowigzuja wartosci

jak dla stykéw AgSnQOz2 (podane obok), a trwalo$¢ tych stykdéw moze byé nizsza niz normalnych stykéw.

O Dotyczy wykonania do diugich linii steru-

jacych (maks. 300 m) PIR6WB-1P-230V...-10 - przekaznik, w sktad ktérego wchodzi gniazdo PI6WB-1P-230V...-10 z wbudowanym filtrem przeciw-
zaktéceniowym (zbudowanym na bazie odpowiednio dobranych elementéw R i C oraz diody zenera), odporne na pojawianie sie napie¢ indukowanych
w diugich odcinkach przewodow sterujacych oraz miniaturowy przekaznik wykonawczy RM699BV-3011-85-1060. @ Rodzaje wyj$¢: R - styki AgSnQOz;
RO1 - styki AgSnQO2/Au ztocenie twarde; T - triak; C - tranzystor; O - tranzystor.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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PIR6WB-1PS-...

przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa
Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze * wejscie - wyjscie
* wejscie - wyjscie
* masa - wejscie, wyjscie
* przerwy zestykowej

Odlegtos¢ pomiedzy wejsciem a wyjsciem
Odlegto$¢ pomiedzy masg a wyjsciem
Pozostate dane

Czas zadziatania (warto$¢ typowa)

Czas powrotu (warto$é typowa)

Trwatosé taczeniowa * w kategorii AC1
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)

* skladowania

* pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

250V AC
4000V 12/50pus
1

3

4000V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona
6 000 V 1,2/50 us

2500 VAC 50/60 Hz, 1 min.

1000V AC 50/60 Hz, 1 min., wyjécie R i RO1,

rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
w powietrzu / po izolacji: 26 mm /28 mm
w powietrzu / po izolacji: 23 mm /24 mm

AC,AC/DC: 20 ms

AC,AC/DC: 10 ms

AC,AC/DC: 10 ms
AC,AC/DC: 25 ms (18 ms @)
AC,AC/DC: 30 ms
AC,AC/DC: 20 ms

PIR6WB-1PS-...-R/-R01: DC: 8 ms
PIR6WB-1PS-...-T: DC: 100 s
PIR6WB-1PS-...-C/-O: DC: 50 s
PIR6WB-1PS-...-R/-R01: DC: 10 ms
PIR6WB-1PS-...-T: DC: 1/2 okresu + 1 ms
PIR6WB-1PS-...-C/-O: DC: 600 s
PIR6WB-1PS-...-R: >0,5x 105 6A,250VAC
PIR6WB-1PS-...-R/-R01: > 107

98,3x 6,2 x 84,6 mm

55¢

PIR6WB-1PS-...-R/-R01/-T: -40...+70 °C
PIR6WB-1P-230V...-10 ®: -25...+70°C
PIR6WB-1PS-...-R/-R0O1: -40...+55 °oC .~T/-CI-0: -25...455 °C
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R/-R01/-C/-0: -25...+50 °C ®
PIR6WB-1P-230V...-10 ®: -25...+50 °C ®

.=Cl-0: -25..+70 °C

IP 20 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
109

5¢9 10...500 Hz

O \Wykonanie do dtugich linii sterujgcych (maks. 300 m), z wbudowanym filtrem przeciwzakioceniowym.
® Dla wykonan 230VAC/DC i 230VAC/DC-10: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.

Wymiary
.
=
N
=} | |
+l =
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6.55:0,05 6-0,1 g
i
92.01 =
6,2 +0,2
Miejsce
zaktadania
ptytki do opisu

Plytka do opisu PI6W-1246

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



PIR6WB-1PS-...

przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

Sposéb podiaczenia przewodow

Rysunki przedstawiajg kolejno$¢ operacji przy wkiadaniu przewodoéw do zacisku sprezynowego oraz zalecany
srubokret do otwierania sprezyn klatkowych, zgodny z normg DIN 5264 FORM ,A’.

Schematy potaczen

PIR6WB-1PS-...-R, PIR6WB-1PS-...-R01

SN

e r“l“\l H
:mq?— rY L Q1
PP —¢4

A2 O—

PIR6WB-1P-230V...-10

SR

o0-

Oznaczenia kodowe PIR6WB-1PS-... do sktadania
zamowien znajdujg sie w Tabeli 1, w kolumnie ,Kod
przekaznika interfejsowego’.

' B

Dioda LED zielona:
sygnalizacja stanu pracy
przekaznika.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

Ziacze grzebieniowe ZG20:
mostkowanie wspélnych
sygnatéw wejs¢ lub wyjsc.

— 04

=== 'r:'.
@ a@z25.3
=
= =

Montaz

Przekazniki PIR6WB-1PS-... ® przeznaczone sag do
bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN
60715. Potaczenia: maks. przekréj przewoddéw: 1 x
0,22..2,5 mm? (1 x 24...14 AWG), dtugo$¢ odizolowania
przewodéw: 9 mm.

Przekaznik interfejsowy PIRBWB-1PS-... sktada sie z:
uniwersalne gniazdo z zaciskami sprezynowymi, z elektro-
nikg PIBWB-1PS-..., miniaturowy przekaznik wykonawczy
- elektromagnetyczny RM699BYV lub potprzewodnikowy
RSR30 &.

PIR6WB-1PS-... przystosowane sg do wspotpracy ze zta-
czem grzebieniowym typu ZG20. Ztgcze ZG20 mostkuje
wspodlne sygnaty wejsc¢ lub wyjsé, maks. dopuszczalny
prad wynosi 36 A/ 250 V AC. Kolory ztacz: ZG20-1 czer-
wony, ZG20-2 czarny, ZG20-3 niebieski. Do przekaz-
nikéw PIR6WB-1PS-... oferowane sg ptytki do opisu typu
PI6W-1246, dostarczane z przekaznikami, nie zaktfadane.
@ Rodzaje wyjécé: R - styki AgSnOz; R01 - styki AgSnO2/Au zlocenie twarde;

T - triak; C - tranzystor; O - tranzystor. @ Dla wykonarn 230VAC/DC
i230VAC/DC-10: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm.

ug

PI6WB-1PS-... RM699BV RSR30

ZG20 PI6W-1246

Ruchomy wyrzutnik:
zabezpieczenie i tatwa wymiana
przekaznika wykonawczego.

arelpol.;
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PIR6WB-1PS-...

przekazniki interfejsowe z zaciskami sprezynowymi

288

Tabela kodéw Tabela 1
. Znamionowe
Znamionowe o
Kod przekaznika napiecie Moc obwodu . Kod przekaznika napiecie
interfejsowego wejscia wejsciowego Kod gniazda wykonawczego przekaznika
Un @ wykonaw.
Us @

PIR6WB-1PS-6VDC-R 6V DC 03w PIBWB-1PS-6VDC RM699BV-3011-85-1005 5V DC
PIR6WB-1PS-12VDC-R 12V DC 02w PIBWB-1PS-12/24VDC RM699BV-3011-85-1012 12V DC
PIR6WB-1PS-24VDC-R 24 VDC 0,3W PI6WB-1PS-12/24VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-36VDC-R 36V DC 03w PI6WB-1PS-36VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-48VDC-R 48 V DC 0,4W PI6WB-1PS-48VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-60VDC-R 60V DC 05w PI6WB-1PS-60VDC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R 24 V AC/DC 05VA/04W PIEWB-1PS-24VAC/DC RM699BV-3011-85-1012 12V DC
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R 42 VV AC/DC 05VA/04W PIBWB-1PS-42VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R 1M5VAC/DC | 1,2VA/12W PIBWB-1PS-115VAC/DC RM699BV-3011-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R ® 230 VAC/DC | 1,2VA/12W PI6WB-1PS-230VAC/DC RM699BV-3011-85-1060 60 vV DC
w PIR6WB-1PS-230VAC-R 230 VAC <0,8VA PIBWB-1PS-230VAC RM699BV-3011-85-1060 60V DC
% PIR6WB-1P-230VAC/DC-10 & ® 230 VAC/DC | 21 VA/1,0W PI6WB-1P-230VAC/DC-10 | RM699BV-3011-85-1060 60V DC
5 PIR6WB-1P-230VAC-10 & 230 VAC <09VA PIBWB-1P-230VAC-10 RM699BV-3011-85-1060 60V DC
= PIR6WB-1PS-6VDC-R01 © 6V DC 03w PIBWB-1PS-6VDC RM699BV-3211-85-1005 5V DC
E PIR6WB-1PS-12VDC-R01 ® 12V DC 02w PIBWB-1PS-12/24VDC RM699BV-3211-85-1012 12V DC
= PIR6WB-1PS-24VDC-R01 © 24 VDC 0,3W PI6WB-1PS-12/24VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-36VDC-R01 ® 36V DC 03w PI6WB-1PS-36VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-48VDC-R01 © 48 V DC 0,4W PI6WB-1PS-48VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-60VDC-R01 ® 60V DC 05w PI6WB-1PS-60VDC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
. PIR6WB-1PS-24VAC/DC-R01 © 24 V AC/DC 05VA/04W PIEWB-1PS-24VAC/DC RM699BV-3211-85-1012 12V DC
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-R01 © 42 VV AC/DC 05VA/04W PIBWB-1PS-42VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-R01 © 1M5VAC/DC | 1,2VA/12W PIBWB-1PS-115VAC/DC RM699BV-3211-85-1024 24V DC
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-R01 ® ® | 230 VAC/DC | 1,2VA/1,2W PI6WB-1PS-230VAC/DC RM699BV-3211-85-1060 60 vV DC
PIR6WB-1PS-230VAC-R01 © 230 VAC <0,8VA PIBWB-1PS-230VAC RM699BV-3211-85-1060 60V DC
PIR6WB-1PS-6VDC-T 6V DC 02w PIBWB-1PS-6VDC RSR30-D05-A1-24-020-1 5V DC
PIR6WB-1PS-12VDC-T 12V DC 02w PIBWB-1PS-12/24VDC RSR30-D12-A1-24-020-1 12V DC
PIR6WB-1PS-24VDC-T 24 VDC 0,3W PI6WB-1PS-12/24VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6WB-1PS-36VDC-T 36V DC 03w PI6WB-1PS-36VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6WB-1PS-48VDC-T 48 V DC 0,4W PI6WB-1PS-48VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6WB-1PS-60VDC-T 60V DC 05w PI6WB-1PS-60VDC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-T 24 V AC/DC 05VA/04W PIEWB-1PS-24VAC/DC RSR30-D12-A1-24-020-1 12V DC
PIRBWB-1PS-42VAC/DC-T 42 VV AC/DC 05VA/04W PIBWB-1PS-42VAC/DC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-T 1M5VAC/DC | 1,0VA/1,0W PIBWB-1PS-115VAC/DC RSR30-D24-A1-24-020-1 24V DC
PIR6WB-1PS-6VDC-C 6V DC 02w PIBWB-1PS-6VDC RSR30-D05-D1-04-025-1 5V DC
PIR6WB-1PS-12VDC-C 12V DC 02w PIBWB-1PS-12/24VDC RSR30-D12-D1-04-025-1 12V DC
PIR6WB-1PS-24VDC-C 24 VDC 0,3W PI6WB-1PS-12/24VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6WB-1PS-36VDC-C 36V DC 03w PI6WB-1PS-36VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6WB-1PS-48VDC-C 48 V DC 0,4W PI6WB-1PS-48VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6WB-1PS-60VDC-C 60V DC 05w PI6WB-1PS-60VDC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-C 24 V AC/DC 05VA/04W PIEWB-1PS-24VAC/DC RSR30-D12-D1-04-025-1 12V DC
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-C 42 VV AC/DC 05VA/04W PIBWB-1PS-42VAC/DC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-C 1M5VAC/DC | 1,0VA/1,0W PIBWB-1PS-115VAC/DC RSR30-D24-D1-04-025-1 24V DC
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-C ® 230 VAC/DC | 1,0VA/1,0W PI6WB-1PS-230VAC/DC RSR30-D48-D1-04-025-1 48 V DC
PIR6WB-1PS-230VAC-C 230 VAC <0,8VA PIBWB-1PS-230VAC RSR30-D48-D1-04-025-1 48 V DC
PIR6WB-1PS-6VDC-O 6V DC 02w PIBWB-1PS-6VDC RSR30-D05-D1-02-040-1 5V DC
PIR6WB-1PS-12VDC-O 12V DC 02w PIBWB-1PS-12/24VDC RSR30-D12-D1-02-040-1 12V DC
PIR6WB-1PS-24VDC-O 24 VDC 0,3W PI6WB-1PS-12/24VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6WB-1PS-36VDC-O 36V DC 03w PI6WB-1PS-36VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6WB-1PS-48VDC-O 48 V DC 0,4W PI6WB-1PS-48VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6WB-1PS-60VDC-O 60V DC 05w PI6WB-1PS-60VDC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6WB-1PS-24VAC/DC-O 24 V AC/DC 05VA/04W PIEWB-1PS-24VAC/DC RSR30-D12-D1-02-040-1 12V DC
PIR6WB-1PS-42VAC/DC-O 42 VV AC/DC 05VA/04W PIBWB-1PS-42VAC/DC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6WB-1PS-115VAC/DC-O 1M5VAC/DC | 1,0VA/1,0W PIBWB-1PS-115VAC/DC RSR30-D24-D1-02-040-1 24V DC
PIR6WB-1PS-230VAC/DC-O ® 230 VAC/DC | 1,0VA/1,0W PI6WB-1PS-230VAC/DC RSR30-D48-D1-02-040-1 48 V DC
PIR6WB-1PS-230VAC-O 230 VAC <0,8VA PIBWB-1PS-230VAC RSR30-D48-D1-02-040-1 48 V DC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow. @ Wykonanie ze stykami ztoconymi. @ Wykonanie do dtugich linii ste-
rujgcych (maks. 300 m), z wbudowanym filtrem przeciwzaktéceniowym.  ® Dla wykonan 230VAC/DC i 230VAC/DC-10: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami
min.5 mm. @ Nalezy zauwazyé, Ze napigcie znamionowe wejécia przekaznika wykonawczego Us nie zawsze jest zgodne z napigciem znamionowym wejscia Un
(jest to wazne przy zamawianiu przekaznikéw wykonawczych do gniazd).

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Przekazniki

INSTALACYJNE

Przekazniki elektromagnetyczne
serii MT-PI-... w obudowach modutu
instalacyjnego, przeznaczone

do bezposredniego montazu

na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.

Przekazniki spetniajg wymogi
dyrektywy REACH i RoHS.
Posiadajg nastepujgce uznania
i certyfikaty:

C€



