75

w
=
o
oc
=
=
=
=

Przekazniki

Przekazniki miniaturowe mogag by¢ stosowane, ze wzgledu
na uniwersalnos$¢ zastosowan, w systemach alarmowych,
aplikacjach automatyki przemystowej jako uktady posred-
niczgce, uktadach energoelektroniki, uktadach sterujgcych | adtcs
oswietleniem, np. w wytgcznikach zmierzchowych,

w sterowaniu oswietleniem klatek schodowych, w sterowaniu
oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, itp., w sterownikach
przemystowych jako wyjscia przekaznikowe, w przekaznikach | S
czasowych jako ich wyjscia stykowe, w sterowaniach urzgdzen | GWEBENE
gastronomii i AGD oraz wielu innych uktadach elektrycznych.
Przekazniki tej grupy wyrozniajg sie wysokg jakoscig

i niezawodnoscig dziatania.

Podstawowymi cechami przekaznikéw miniaturowych sa: _

szeroki zakres napieé¢ cewek, cewki dla napieé AC lub DC, RM85 dofaczenia 115
znamionowe prady taczeniowe zestykéw do 20 A podwyzszonych napiec ...
(zalezne od typu przekaznika), wysoko$é od 10,5 do 26 mm RMB5 inrush ............... 118
(zalezna od typu przekaznika), wysoka wytrzymato$¢ RM85 105 °C sensitive .. 122
elektryczna izolacji, przystosowanie do montazu THT

oraz w gniazdach wtykowych. Przekazniki RM84/RM85 RS Uil
i RMP84/RMP85 stanowia podstawe przekaznikow RMB7, RMB7 sensitive .. 129
interfejsowych PI84/P185 i PI84P/PI85P, ktdre opisane sg BMOB ..o 135
w rozdziale ,Przekazniki interfejsowe”. BMB3 ..o, 138
. RMPBA ... 143
Przgkaipiki spe’mia_\ja wymogi_dy_rektyw_y REACH i RoHS. AavIPSS 146
Posiadajg nastepujgce uznania i certyfikaty: A 150

€M @@




przekazniki miniaturowe

RM12 1P RM121Z/1R

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Klasa palnosci

Grupa izolacji (ptytka stykowa)
Odpornos$é na prady petzajace

Napiecie * pomiedzy cewka a stykami
probiercze * przerwy zestykowej
Odlegto$¢ pomiedzy * w powietrzu

cewka a stykami

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa * w kategorii AC1
(liczba taczen)

* po izolacji

* w kategorii DC1
Trwato$é mechaniczna 18 000 cykli‘h

Obciazenie wg UL 508

Wymiary (a x b x h)
Masa

Temperatura otoczenia
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)
(zestyk zwierny / rozwierny)

* Cewki DC -do 60 V DC

* Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 8 mm

* Do obwodéw drukowanych
* Raster wyprowadzen: 3,2 mm dla wersji 1P,
5,04 mm dla wersji 1Zi 1R

* Zgodne z normami: PN-EN 61810-1, PN-EN 60730-1,

PN-EN 60335-1, UL 508, CSA 22.2 No.14-85

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ EH[

1P, 1Z, 1R

AgNi, AgNi/Au ziocenie twarde, AgSnO2, AgSnO2/Au ziocenie twarde

250V /400V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde

10 V AgSnO2, 5V AgSnO2Au zlocenie twarde
8A/250V AC

8A/24V DC

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au zlocenie twarde

10 mA AgSnO2, 2 mA AgSnO2/Au zlocenie twarde
10A

8A

2000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde

1 W AgSn02z, 0,05 W AgSnO2/Au zlocenie twarde
<100 mQ 100 mA, 24 V

360 cykli/h
18 000 cykli‘h

5,6,9,12, 18, 24, 48,60 V
DC:2 0,1 U

patrz Tabela 1

0,25 W

400V AC

4000V 1,2/50us
1 wg |[EC 61810-5
3

V-0 wgUL94
llla

2 wg UL508
5000V AC
1000V AC
28 mm

28 mm

1 min., typ izolacji: wzmocniona

10ms/5ms

10° 12,8 A, 250 VAC, 70 °C (VDE)
6,5 x 104 1P (styk zwierny), 8 A, 250 V AC, 70 °C (VDE)
5x 104 1Z,8 A, 250 VAC, 85 °C (VDE)
> 105 8A,24VDC

107

10A 277 V AC, ogdlnego zastosowania

0,5 KM 240 V AC, silnik jednofazowy

B300 obcigzenie indukcyjne (Pilot Duty)
28,5x10,1x 12,5 mm

849

-40...+85 °C

-40...+85 °C

IP 40 lub IP 67 wg PN-EN 60529
RTII wg PN-EN 61810-7
10g/5g

10g/5g

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

1 min., rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne



przekazniki miniaturowe

Wymiary

1P - przetaczny

1Z - zwierny, 1R - rozwierny

10,1 28,5 28,5
0
o
L 00 il NN [ I
[32]
7,5 1,9 | 18,9 |32|32| 3,25 | 18,9 |5o4|
© ©
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa Dopuszczalny zakres napiecia
dla pradu statego. Wykres 1 pracy cewki - napiecie state Wykres 2
Obciazenie rezystancyjne
50 I 3,5 ‘ ‘
\
DC1 - —_—T 1 ,=8A
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Napiecie taczeniowe [V] —

Temperatura otoczenia ['C] —

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

O O O
14 (5) _l 14 (5) _l 11 (4) T
Oo——— Oo——— OoO—
11 (4) } 11 (4) RN
O_
12 (3)
A1 (1) A2 (2) A1 (1) A2 (2) A1 (1) A2 (2)
1P - przetaczny 1Z - zwierny 1R - rozwierny
Wyprowadzenie | A1(1); A2(2) 11(4); 12(3); 14(5)
[mm] 06x09 0,6 %095
Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow @1,3+0,1mm

Opis do wykresu 2

A - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnosé na-
piecia znamionowego.

1, 2 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obciazone

2 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SK/\J




przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania) Montaz
) ) Przekazniki RM12 przeznaczone
1P - przelaczny 1Z - zwierny, 1R - rozwierny ; K .
sg do bezposredniego lutowania
18,9 22,32 189 5,04 w obwodach drukowanych.
AR EEEEIEa TR
A\ T2 : \\ NG
52 e g e o S U0 gy B B A 5
\ ¥ \ 1
\ L \ L
3 3
5x313 254 | | 4x@13 2,54 N
T
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. : . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - V DC
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 102 +10% 3,5 15,0
1006 6 144 +10% 4,2 18,0
1009 9 330 +10% 6,3 27,0
1012 12 580 +10% 8,4 36,0
1018 18 1 300 +10% 12,6 54,0
1024 24 2300 +10% 16,8 72,0
1048 48 9340 +10% 33,6 144,0
1060 60 14 000 +10% 42,0 180,0
Oznaczenia kodowe do zaméwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykéw podtaczenia

| | | |
R|M|1

Materiat stykow |
20 - AgNi | patrz Tabela 1 str. 78 |
22 - AgNi/Au ztocenie twarde

30 - AgSnO2
32 - AgSnO2/Au ztocenie twarde

Sposob podtaczenia
4' 5 - do obwoddw drukowanych |

Stopien ochrony obudowy

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)
31 - 1R (rozwierny)

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Przykifady kodowania:

RM12-2011-35-1012 przekaznik RM12, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykéw
AgNi, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie |IP 67
przekaznik RM12, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk rozzwierny, materiat stykéw

AgSnOz2, napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

RM12-3031-25-1024

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow
Minimalne napiecie zestykéw
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii

AC

AC1
DC1
Minimalny prad zestykéw

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii
Rezystancja zestykéow

Dane cewki

Napiecie znamionowe

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Rezystancja izolaciji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)

* w kategorii AC1

* w kategorii DC1

Trwato$¢é mechaniczna
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

AC1

DC

DC

1 800 cyklith
1 800 cykli/h
18 000 cykli‘h

* pracy

Temperatura kapieli lutownicze]
Czas lutowania

Cewki DC - do 24 V DC, niska moc cewek 0,22 ... 0,25 W

Do obwodéw drukowanych

Mate wymiary, niska masa

Aplikacje: do elektrycznych urzadzen gospodarstwa domowego,
uktadéw automatycznych, urzadzen elektrycznych, przyrzadow
i miernikdw, urzadzen telekomunikacyjnych, urzadzen zdalnego
sterowania

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AN, FAL

1P, 12
AgNi, AgSnO:
250V / 440 V
6V

1P:8 A/ 250 V AC
1P:8A/30V DC
100 mA

10A

2500 VA

<100 mQ

12: 10 A/ 250 V AC
12: 10 A/30V DC

5,9,12,18,24V
DC:2 0,1 Un
patrz Tabela 1
0,22...025W

>1 000 MQ 500V DC,60s

5000 VAC
1000V AC

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine

28 mm
28 mm

10ms/5ms

10° 10A,250VAC

10° 10A,30V DC

107

28,7x10,3x 12,7 mm

849

-40...+85°C

IP 40 lub IP 67 wg PN-EN 60529
RTII lub RTHI wg PN-EN 61810-7
109

1Z: 0,80 mm DA (bez napiecia cewki)  10...55 Hz
1R: 1,65 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz
maks. 260 °C

maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Wymiary
1P - przelaczny 1Z - zwierny
10,3 28,7 28,7
&
3 H L[ H N

5,08

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

A1 11 A1 1
A2 12 14 A2 14
1Z - zwierny
Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)
1P - przetaczny 1Z - zwierny
18,9 3,2,3,2 18,9 5,08
S T E T T TITALTL N T T T T T TS
i & i
| Lo I Lo
| 1 © \ I ©
M~ + M~
L ! | !
_‘\___________:J _‘*&____________J
3 3
5x@1,3 2,54 ~ 4x0313 2,54 N

Montaz

Przekazniki RM12N przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)

1005 5 113 +10% 35 6,5

1009 9 360 +10% 6,3 11,7

1012 12 620 +10% 8,4 15,6

1018 18 1295 +10% 12,7 23,4

1024 24 2350 +10% 16,8 31,2

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Typ

Stopien ochrony
obudowy

Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

RIM(1]|2

Materiat stykow

20 - AgNi

30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)

patrz Tabela 1 str. 81

21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40

3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Sposéb podtaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych

Przykiady kodowania:
RM12N-2011-35-1012

RM12N-3021-25-1024

przekaznik RM12N, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk przetaczny, materiat stykéw
AgNi, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67

przekaznik RM12N, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykéw
AgSnO2, napiecie cewki 24 V DC, w obudowie |IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III Sk/j



przekazniki miniaturowe

* Cewki DC - do 24 V DC, niska moc cewek 0,20 W (wersja czuta) lub
0,45 W (wersja standardowa) « Do obwodéw drukowanych ¢ Bardzo mate
wymiary, niska masa * Wysoka obcigzalnos¢ do 10 A/ 125 VAC @

* Aplikacje: do elekirycznych urzadzeh gospodarstwa domowego, ukladéw
automatycznych, urzadzen elektrycznych, przyrzadéw i miernikéw, urza-
dzen telekomunikacyjnych, urzadzen zdalnego sterowania, sterownikéw
Swiatel, w innych aplikacjach

+ Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, ;SAXus FHI

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 1P, 1Z
Materiat stykow AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /277 V
Minimalne napiecie zestykéw 5V

1225 A/250V AC
1Z:10A/125V AC
12256A/28VDC

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 1P:5A/5A (121R) /250 V AC
1P: 10A/125VAC ©
DC1 1P:5A/5A(121R) /28 V DC

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 5A

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 1250 VA
AC3 186 W 0,25 KM wg UL 508 (silnik jednofazowy)
Rezystancja zestykéw <100 mQ
Dane cewki
Napiecie znamionowe DC 59 12,18,24V

DC: 2 0,05 Un
patrz Tabele 1, 2
0,20 W wersja czuta €

Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

0,45 W wersja standardowa

Rezystancja izolacji 100 MQ 500V DC,60s

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa

* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 8ms/5ms

Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)
* w kategorii AC1
* w kategorii DC1

1 800 cykli/h 10° 1P:5A/5A (1Z/1R), 250 V AC
1 800 cykli/h 105 1P:5A/5A (12/1R),28 VDC
Trwato$é mechaniczna 18 000 cykli/h 107

Wymiary (a x b x h) 18,8 x 10,6 x 15,3 mm

Masa 69

Temperatura otoczenia

1Z:5A,250 VAC
1Z:5A,28V DC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+70°C

Stopien ochrony obudowy IP 67 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-7

Odpornos$é na udary 1049

Odpornos$é na wibracje 1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 260 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

@ Tylko dla zestykow 1Z

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
18,8 10,6
A1 1
@
©
3 It
o
ol iy L0 7 * e
[32]
0,3 1,7 0,8 1P - przelaczny
7,62
u 1 A1 1
] ] ] 1P - przetaczny j
] ] A2 14
1Z - zwierny
'} '} 1Z - zwierny
| 12,7 | | 2,54
Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)
1P - przetaczny 1Z - zwierny
11,2 1,5,2,54 12,7 2,54
A=FFa=HE == P g e ey e
] T I '
T Il o T [l 8
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Montaz

Przekazniki RM32N przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SK/\J




Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym, wersja czuta

przekazniki miniaturowe

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o olerancja
Kod cewki @ Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
S005 5 125 +10% 3,75 6,5
S009 9 405 +10% 6,75 1,7
S012 12 720 +10% 9,00 15,6
S018 18 1620 +10% 13,50 23,4
S024 24 2 880 +10% 18,00 31,2
@ Tylko dla zestykow 1Z
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem statym, wersja standardowa Tabela 2

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - V DC
vV DC Q rezystanciji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 56 +10% 3,75 6,5
1009 9 180 +10% 6,75 11,7
1012 12 320 +10% 9,00 15,6
1018 18 720 +10% 13,50 23,4
1024 24 1280 +10% 18,00 31,2
Oznaczenia kodowe do zamdéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

RIM[{3|2(N|-—

Materiat stykow

30 - AgSnO:2 }

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)

21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

| 8 - w obudowie, wykonanie IP 67 I

Sposéb podiaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych I

Przykifady kodowania:
RM32N-3021-85-S018

patrz Tabele 1, 2 str. 84

AgSnOz2, napiecie cewki czutej 18 V DC, w obudowie IP 67

RM32N-3011-85-1024

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

przekaznik RM32N, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykow

przekaznik RM32N, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki standardowej 24 V DC, w obudowie IP 67



przekazniki miniaturowe

L DS gy

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC

Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)

* w kategorii AC1

* w kategorii DC1

Trwato$¢é mechaniczna
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutownicze]

Czas lutowania

360 cykli/h
1 800 cykli/h
18 000 cykli‘h

* pracy

* Bardzo mate wymiary
* Wysoka zdolno$¢ taczeniowa do 5 Alub 8 A

* Obudowa o podwyzszonej szczelnosci zabezpiecza przekaznik

w czasie lutowania i czyszczenia

* Aplikacje: do urzadzen domowych, maszyn biurowych, urzadzen
sterujgcych, systemoéw alarmowych, w sterowaniach przemystowych,
urzgdzeniach kontrolnych, sterownikach przemystowych

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ [H[

1P 1Z

1P: AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde 12: AgSnO:

1P: 250V / 380V 12: 250V / 440 V
5V AgNi, 1V AgNi/Au zlocenie twarde 5V AgSnO:2

1P: 5A/250V AC

1P:5A/30VDC

10 mA AgNi, 1 mA AgNi/Au ztocenie twarde
1P:5A

1P: 1 250 VA

50 mW AgNi, 1 mW AgNi/Au zlocenie twarde
<100 mQ

3,5,6,9,12,24,48V
DC: 2 0,05 Ua

patrz Tabela 1

0,20 W

4000V AC
1000V AC

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

25 mm
25 mm

8ms/4 ms

>10%
>10%
> 107
20x 10x 10,5 mm
69

1P:5 A, 250V AC
1P:5A,30VDC

-40...485 °C

IP 67 wg PN-EN 60529
RTII wg PN-EN 61810-7
109

1,5 mm DA (stata amplituda)
maks. 260 °C

maks. 5's

10..55 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

1Z: 8 A, 250 V AC
1Z:8A,30V DC

12:.8 A/250V AC
128 A/30V DC
10 mA AgSnO2

12: 8 A

1Z2: 2 000 VA

50 mW AgSnO:2

a relpol.;



przekazniki miniaturowe

Wymiary Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 45 +10% 2,25 45
1005 5 125 +10% 3,75 75
1006 6 180 +10% 4,50 9,0
1009 9 405 +10% 6,75 13,5
1012 12 720 +10% 9,00 18,0
1024 24 2 880 +10% 18,00 36,0
1048 48 11 520 +10% 36,00 72,0
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

RIM[4]0

Materiat stykow

20 - AgNi (1P)

30 - AgSnO2 (12)

22 - AgNi/Au ztocenie twarde (1P)

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

| 8 - w obudowie, wykonanie IP 67 I

Sposéb podiaczenia

| 5 - do obwodéw drukowanych

Przykiady kodowania:
RM40-2011-85-1003

RM40-3021-85-1024

patrz Tabela 1 str. 87

przekaznik RM40, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow

AgNi, napiecie cewki 3 V DC, w obudowie IP 67

przekaznik RM40, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SK/\J



przekazniki miniaturowe

* Cewki DC - do 24 V DC, niska moc cewek 0,20 W (wersja czuta) lub
0,45 W (wersja standardowa) * Do obwodéw drukowanych ¢ Bardzo mate
wymiary, niska masa * Wysoka obcigzalnos¢ do 10 A/ 125 VAC @

* Aplikacje: do elekirycznych urzadzeh gospodarstwa domowego, ukladéw
automatycznych, urzadzen elektrycznych, przyrzadéw i miernikéw, urza-
dzen telekomunikacyjnych, urzadzen zdalnego sterowania, sterownikéw
Swiatel, w innych aplikacjach

+ Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, ;A\ FAI

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykow 1P, 1Z
Materiat stykow AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /277 V
Minimalne napiecie zestykéw 5V

12256 A/250V AC
1Z:10A/125V AC
12256A/28VDC

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii ~ AC1 1P:5A/5A (121R) /250 V AC
1P: 10A/125VAC ©
DC1 1P:5A/5A(121R) /28 V DC

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 5A

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 1250 VA
AC3 186 W 0,25 KM wg UL508 (silnik jednofazowy)
Rezystancja zestykéw <100 mQ
Dane cewki
Napiecie znamionowe DC 59 12,24V
Napiecie odpadowe DC: 2 0,05 Un

Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

patrz Tabele 1, 2

0,20 W wersja czuta € 0,45 W wersja standardowa

Rezystancja izolacji 100 MQ 500V DC,60s

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 4000V AC typ izolacji: wzmocniona

* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 8ms/5ms

Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)
* w kategorii AC1
* w kategorii DC1

1 800 cyklih 10° 1P:5A/5A (1Z/1R), 250 V AC
1 800 cyklih 105 1P:5A/5A (12Z/1R), 28 VDC
Trwato$é mechaniczna 18 000 cykli/h 107

Wymiary (a x b x h) 20,5x 10,6 x 15,6 mm

Masa 79

Temperatura otoczenia

1Z:5A,250 VAC
1Z:5A,28V DC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+70°C

Stopien ochrony obudowy IP 67 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-7

Odpornos$é na udary 1049

Odpornos$é na wibracje 1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 260 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

@ Tylko dla zestykow 1Z

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
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Montaz

Przekazniki RM45N przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SK/\J



przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym, wersja czuta

Tabela 1

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki @ Znamionowe cewki przy 20 °C 1a
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
S005 5 125 +10% 3,75 55
S009 9 405 +10% 6,75 9,9
S012 12 720 +10% 9,00 13,2
S024 24 2 880 +10% 18,00 26,4
@ Tylko dla zestykow 1Z
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem statym, wersja standardowa Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 56 +10% 3,75 55
1009 9 180 +10% 6,75 9,9
1012 12 320 +10% 9,00 13,2
1024 24 1280 +10% 18,00 26,4
Oznaczenia kodowe do zamdéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

RIM(4|5

Materiat stykow

30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

patrz Tabele 1, 2 str. 90

Stopien ochrony obudowy

| 8 - w obudowie, wykonanie IP 67 I

Sposéb podiaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych

Przykifady kodowania:

RM45N-3021-85-S012

RM45N-3011-85-1024

przekaznik RM45N, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki czutej 12 V DC, w obudowie IP 67

przekaznik RM45N, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki standardowej 24 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

* Mate wymiary

* Do taczenia pradéw do 10 A/ 15A

» Zastosowane tworzywa pozwalajg eksploatowaé przekazniki
w wysokiej temperaturze i przy dziataniu otoczenia chemicznego

¢ Uszczelnione, do lutowania

* Aplikacje: do urzadzen domowych, maszyn biurowych, urzadzen
Audio, automatéw do kawy, urzadzen sterujgcych, itp.

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, S EH[

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw 1P, 1Z
Materiat stykow AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC 240V /1277 V
Minimalne napiecie zestykéw 5V
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 10A/240V AC
DC1 15A/24VDC
Minimalny prad zestykéw 15 mA
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 12A
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1 3 000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,75W
Rezystancja zestykéow <100 mQ
Dane cewki
Napiecie znamionowe DC 3,5 6,9 12, 18,24,48V
Napiecie odpadowe DC: 2 0,05 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabela 1
Znamionowy pobér mocy DC 0,36 W 3..24V 0,45W 48V
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 1000V AC typ izolacji: podstawowa
* przerwy zestykowej 500 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu 21,9 mm
* po izolacji 21,9 mm
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 10ms/5ms
Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)
* w kategorii AC1 1 200 cykli’h >10% 7A 250V AC
* w kategorii AC1 1 200 cykli/h >3x 104 12 A, 250 VAC
* w kategorii DC1 1 200 cykli/h >5x 104 15A,24V DC
Trwato$é mechaniczna 18 000 cyklith > 107
Wymiary (a x b x h) 19x 15,4 x 15,5 mm
Masa 11g
Temperatura otoczenia
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -30...+85 °C
Stopien ochrony obudowy IP 67 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-7

Odpornos$¢ na udary 10g

Odpornos¢ na wibracje 1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz
Temperatura kapieli lutownicze] maks. 260 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

a relpol.;



RMS50

przekazniki miniaturowe

Przyrost temperatury cewki Wykres 1 Czas zadziatania / powrotu Wykres 2
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Trwato$é taczeniowa Wykres 3 Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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Przekazniki RM50 przeznaczone sg do bezposredniego
lutowania w obwodach drukowanych.
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przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)

1P - przetaczny 1Z - zwierny
3x@1,3 2, 12,2 2x@1,3 2, 12,2
e TTTe e T T 1o
\ \
o % o b

1 1

[N Y :': il :':

L ey [ [ ey — -

2x@1,0 ” 2x@1,0 ”
x X 3 x f 3
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 25 +10% 2,25 39
1005 5 70 +10% 3,75 6,5
1006 6 100 +10% 4,50 78
1009 9 225 +10% 6,75 1,7
1012 12 400 +10% 9,00 15,6
1018 18 900 +10% 13,50 234
1024 24 1600 +10% 18,00 31,2
1048 48 6 400 +10% 38,40 62,4
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

R|IM

Materiat stykow

| 30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

8 - w obudowie, wykonanie IP 67 I

patrz Tabela 1 str. 93

Sposéb podtaczenia

Przykiad kodowania:

RM50-3011-85-1012

I 5 - do obwoddw drukowanych |

przekaznik RM50, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk przetagczny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

a relpol.;



przekazniki miniaturowe

¢ Cewki DC -do 48 V DC, niska moc cewek 0,36 W

* Do obwodéw drukowanych

* Mate wymiary, niska masa

* Aplikacje: do elektrycznych urzadzen gospodarstwa domowego,
sterowan automatycznych, urzadzen telekomunikacyjnych,
urzadzen elektrycznych maszyn

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (\Xus [H[

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykow 1P, 1Z
Materiat stykow AgSnO2, AgCdO @
Maksymalne napiecie zestykéw AC 277V
DC 110V
Minimalne napiecie zestykéw 5V
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 6A/250V AC
12A/125V AC
DC1 12A/28V DC
Minimalny prad zestykéw 15 mA
Obcigzalnos$é pradowa trwata zestyku 12 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 1500 VA
AC3 250 W 0,33 KM wg UL508 (silnik jednofazowy)
Rezystancja zestykéw <100 mQ
Dane cewki
Napiecie znamionowe DC 5,9 12, 24,48V
Napiecie odpadowe DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabela 1
Znamionowy pobér mocy DC 0,36 W
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Rezystancja izolacji 250 MQ 500V DC,60s
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 1500V AC typ izolacji: podstawowa
* przerwy zestykowej 750 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu 21,9 mm
* po izolacji 21,9 mm

Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)

10ms/5ms

* w kategorii AC1 1 800 cykli/h 108 6A,250VAC

105 12A, 125V AC (UL)
* w kategorii DC1 1 800 cykli/h 108 12 A,28 VDC (UL)
Trwato$é mechaniczna 18 000 cykli/h 107
Wymiary (a x b x h) 19,5x 15,6 x 15,3 mm
Masa 95g
Temperatura otoczenia
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -55..+85°C
Stopien ochrony obudowy IP 67 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska RTII wg PN-EN 61810-7
Odpornosé na udary 10g
Odpornos$é na wibracje 1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 260 °C
Czas lutowania maks. 5s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materiatem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Wymiary

Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
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Montaz

Przekazniki RM50N przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)

1005 5 70 +10% 3,75 6,5
1009 9 225 +10% 6,75 1,7
1012 12 400 +10% 9,00 15,6
1024 24 1600 +10% 18,00 31,2
1048 48 6 400 +10% 36,00 62,4

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Typ

Stopien ochrony
obudowy

Materiat Kod cewki

stykow

Liczba i rodzaj
zestykéw

Sposdb
podtaczenia

R(M|5|0

Materiat stykow

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

patrz Tabela 1 str. 96

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

| 8 - w obudowie, wykonanie IP 67 [

Sposéb podiaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych

Przykifady kodowania:
RM50N-3011-85-1012

RM50N-1021-85-1024

przekaznik RM50N, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67
przekaznik RM50N, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykow
AgCdO, napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow
Minimalne napiecie zestykéw
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii

AC
AC1

DC1
Minimalny prad zestykéw
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

AC3

Rezystancja zestykéw

Dane cewki

Napiecie znamionowe

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie udarowe

Rezystancja izolaciji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegtos¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé faczeniowa (liczba tgczen)

* w kategorii AC1

* w kategorii DC1

Trwato$¢ mechaniczna
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej

Czas lutowania

DC

DC

1 800 cykli/h
1 800 cykli/h
18 000 cykli‘h

* pracy

* Cewki DC -do 48 V DC, klasa izolacji F: 155 °C

* Do obwodéw drukowanych « Mate wymiary

* Wysoka zdolno$¢ taczeniowa

 Aplikacje: do elekirycznych urzadzenh gospodarstwa domowego,
uktadéw automatycznych, urzadzen elektronicznych, przyrzadéw
i miernikdw, urzadzen telekomunikacyjnych, urzadzen zdalnego
sterowania

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, A\, FAI

1P, 1Z

AgSnO2

250V /277 V

5V

1P: 10 A /7 A (121R) / 250 V AC
1P: 20 A/20 A (121R) / 125V AC
1P:10A/7 A(121R) /30 V DC
15 mA

10 A

3000 VA

1P: 750 W/ 375 W (1Z/1R)

1P: 1,0 KM /0,5 KM (1Z/1R) wg UL 508
(silnik jednofazowy)

<100 mQ

12:10 A/ 250 V AC
12220 A/125V AC
12:10 A/30V DC

1Z2: 750 W
12: 1,0 KM wg UL 508
(silnik jednofazowy)

5,0,12,24,48V

DC: 2 0,05 Un

patrz Tabela 1

0,36 W

4000V 1,2/50us

250 MQ 500V DC,60s

2500 VAC typ izolacji: podstawowa

1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
21,9 mm

21,9 mm

15ms /10 ms

10° 1P:10A/7 A (12Z/1R), 250 V AC 1Z: 10 A, 250 VAC
10° 1P:10A/7 A(1Z/1R),30 VDC 1Z:10A,30VDC
107

195x 16 x 17,1 mm

109

-40...+85 °C

IP 67 wg PN-EN 60529

RTII wg PN-EN 61810-7

109

1,0 mm DA (stata amplituda) 10..55 Hz

maks. 260 °C

maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
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Montaz

Przekazniki RM51 przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 69 +10% 3,75 6,5
1009 9 225 +10% 6,75 11,7
1012 12 400 +10% 9,00 15,6
1024 24 1600 +10% 18,00 31,2
1048 48 6 400 +10% 36,00 62,4
Oznaczenia kodowe do zamdéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

RIM(5|1

Materiat stykow

30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

patrz Tabela 1 str. 99

Stopien ochrony obudowy

| 8 - w obudowie, wykonanie IP 67 I

Sposéb podtaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych

Przykiady kodowania:
RM51-3011-85-1012

RM51-3021-85-1048

przekaznik RM51, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67
przekaznik RM51, do obwoddéw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki 48 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

wersja (V) wersja (H) * Szeroko$¢ obudowy tylko 5,0 mm
- * Uszczelnione, do lutowania na fali i mycia
;_l:"E||1m Pr— « Ulozenie wyprowadzen: wersja pionowa (V) i pozioma (H)
T—— e * Aplikacje: do sterownikéw PLC, maszyn przemystowych,

przekaznikéw czasowych, licznikéw, regulatoréw temperatury,
przyrzadéw pomiarowych, urzadzen biurowych, itp.
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ [H[

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Maksymalne napiecie zestykéw
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
AC3
DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)

* w kategorii AC1

* w kategorii AC3

Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Wilgotnos$¢ wzgledna

Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej

Czas lutowania

* skladowania
* pracy

1P, 12
AgSnO2, AgNi

400V AC/250V DC

10V

6A/250V AC

186 W (silnik jednofazowy)
6A/30VDC;015A/250V DC
100 mA

10 A 20ms

6 A

1 500 VA

1W

<100 mQ 100 mA, 24 V

360 cykli/h
72 000 cykli/h

5,6,9,12, 24, 48,60 V
DC: 2 0,05 Un

patrz Tabela 1

0,17W 5..24V

250V AC
6 000V
1

1,2/50 s

4000V AC
1000V AC

26 mm
28 mm

8ms/4ms

typ izolacji: wzmocniona

AgSnO2/Au zlocenie twarde @
AgNi/Au zlocenie twarde @
30VAC/36VDCe@®

5V

0,05A/30VAC @

186 W (silnik jednofazowy)
0,05A/36VDC ®

10 mA

0,1TA 20ms @

005A®

12VA®

0,05 W

<30mQ 10mA,5V

0,21 W 48,60V

rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine

obcigzony zestyk NO i NZ (obcigzenie obustronne): patrz Wykres 1

obcigzony zestyk NO: > 3 x 104
6 x 103

> 107

28 x5x 15 mm

69

-40...485 °C

-40...485 °C

IP 67 wg PN-EN 60529
RTHI wg PN-EN 61810-7
5...85%

59

5g 10.55Hz

maks. 260 °C

maks. 5s

6A,250 VAC
186 W (silnik jednofazowy), AgNi

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. @ Dla stykow zloconych - po przekroczeniu podanych
warto$ci maksymalnych warstwa zlota ulega zniszczeniu. Znikajg wtedy zalety zlocenia i obowigzujg wartosci jak dla stykow AgSnO2, AgNi (podane obok),
a trwalos$é tych stykéw moze byé nizsza niz normalnych stykow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



RMG699B

przekazniki miniaturowe

Wymiary
wersja pionowa (V)
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przekazniki miniaturowe

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

wersja pionowa (V)

A1 A2 12 11 14
1P - przetaczny
wersja pozioma (H)

A1 A2 12 11 14
O 0O O

M

1P - przetaczny

e Iy

A1 A2 1 14
1Z - zwierny
A1 A2 1 14

1Z - zwierny
Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)
wersja pionowa (V)

09 378 11,34 5,04,5,04 3x313 09 3,78 16,38 5,04 2x313
~ 3 ~ 3
——h A & —y—h i &

i o | o | & i o | 31
ZX(ZH& 2,54 ZX(ZH& 2,54
1P - przetaczny 1Z - zwierny
wersja pozioma (H)

0,9 ,378 11,34 504504, 09 ,378 16,38 5,04,

R RIS o0 o bLEL 0us
1 l ] 1 ‘ 1

[l ] N 1

1 | 1 < 1 | 1 <

IHA 1 © 1A 1 @

! 1 N ] 1 Y

|
2xQg1 2,54

1P - przetaczny

1Z - zwierny

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki miniaturowe

Trwatos$¢ tagczeniowa

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

w funkcji pradu obcigzenia. Wykres 1 dla pradu statego. Wykres 2
Czestosé taczen: 360 cykli/h Obciazenie rezystancyjne
10° i 3
[ - 10 ,
= I ACA1 ;
6l
Ned I
o —_
S <
g 104 L ?
2 f . ! - - t 8
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102 | | | | | 1 !
0 1 2 3 4 5 € Napiecie tagczeniowe [V] ———
Prad taczeniowy [A] ——»

Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 3
pracy cewki - napiecie state

30
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Temperatura otoczenia [°C] ——=

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

Opis do wykresu 3

A - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnosé na-
piecia znamionowego.

1, 2 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obciazone

2 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

a relpol.;



przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 147 +10% 3,75 7,5
1006 6 212 +10% 4,5 9,0
1009 9 476 +10% 6,75 13,0
1012 12 848 +10% 9,0 18,0
1024 24 3390 +15% 18,0 36,0
1048 48 10 600 +15% 36,0 72,0
1060 60 16 600 +15% 45,0 90,0
Oznaczenia kodowe do zamdéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Utozenie Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
wyprowadzen stykow zestykow podtaczenia

RIM|6(9]|9

B

Utozenie wyprowadzen

V - wersja pionowa
H - wersja pozioma

Materiat stykow

20 - AgNi

22 - AgNi/Au ztocenie twarde

30 - AgSnO2

32 - AgSnO2/Au ztocenie twarde

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

| 8 - w obudowie, wykonanie IP 67

patrz Tabela 1 str. 104

Sposob podtaczenia

5 - do obwodéw drukowanych

Przykiady kodowania:
RM699BV-3011-85-1012

RM699BH-2021-85-1005

(RME99BV, RM699BH)

i gniazd (RM699BV)

przekaznik RM699B, wersja pionowa, do obwodéw drukowanych i gniazd, jeden
zestyk przetagczny, materiat stykow AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie
IP 67

przekaznik RM699B, wersja pozioma, do obwodéw drukowanych, jeden zestyk
zwierny, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 5 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

RM84 RM84-...-01 ©

* Styki bez kadmu * Wysoko$¢ 15,7 mm

* Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 10 mm
* Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych

* Akcesoria: gniazda i moduly « Cewki AC i DC

* Dostepne wersje specjalne: z przezroczystg obudowa @;

ze zwiekszong wytrzymatoscig elektryczna przerwy zestykowej @
* Zgodne z normg PN-EN 60335-1

Dane stykéw

« Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AN, Il @ @

Liczba i rodzaj zestykéw 2P, 27 @

Materiat stykow AgNi, AgNi/Au ziocenie twarde, AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC 250V /400 V

Minimalne napiecie zestykéw 5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10V AgSnO2
Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 8A/250V AC

w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)

AC3 550 W (silnik jednofazowy)
DC1 8 A/24V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw 5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au zlocenie twarde, 10 mA AgSnO:
Maksymalny prad zataczania 15 A AgSnO2
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 8A
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1 2 000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO:
Rezystancja zestykéow <100 mQ
Maksymalna czesto$¢ faczen
* przy obciazeniu znamionowym w kategorii AC1 600 cykli/h
* bez obcigzenia 72 000 cykli/h
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V
DC 3,5,6,9, 12, 18, 24, 36, 48,60, 110V
Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Un DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5
Znamionowy pobér mocy AC 0,75 VA

DC 0,4..048W

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolaciji 400 V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps

Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie * pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona

probiercze * przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

2000V AC zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne @

* pomiedzy torami pradowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa

Odlegtos¢ pomiedzy * w powietrzu 210 mm

cewka a stykami * po izolacji 210 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe) 7ms/3 ms

Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)

* w kategorii AC1 >10% 8A,250V AC

* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2

* w kategorii DC L/R=40 ms >10% 0,15 A, 220V DC

Trwato$é mechaniczna (cykle) >3x 107

Wymiary (a x b x h) / Masa 29x12,7x157mm/14g

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 °oC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC:-40..+70°C DC:-40..+85°C -20..+70°C @

Stopien ochrony obudowy IP 40 @ lub IP 67 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTIl @ lub RTIII wg PN-EN 61810-7

Odpornos$¢ na udary 20g

Odpornosc¢ na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g 10..150 Hz

Temperatura kapieli lutownicze] maks. 270 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow. @ Dotyczy wersji specjalnych - przekazniki z przezroczysta

obudowa, dostepne tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 °C. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zaméwien”.

® Dotyczy wersji specjal-

nych - przekazniki z dwoma zestykami zwiernymi 2Z, ze zwigkszong wytrzymatoscia elektryczna przerwy zestykowej - napigcie probiercze 2000 V AC,

dostepne tylko z cewkami DC. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zamoéwien”.
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przekazniki miniaturowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
— [728) 2455)] 12%8) 24%5)|
——0_ = | [Poem] ]| [(mad] |
Sl b= N - ’[ 1) 21@ I‘ o 2@ >
- . | o o—|
fi i fl ° =" 12 (6) 22 (3)
|55 15,2 | | 25 15,7 3,9‘
T T T T T
29
Al (1) A2 (2) Al (1)AZ(2)
2P - przelaczne 2Z - zwierne
~
[t} Wyprowadzenie | A1(1), A2(2) | 22(3); 21(4); 24(5);
- 12(8); 11(7); 14(8)
[mm] @06 0,5x0,9
J b m m Otwory w ptytce drukowane;j:
) | i | i « dla przekaznikéw Z1,3+0,1mm
©o| ‘ ) | ) « dla gniazd wtykowych @ 1,5+0,1mm

Montaz

Przekazniki RM84 & przeznaczone sg do: » bezposredniego lutowania
w obwodach drukowanych « gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi
GZT80 © oraz GZM80 ® z obejma GZT80-0040 lub GZM80-0041;
gniazd GZS80 @ z obejma GZS-0040 lub GZM80-0041; gniazd GZF80
z obejmg GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub
na plycie (przy pomocy 1 wkreta M3) « gniazd wtykowych z zaciskami
sprezynowymi GZMB80 & z obejmg GZMB80-0040 lub GZM80-0041,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Do gniazd oferowane sa
moduly sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... ® (patrz str.
461) « gniazd wtykowych do obwodoéw drukowanych EC 50 z obejma
MP16-2, MH16-2; gniazd PW80 z obejmg MH16-2; gniazd GD50
z obejmg MP16-2, GD-0016, MH16-2.

® Dotyczy wersji specjalnych - przekazniki z przezroczysta obudowa: odstep montazowy
pomiedzy przekaznikami min. 5 mm. ® Gniazda wtykowe GZT80, GZM80, GZS80
przystosowane sa do wspotpracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 462).

@ Dla gniazd GZMBB80 - patrz str. 446 (sposob podigczenia przewodéw). @ Do gniazd
GZF80 nie stosuje sie modutow typu M...

Gniazdo wtykowe

Z zaciskami

$rubowymi do - b
RM84, RMS85..., J] -

RM87L, RM87P, iR

RMP84, RMP85 L 3

- patrz str. 446

Rozstaw otworéw montazowych
(widok od strony lutowania)

2P - przelaczne

5,5 15,2 2,5
1O—-0—¢ o
T
T
1O—10—1§ ©
8x@13 |/ 2,5
2Z - zwierne
5 20,2 2,5
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o

o
O

O
o
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o
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przekazniki miniaturowe

Trwatos$¢ tagczeniowa

Wspdiczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
7
10 \ _ F
— 1,0
- I \ AC1 _| T
c 09
B
T
= 408 £ 08
= ' N, K |
8 \ 207
| x
= ! |
c
\ £ 06 | \
\ % \
o
105 | — 208 \
0,4 \
03 1 1 1 | 1 | 1 1 1 1 cosq
10 09 08 07 08 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy ——
104 N - trualose
0 04 08 1,2 1,6 2,0 Twaiosc N =NxF
Moc laczeniowa [KVA] faczeniowa przy AC1 cosg

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa
dla pradu statego.
Obciazenie rezystancyjne

Dopuszczalny zakres napiecia
pracy cewki - napiecie state

Wykres 3 Wykres 4

50 3,0
DC1 l 28

h=8A |

/
/

o
-
>l

Prad faczeniowy [A]

05 1 ] '\\L I | 121

A
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatura otoczenia [°C] — 4

0,1

10 20 30 40 50 100 200 300 )

Napiecie tagczeniowe [V] ——

Dopuszczalny zakres napiecia
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz

Wykres 5 Opis do wykreséw 4 i 5

A - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-

nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki

1.8] i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Y I,=8 A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
16 —— [ ' | podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
= » -—..--_.\_* B - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
3 \ po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu

//

12 | | 3 . | zestykow pradem ciaglym In. Napigcie zadziatania bedzie nie

wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
piecia znamionowego.

B 1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
0.8 e ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
' przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obciazone

2 - zestyki obcigzone potowg pradu znamionowego

3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

1.0

0,6 | ] L L |
] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10Q

Temperatura otoczenia [°C] ——

arelpol.;
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przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
_ Napiecie Re_zystancja0 Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji : _ _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 22 +10% 21 7,6
1005 5 60 +10% 3,5 12,7
1006 6 90 +10% 4,2 15,3
1009 9 200 +10% 6,3 22,9
1012 12 360 *10% 8,4 30,6
1018 18 710 +10% 12,6 45,9
1024 24 1440 *10% 16,8 61,2
1036 36 3140 +10% 25,2 91,8
1048 48 5700 +10% 33,6 122,4
1060 60 7500 +10% 42,0 153,0
1110 110 25 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
_ Napiecie Re_zystancja Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki znavl':gowe cewki préy 20 °C rezystancii VAC 50 Hz
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
5012 12 100 +10% 9,6 13,2
5024 24 400 *10% 19,2 28,8
5048 48 1550 +10% 38,4 57,6
5060 60 2 600 +10% 48,0 72,0
5110 110 8 900 +10% 88,0 132,0
5115 15 9 600 +10% 92,0 138,0
5120 120 10 200 +10% 96,0 144,0
5220 220 35500 +10% 176,0 264,0
5230 230 38500 *10% 184,0 276,0
5240 240 42 500 +15% 192,0 288,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.

Przekazniki
interfejsowe
P184 (PI85)

zestaw: przekaznik
RM84 (RM85)

+ gniazdo GZT80
(GZM80, GZMB80)
- patrz str. 226-253

e
£
¥

| %
™ |
- ;‘é‘ b
=l 5 |
et ""M-, =
@i [k =
. . s
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przekazniki miniaturowe

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Obudowa Wersja
stykéw zestykéw podtaczenia specjalna

| | | N

M(8|4]|— — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
23 - AgNi/Au ztocenie twarde  —
30 - AgSnO2 patrz Tabele 1, 2 str. 108

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przetaczne)
22 - 27 (zwierne) Obudowa

bez oznaczenia - standardowa obudowa (hieprzezroczysta, kolor biaty)
01 - przezroczysta obudowa (wersja specjalna, bez znakéw uznan) @

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67 Wersja specjalna

bez oznaczenia - wersja podstawowa,

B . napigcie probiercze przerwy zestykowej 1000 V AC
Sposoéb podtaczenia X X X
{51) - zestyki 2Z (zwierne), powigkszona przerwa

5 - do obwoddw drukowanych i gniazd I zestykowa - napigcie probiercze 2000 V AC &

@ 01: wersja specjalna - przekaznik z przezroczysta obudowa, dostepny tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 °C @ (51): wersja
specjalna - przekaznik z dwoma zestykami zwiernymi 2Z, ze zwiekszong wytrzymatos$cia elektryczng przerwy zestykowej - napiecie probiercze
2000 V AC, dostepny tylko z cewka DC

Przykiady kodowania:

RM84-3012-25-5024 przekaznik RM84, do obwoddéw drukowanych i gniazd, dwa zestyki przetgczne, materiat
stykdw AgSnOz2, napiecie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w standardowej obudowie (nieprze-
zroczysta, kolor biaty) IP 40

RM84-2012-25-1012-01 przekaznik RM84, do obwoddéw drukowanych i gniazd, dwa zestyki przetgczne, materiat
stykdw AgNi, napiecie cewki 12 V DC, z przezroczysta obudowa (wersja specjalna, bez
znakéw uznan) IP 40

RM84-2322-35-1024 (51) przekaznik RM84, wersja specjalna z powickszong przerwag zestykowa, do obwodéw
drukowanych i gniazd, dwa zestyki zwierne, materiat stykow AgNi/Au ztocenie twarde,
napiecie cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzezroczysta, kolor biaty) IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III Sk/ij



przekazniki miniaturowe

RM85 RM85-...-01 @

* Styki bez kadmu » Wysoko$¢ 15,7 mm

* Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 10 mm
* Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych

* Akcesoria: gniazda i moduty « Cewki AC i DC

* Dostepne wersje specjalne: z przezroczystg obudowa @;

ze zwiekszong wytrzymatoscig elektryczna przerwy zestykowe| &
* Zgodne z normg PN-EN 60335-1

Dane stykow

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, SA\Xys Al & @

Liczba i rodzaj zestykow 1P, 12 ®

Materiat stykow AgNi, AgNi/Au ziocenie twarde, AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /400V

Minimalne napiecie zestykéw 5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:
Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 16 A/250V AC

w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)

AC3 750 W (silnik jednofazowy)
DC1 16 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw 5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au zlocenie twarde, 10 mA AgSnO:
Maksymalny prad zatgczania 30 A AgSnO2
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 16 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 4 000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO2
Rezystancja zestykéw <100 mQ
Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obciazeniu znamionowym w kategorii AC1 600 cykli/h
* bez obcigzenia 72 000 cykli/h
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, 220, 230, 240V
DC 3,5,6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110V
Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Ua DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2 i Wykresy 4, 5
Znamionowy pobér mocy AC 0,75 VA

DC 0,4..048W

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 400V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps

Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie * pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona

probiercze * przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
2000V AC zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne &

Odlegto$¢ pomiedzy * w powietrzu 210 mm

cewka a stykami * po izolacji 210 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 7ms/3ms

Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)

» w kategorii AC1 >0,7 x 10° 16 A, 250 V AC
> 104 20 A, 250V AC, 85 °C (RM85-3021-25-1...)

* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2

* w kategorii DC L/R=40 ms >10% 0,15 A,220V DC

Trwato$¢é mechaniczna (cykle) >3x 107

Wymiary (a x b x h) / Masa 29x12,7x157mm/14g

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 oC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC:-40...+70°C DC:-40..+85°C -20..+70°C @

Stopien ochrony obudowy IP 40 @ lub IP 67 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI @ lub RTIII wg PN-EN 61810-7

Odpornosé na udary 30g

Odpornos$é na wibracje 10 g 10..150 Hz

Temperatura kapieli lutowniczej maks. 270 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow. @ Dotyczy wersji specjalnych - przekazniki z przezroczysta
obudowa, dostepne tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 °C. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zamoéwien”. @ Dotyczy wersji specjal-
nych - przekazniki z jednym zestykiem zwiernym 1Z, ze zwigkszong wytrzymatos$cia elektryczna przerwy zestykowej - napiecie probiercze 2000 V AC,

dostepne tylko z cewkami DC. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zamoéwien”.
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przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworéw montazowych
(widok od strony lutowania)
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1Z - zwierny
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Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

Sposéb podigczenia obcigzenia - gniazda GZ...

1498) 2475) 7

o——0—
12(6) 22 (3)

Al (1) AZ(2)

1P - przetaczny

o—0]
1(7) 21 (4) ]\

14%8) 246 —l

1) 21 @) ~

Al (1) A2 (2)

1Z - zwierny

Wyprowadzenie

A1(1); A2(2)

22(3); 21(4); 24(5);
12(8); 11(7); 14(8)

[mm]

@06 05x09

« dla przekaznikow
« dla gniazd wtykowych

Otwory w ptytce drukowanej:

@1,3+0,1mm
@1,5+0,1mm

RM85 majg podwdjne

(zdublowane) wyprowadzenie

dla kazdego styku. Przy podtgczaniu obcigzenia
zewnetrznego nalezy wykorzystaé obydwa wyprowa-
dzenia tego samego styku.

14 12

24 22
-M_N_ !

Uwaga: Obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub
10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagajg zmostkowania
zaciskéw: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24. Obcigzenia do 12 A
lub 10 A nie wymagaja mostkowania wspoélnych zaciskow
(mozna jednak takie mostki zakladac).

Zmostkowaé
zaciski: drut Cu

e min. 1,5 mm?

@ B

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia.
Czestosé taczen: 600 cykli/h

Wykres 1

Wspédtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

107
=z |

108 |

Liczba faczeh

10° |

104 | I | I L L L L
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Moc taczeniowa [kVA] — o
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—
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Wspétczynnik redukcji
e 2
[4,] [+2]

o
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0,3 | S S (NN SN SN S S — S — —— — cosq

1,0 09 028 0,7 06 0,5 04 03 0,2
Wspétczynnik mocy — o

N - trwatosé

taczeniowa przy AC1 Nonsq>= NxF

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa
dla pradu statego.
Obcigzenie rezystancyjne

Wykres 3

Dopuszczalny zakres napiecia
pracy cewki - napiecie state

Wykres 4

= S—_—— (4]
a o o =1

Prad faczeniowy [A] .
[+
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Napiecie taczeniowe [V] .
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28— T 1,=18A

U/ Un

A
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06!
100

Wykres 5

Dopuszczalny zakres napiecia
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz

=16 A

U/Un —
I

0 M0 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatura otoczenia [°'C] ——

Opis do wykreséw 4 i 5

A - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotnos¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykoéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotno$¢ na-
piecia znamionowego.

1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obcigzone

2 - zestyki obcigzone potowa pragdu znamionowego

3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki miniaturowe

Montaz

Przekazniki RM85 @ przeznaczone sg do: » bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych « gniazd wtykowych
z zaciskami srubowymi GZT80 ® & oraz GZM80 ® & z obejma GZT80-0040 lub GZM80-0041; gniazd GZS80 © &
z obejma GZS-0040 lub GZM80-0041; gniazd GZF80 & z obejmg GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN
60715 lub na plycie (przy pomocy 1 wkreta M3) » gniazd wtykowych z zaciskami sprezynowymi GZMB80 @ ® z obej-
ma GZMB80-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Do gniazd oferowane sg moduty
sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... @ (patrz str. 461) « gniazd wtykowych do obwodéw drukowanych EC 50
z obejmg MP16-2, MH16-2; gniazd PW80 z obejmg MH16-2; gniazd GD50 z obejmg MP16-2, GD-0016, MH16-2.

® Dotyczy wersji specjalnych - przekazniki z przezroczystg obudowa: odstep montazowy pomigdzy przekaznikami min. 5mm. @ Obcigzenia powyzej

12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMB80) wymagajg zmostkowania zaciskow: 11 z 21, 12 z 22, 14 z 24 - patrz str. 111.
wiykowe GZT80, GZM80, GZS80 przystosowane sa do wspotpracy ze ztagczem grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 462).

- patrz str. 446 (sposob podiaczenia przewodow). @ Do gniazd GZF80 nie stosuje sie modutéw typu M...

® Gniazda
@ Dla gniazd GZMB80

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 2 V DC
vV DC Q rezystanciji _

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 22 +10% 21 7,6
1005 5 60 +10% 3,5 12,7
1006 6 90 +10% 42 15,3
1009 9 200 +10% 6,3 229
1012 12 360 *10% 8,4 30,6
1018 18 710 +10% 12,6 45,9
1024 24 1440 *10% 16,8 61,2
1036 36 3140 +10% 252 91,8
1048 48 5700 +10% 33,6 122,4
1060 60 7 500 +10% 420 153,0
1110 110 25 200 +10% 77,0 280,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
5012 12 100 +10% 9,6 13,2
5024 24 400 *10% 19,2 28,8
5048 48 1550 +10% 38,4 57,6
5060 60 2 600 +10% 48,0 72,0
5110 110 8 900 +10% 88,0 132,0
5115 15 9 600 +10% 92,0 138,0
5120 120 10 200 +10% 96,0 144,0
5220 220 35500 +10% 176,0 264,0
5230 230 38 500 *10% 184,0 276,0
5240 240 42 500 +15% 192,0 288,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Obudowa Wersja
stykow zestykow podtaczenia specjalna

RIm[8]5]|- — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
23 - AgNi/Au ztocenie twarde
30 - AgSnO2 patrz Tabele 1, 2 str. 113

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny) Obudowa

bez oznaczenia - standardowa obudowa (hieprzezroczysta, kolor biaty)
01 - przezroczysta obudowa (wersja specjalna, bez znakéw uznan) @

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67 Wersja specjalna

bez oznaczenia - wersja podstawowa,
napiecie probiercze przerwy zestykowej 1000 V AC

Sposob podiaczenia {51) - zestyk 1Z (zwierny), powigkszona przerwa

5 - do obwoddw drukowanych i gniazd I zestykowa - napiecie probiercze 2000 V AC &

@ 01: wersja specjalna - przekaznik z przezroczysta obudowa, dostepny tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 °C @ (51): wersja
specjalna - przekaznik z jednym zestykiem zwiernym 1Z, ze zwigkszong wytrzymatoscia elektryczna przerwy zestykowej - napiecie probiercze
2000 V AC, dostepny tylko z cewka DC

Przykiady kodowania:

RM85-3011-25-5024 przekaznik RM85, do obwodow drukowanych i gniazd, jeden zestyk przetgczny, materiat
stykdw AgSnOz, napiecie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w standardowej obudowie (nieprze-
zroczysta, kolor biaty) IP 40

RM85-2011-25-1012-01 przekaznik RM85, do obwodéw drukowanych i gniazd, jeden zestyk przetgczny, mate-
riat stykéw AgNi, napiecie cewki 12 V DC, z przezroczysta obudowa (wersja specjalna,
bez znakdéw uznan) IP 40

RM85-2321-35-1024 (51) przekaznik RM85, wersja specjalna z powickszong przerwag zestykowa, do obwodéw
drukowanych i gniazd, jeden zestyk zwierny, materiat stykow AgNi/Au ztocenie twarde,
napiecie cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzezroczysta, kolor biaty) IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



do taczenia podwyzszonych napiec¢
przekazniki miniaturowe

-

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)

* w kategorii AC1

Trwato$é mechaniczna 3 600 cykli/h
Obciazenie elektromagnetyczne wg UL 508
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutownicze]

Czas lutowania

DC

DC

* sktadowania
* pracy

» Napiecie zestykow 480 V AC
* Przerwa zestykowa: 0,6 mm

* Styki bez kadmu

* Wysoko$¢ 15,7 mm

* Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 10 mm

* Do obwodéw drukowanych « Cewki DC
* Zgodne z normg PN-EN 60335-1
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, ;S\Xus EH[

12

AgSnO2

250V /480V

10V

5A/480V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)
750 W (silnik jednofazowy)

16 A/24VDC

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
10 mA

30A

16 A/250V AC
2 400 VA

1w

<100 mQ 100 mA, 24V
360 cykli/h

3 600 cykli/h

3,5,6,9, 12, 18, 24, 36, 48,60, 110V
20,1 Ua

patrz Tabela 1

0,4..048W

480 V AC
4000V
1

2

1,2/50 ps

5000V AC
2000V AC

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

210 mm
210 mm

7ms/3 ms

>4 x104
>3x 107

5A,480VAC

Heavy Pilot Duty 480 V AC, 15 A make / 1,5 A break

29x 12,7 x 15,7 mm

149

-40...485 °C

-40...485 °C

IP 40 lub IP 67 wg PN-EN 60529
RTII wg PN-EN 61810-7
30g

10 g 10...150 Hz

maks. 270 °C

maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
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do taczenia podwyzszonych napiec¢
przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworéw montazowych
(widok od strony lutowania)
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Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

14%8) 206) _l

11(7) 21 (@] >

A1 (1) A2 (2)
1Z - zwierny
Wyprowadzenie | A1(1); A2(2) 21(4); 24(5);
1(7); 14(8)
[mm] @06 05x0,9

« dla przekaznikéw

Otwory w plytce drukowanej:

@13+0,1mm

RM85 do taczenia podwyZzszonych napie¢ maja podwdjne (zdublowane)
wyprowadzenie dla kazdego styku. Przy podtaczaniu obcigzenia zewnetrznego
nalezy wykorzysta¢ obydwa wyprowadzenia tego samego styku.

Montaz

Przekazniki RM85 do taczenia podwyz-
szonych napieé przeznaczone sag do
bezposredniego lutowania w obwodach
drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



do taczenia podwyzszonych napiec¢
przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 22 +10% 21 7,6
1005 5 60 +10% 3,5 12,7
1006 6 90 +10% 42 15,3
1009 9 200 +10% 6,3 229
1012 12 360 *10% 8,4 30,6
1018 18 710 +10% 12,6 45,9
1024 24 1440 *10% 16,8 61,2
1036 36 3140 +10% 252 91,8
1048 48 5700 +10% 33,6 122,4
1060 60 7 500 +10% 420 153,0
1110 110 25 200 +10% 77,0 280,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykéw zestykéw podtaczenia

| | |
R|M|8|5|— — —

Materiat stykow

| 30 - AgSnO2 |7 patrz Tabela 1 str. 117

Liczba i rodzaj zestykow

| 51 - 1Z (zwierny), powiekszona przerwa zestykowa |7

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Sposéb podiaczenia

5 - do obwodéw drukowanych I

Przykiad kodowania:

RM85-3051-35-1012 przekaznik RM85, z powiekszong przerwa zestykowa, do obwodow drukowanych, jeden
zestyk zwierny, materiat stykow AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SQ/iJ



RMS85 inrush

przekazniki miniaturowe

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)

* w kategorii AC1 600 cykli/h
* w zaleznosci od cosg
* w kategorii DC1 600 cykli/h

*w kategorii AC3,1=3,5A

* przy obcigzeniu zaréwkami o mocy 1000 W
Trwato$é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej

Czas lutowania

* skladowania
* pracy

* Styki bez kadmu ¢ Wysoko$¢ 15,7 mm « Odpornosc na prad udarowy
80 A (20 ms) « Napiecie probiercze 5000 V / odlegtos¢ izolacyjna 10 mm

* Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych

* Cewki DC « Akcesoria: gniazda i moduty

* Aplikacje: do sterowania pracg silnikéw, réznego rodzaju o$wietlenia,
zawordw elektromagnetycznych, do wielu innych aplikacji

* Zgodne z normg PN-EN 60335-1

« Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AN AL

1Z

AgSnO2

250V /400V

10V

16 A/250V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)
750 W (silnik jednofazowy)

16 A/ 24V DC (patrz Wykres 2)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
10 mA

80 A 20ms

16 A

4 000 VA

1W

<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

3,5,6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 60, 110V
DC:2 0,1 U

patrz Tabela 1 i Wykres 3
0,4..048W

400V AC
4000V
1

3

1,2/50 s

5000 VAC
1000V AC

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine

210 mm
210 mm

8ms/3ms

> 10°

patrz Wykres 1
> 10°
>25x10°
>0,9x10°
>3x107

29x 12,7 x 15,7 mm
149

-40...485 °C
-40...485 °C
IP 40

RTI

30g

10 g 10...150 Hz
maks. 270 °C
maks. 5s

16 A, 250 VAC

16 A, 24V DC

wg PN-EN 60529
wg PN-EN 61810-7

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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RMS85 inrush

przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworéw montazowych
(widok od strony lutowania)

| | | 1Z - zwierny
— ° = 5 202 25
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1 | | 101G © N
| 5| 20,2 | | 25 15,7 3,9 - :l:
T T T
29
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Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen) Sposéb podigczenia obcigzenia - gniazda GZ...
1478) 245) _| __________ Zmostkowat
I o=
o o P pmmm———— 1 zaciski: drut Cu
117) 2t (@ > Hredl min 15 mn?
HEEEN
21 \ H T
1 HEEH
L p—=—e
\ @9 |
@&
A1 (1) A2 (2) H 1
14
1Z - zwierny 24
Wyprowadzenie A1(1); A2(2) 21(4); 24(5); A2—| E '— +A41 E
11(7); 14(8)
(mm] 206 05x09 ® &,
Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow @13+0,1mm
« dla gniazd wtykowych @ 1,5 +0,1 . . .
2 gniazd wiykowye rotmm Uwaga: ObcigZenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub
RMS5 inrush maja podwéjne (zdublowane) 10 A (G’-Z§80, GZF80, GZMB80) \.Ny.ma.gajq zmostkowania
wyprowadzenie dla kazdego styku. Przy podtaczaniu z?mskow. 11_ 221,14z 2‘_‘- Obmgzenla do _12,A lub 1_0 A
obciazenia zewnetrznego nalezy wykorzystac nie wymagajg mostkowania wspdlnych zaciskow (mozna
obydwa wyprowadzenia tego samego styku. jednak takie mostki zakiadac).
Montaz

Przekazniki RM85 inrush przeznaczone sg do: « bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych ¢ gniazd
wtykowych z zaciskami srubowymi GZT80 @ @ oraz GZM80 @ @ z obejmg GZT80-0040 lub GZM80-0041; gniazd
GZS80 @ @ z obejmg GZS-0040 lub GZM80-0041; gniazd GZF80 @ z obejmg GZM80-0041, montaz na szynie
35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3) « gniazd wtykowych z zaciskami sprezynowymi
GZMB80 @ @ z obejmag GZMB80-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Do gniazd
oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... @ (patrz str. 461) « gniazd wtykowych do obwo-
déw drukowanych EC 50 z obejmg MP16-2, MH16-2; gniazd PW80 z obejmg MH16-2; gniazd GD50 z obejma MP16-2,

GD-0016, MH186-2.

@ Obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMBB80) wymagaja zmostkowania zaciskow: 11 z 21, 14 z 24 - patrz str. 119.
® Gniazda wtykowe GZT80, GZM80, GZS80 przystosowane sg do wspotpracy ze zigczem grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 462). @ Dla gniazd

GZMBS80 - patrz str. 446 (sposob podiaczenia przewodow).

® Do gniazd GZF80 nie stosuje sie modutdw typu M...

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III S

®
A



RMS85 inrush

przekazniki miniaturowe

Wspdtczynnik redukcji trwatosci

Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa

taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 1 dla pradu statego. Wykres 2
obcigzen pradu przemiennego Obcigzenie rezystancyjne
50 .

1.0. " DC1
I 09 16 4 '
= < 10 |
G 08 $
= o !
° c 5
(o] (]
™ N
£ &
’?f 0,6 '% 2 |
L o
2 o5 1L
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04 | 0,5 ¢

0,3 | S S (NN SN SN S S — S — —— — cosq

10 09 o8 07 08 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy »
0,1

N - trwatosé

faczeniowa przy AC1 Nonsq>= NxF

10 20 30 4050 100 200 300
Napigcie taczeniowe [V] __

Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 3
pracy cewki - napiecie state
30

28— T 1,=18A
26] |

24 |
22|
20|
18/
16
14
12
10!

U/ Un

0,8 |

A
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Temperatura otoczenia [°C] — 4

06
100

Opis do wykresu 3

A - zaleznos¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
podane jako krotnos¢ napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykoéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnosé na-
piecia znamionowego.

1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obcigzone

2 - zestyki obcigzone potowa pragdu znamionowego

3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



RMS85 inrush

przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 22 +10% 21 7,6
1005 5 60 +10% 3,5 12,7
1006 6 90 +10% 4,2 15,3
1009 9 200 +10% 6,3 229
1012 12 360 *10% 8,4 30,6
1018 18 710 +10% 12,6 45,9
1024 24 1440 *10% 16,8 61,2
1036 36 3140 +10% 25,2 91,8
1048 48 5700 +10% 33,6 122,4
1060 60 7 500 +10% 42,0 153,0
1110 110 25 200 +10% 77,0 280,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Typ

Stopien ochrony
obudowy

Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

RIM|8|5|—

Materiat stykow

| 50 - AgSnO2 - styki petne li patrz Tabela 1 str. 121

Liczba i rodzaj zestykow

| 21 - 1Z (zwierny) |

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Sposob podtaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych i gniazd

Przykiad kodowania:

RM85-5021-25-1012

przekaznik RM85 inrush, do obwodow drukowanych i gniazd, jeden zestyk zwierny,
materiat stykow AgSnO:z - styki petne, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie |IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SQ/iJ



°C sensitive

przekazniki miniaturowe

* Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych

* Akcesoria: gniazda i moduty
» Cewki DC - czute
* Temperatura otoczenia do 105 °C

* Aplikacje: w urzadzeniach AGD, w regulatorach temperatury

* Zgodne z normg PN-EN 60335-1

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa * w kategorii AC1
(liczba taczen)

* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia
(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje
Temperatura kapieli lutowniczej
Czas lutowania

* skladowania
* pracy

« Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AN, Al &

1Z
AgNi, AgNi/Au zlocenie twarde, AGSNO2
250V /400V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10 V AgSnO:2

16 A/250V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)

750 W (silnik jednofazowy)

16 A/ 24V DC (patrz Wykres 2)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgSnO2
30 A AgSnO:2

16 A

4 000 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

5,6,9,10,12, 18, 24,48 V

DC:20,1 Un

patrz Tabela 1 i Wykres 3

0,25W

400V AC

4000V 12/50pus

11

3

5000V AC typ izolacji: wzmocniona
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
210 mm

210 mm

8ms/3ms

> 10° 16 A, 230 VAC, 70 °C
>2x104 16 A, 230V AC, 105 °C
>1,7x10° 10 A, 230V AC, 105 °C
>28x 105 8 A, 230 VAC, 105 °C
>32x10° 6 A, 230 VAC, 105 °C
patrz Wykres 1

> 105 0,15 A, 220V DC
>3x 107

29x 12,7 x 15,7 mm

149

-40...+105 °C

-40...+105 °C

IP 40 wg PN-EN 60529

RTII wg PN-EN 61810-7
30g

10 g 10..150 Hz

maks. 270 °C

maks. 5s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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°C sensitive
przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworéw montazowych
(widok od strony lutowania)

| | | 1Z - zwierny
— ° = 5 20,2 25
1 [l ‘4 \
N~ ! N~
N B S £ N -
L ' - 10—-¢€ ©
inl n [ T
l:' I:. : f 0
1 | | 101G © N
| 5| 20,2 | | 25 15,7 3,9 - :l:
T T T
29
6x313 2,5
~
o)
o | |
sl !
Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen) Sposéb podigczenia obcigzenia - gniazda GZ...
14 EB) 24 (5) _l __________ - Zmostkowaé
1} i i
| P ——— 1+ zaciski: drut Cu
11(7) 21 ()] ~ EE 7 H min. 1,5 mm?
O
21 \ H ¥
1 HCEH
\ leel |
o -
A1 (1) A2 (2) H |
14
1Z - zwierny 24
Wyprowadzenie A1(1); A2(2) 21(4); 24(5); -AZ2 +41 E
11(7); 14(8) N
[mm] @06 0,5x 0,9 & B,
Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow @13+0,1mm
» dia gniazd wtykowych @ 1,5+ 0,1 . . .
2 gniazd wiykowye rotmm Uwaga: ObcigZenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub
RM85 105 °C sensitive majg podwdjne (zdublowane) 10 A (G’-Z§80, GZF80, GZMBEO0) \.Ny.ma.gajq zmostkowania
wyprowadzenie dla kazdego styku. Przy podtaczaniu z?mskow. 11_ 221,14z 2‘_‘- Obmgzenla do _12,A lub 1_0 A
obcigzenia zewnetrznego nalezy wykorzystad nie wymagajg mostkowania wspolnych zaciskéw (mozna
obydwa wyprowadzenia tego samego styku. jednak takie mostki zakiadac).
Montaz

Przekazniki RM85 105 °oC sensitive przeznaczone sg do: « bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych e
ghiazd wtykowych z zaciskami rubowymi GZT80 @ ® oraz GZM80 @ @ z obejmg GZT80-0040 lub GZM80-0041; gniazd
GZS80 @ @ z obejmg GZS-0040 lub GZM80-0041; gniazd GZF80 @ z obejmg GZM80-0041, montaz na szynie
35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3) « gniazd wtykowych z zaciskami sprezynowymi
GZMB80 @ @ z obejmag GZMB80-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Do gniazd
oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... @ (patrz str. 461) « gniazd wtykowych do obwo-
déw drukowanych EC 50 z obejmg MP16-2, MH16-2; gniazd PW80 z obejmg MH16-2; gniazd GD50 z obejma MP16-2,

GD-0016, MH186-2.

@ Obcigzenia powyzej 12 A (GZT80, GZM80) lub 10 A (GZS80, GZF80, GZMBB80) wymagaja zmostkowania zaciskow: 11 z 21, 14 z 24 - patrz str. 123.
® Gniazda wtykowe GZT80, GZM80, GZS80 przystosowane sg do wspotpracy ze zigczem grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 462). @ Dla gniazd

GZMBS80 - patrz str. 446 (sposob podiaczenia przewodow).

® Do gniazd GZF80 nie stosuje sie modutdw typu M...
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AVIES 105 °C sensitive

przekazniki miniaturowe

Wspdtczynnik redukcji trwatosci Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa
taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 1 dla pradu statego. Wykres 2
obcigzen pradu przemiennego Obcigzenie rezystancyjne
(48]
S
5 N |
< A [ ek
= ! !
E 09 P \\ 16
N < 10 \
% 0.8 E- I \
g 0,7 | S S - \ g 5 \
< g \
% & !
£ 06 I — - \ T ) \
3 @ \
g 05 I I - - \ ; . .
2] 1
= 0.4 . | I 1 N
! 05 1 1 \
03 cosq ~——
1,0 09 08 07 06 05 0.4 03 0.2
Wspétczynnik mocy —*
N - trwatose Neosp = N x F %110 20 30 40 50 100 200 300
faczeniowa przy AC1 Napiecie taczeniowe [V] __
Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 3 Opis do wykresu 3

pracy cewki - napiecie state
A - zaleznos¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-

30 b \ T T nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki

\ | ' i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.

[ \ ["=_16A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
- 26 \\ | | podane jako krotnos¢ napiecia znamionowego.

2 N 1, 2 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczalng

> 22 N\ krotnos¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna

\\ przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia

i konkretnym obcigzeniu zestykéw:
1 - zestyki nie obcigzone

1,8 . o .
2 - zestyki obcigzone pradem znamionowym
1.4
1,0
A

#’-—7
0.6 | |

0 20 40 60 80 100 120

Temperatura otoczenia [°C] ——
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Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym, wersja czuta

°C sensitive
przekazniki miniaturowe

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
S005 5 102 +10% 3,75 15,0
S006 6 144 +10% 4,50 18,0
S009 9 330 +10% 6,75 27,0
S010 10 380 +10% 7,50 30,0
S012 12 580 +10% 9,00 36,0
S018 18 1300 +10% 13,50 54,0
S024 24 2300 +10% 18,00 72,0
S048 48 9340 +10% 36,00 1440
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

R|{M|8]|5

Materiat stykow

20 - AgNi
23 - AgNi/Au ztocenie twarde
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

| 21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I

Sposéb podiaczenia

| 5 - do obwoddw drukowanych i gniazd I

Przykiady kodowania:
RM85-3021-25-S012

RM85-2321-25-S005

patrz Tabela 1 str. 125

przekaznik RM85 105 °C sensitive, do obwoddw drukowanych i gniazd, jeden zestyk
zwierny, materiat stykow AgSnOz2, napiecie cewki czutej 12 V DC, w obudowie IP 40
przekaznik RM85 105 ©C sensitive, do obwoddw drukowanych i gniazd, jeden zestyk
zwierny, materiat stykow AgNi/Au ztocenie twarde, w obudowie IP 40, napiecie cewki
czutej 5V DC

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III S
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RM85 faston

przekazniki miniaturowe

wersja (V) wersja (H)

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw
Minimalne napiecie zestykéw
Znamionowy prad (moc) obcigzenia

w kategorii

* Styki bez kadmu * Wysoko$¢€ 15,7 mm « Napiecie probiercze 5000 V / odlegtosé
izolacyjna 10 mm * Wyprowadzenia cewki do obwodow drukowanych,
wyprowadzenia stykow do obwodow drukowanych i polaczen wsuwko-
wych plaskich (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm), ulozenie
fastonéw: wersja pionowa (V) i pozioma (H) « Cewki DC - czute » Tempe-
ratura otoczenia do 105 °C « Aplikacje: do sterowania praca elementéw
grzewczych i silnikbw w urzadzeniach AGD i gastronomii, do sterowania
zaworéw elektromagnetycznych, do réznych innych aplikacji « Zgodne z norma
PN-EN 60335-1 *» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AL [H[

1Z
AgSnO2
AC 250V /400V
10V
AC1 20A/250V AC
AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)
AC3 750 W (silnik jednofazowy)
DC1 20A/24V DC
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw 10 mA

Maksymalny prad zatgczania 30A

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 20 A

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 5000 VA

Minimalna moc tgczeniowa 1TW

Rezystancja zestykéw <100 mQ 100 mA, 24 V
Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obciazeniu znamionowym w kategorii AC1 600 cykli/h

* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

72 000 cykli/h

DC 5,6,9,10,12, 18, 24,48 V
DC:2 0,1 U
patrz Tabela 1

DC 0,25 W

400V AC

4000V 12/50pus
1

3

5000V AC typ izolacji: wzmocniona

* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu 210 mm

* po izolacji 210 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 8ms/3ms

Trwatos$¢ taczeniowa (liczba taczen)

* w kategorii AC1 > 104 20A,250V AC, 85 °C
>15x 105 10 A, 250 VAC,105°C

* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 1

Trwato$¢é mechaniczna (cykle) >3x 107

Wymiary (a x b x h)

wersja pionowa (V): 40,5x 12,7 x 15,7 mm
wersja pozioma (H): 44,5x 12,7 x 15,7 mm

Masa 169

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...4105 °oC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+105 oC

Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-7
Odpornosé na udary 30g

Odpornos$é na wibracje 10 g 10..150 Hz

Temperatura kapieli lutowniczej maks. 270 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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RM85 faston

przekazniki miniaturowe

Wymiary
wersja pionowa (V) wersja pozioma (H)
ol ™~ ol ™~
Nyt Ny
5 32,5 2,5 5 32,5 2,5
44,5
12,7 6,3 29 12,7 29
@
©
ﬂ ﬂ o @ 5 H < ® ~
I ] W o ]
7,5 ITJ 5 2,5 7,5 5 2,5
g T T 40,5 ﬁ_ 7 40,5
< <
Schemat potaczen Wspédtczynnik redukcji trwatosci
(widok od strony wyprowadzen) taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 1
obcigzen pradu przemiennego
1 (7) 14 (8) F
1,0 \
I 0.9 \"\
[
- ™S
T 08 N
=
el
S o7
x
= |
g N\
> 086
3 3 \
el
> 05 \
AT (1) A2 (2) =
1Z - zwierny 04 \
- " " 0‘3 L 1 1 ] ] ] ] | | | cosp
Wyprowadzenie A1(1); A2(2) 11(7); 14(8) 1.0 09 08 07 06 05 04 03 02
[mm] @06 12x08 j .
wsuwki 6,3x 0,8 Wspétczynnik mocy — &
Otwory w ptytce drukowanej: _
« dla przekaznikéw @1,3+0,1mm N - trwatosé Nmsq) - N xF
faczeniowa przy AC1

Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)

wersja pionowa (V)

75

5 32,5
]
(.r=é'.= £
[le]
:{-J-c < o
\
6x01,3 2,5
1Z - zwierny

wersja pozioma (H)

5, 32,5
[ 1]
NS L
1 v | o N
\
6x01,3 2,5
1Z - zwierny
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RM85 faston

przekazniki miniaturowe

Montaz

Przekazniki RM85 faston przeznaczone sg do: « bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych « podigczenia
obcigzenia potaczeniami wsuwkowymi ptaskimi faston 250 (6,3 x 0,8 mm) - tzw. konektorami.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym, wersja czuta Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a V DC
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
S005 5 102 +10% 3,75 15,0
S006 6 144 +10% 4,50 18,0
S009 9 330 +10% 6,75 27,0
S010 10 380 +10% 7,50 30,0
S012 12 580 *10% 9,00 36,0
S018 18 1 300 +10% 13,50 54,0
S024 24 2300 *10% 18,00 72,0
S048 48 9340 +10% 36,00 144,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

Stopien ochrony
obudowy

Typ Utozenie Raster Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
fastonéw wyprowadzen stykow zestykow podtaczenia

| || | |
R|M|8]|5 — — —

Utozenie fastonéw

V - wersja pionowa
H - wersja pozioma

patrz Tabela 1 str. 128

Raster wyprowadzen

| 7 - raster 7,5 mm I

Materiat stykow

| 30 - AgSnO2 I

Liczba i rodzaj zestykow Sposéb podiaczenia

| 21 - 1Z (zwierny) | 0 - wyprowadzenia cewki do obwodéw

drukowanych, wyprowadzenia stykow
do obwoddw drukowanych i potgczen
wsuwkowych ptaskich (konektorowych)
| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 | - faston 250 (6,3 x 0,8 mm)

Stopien ochrony obudowy

Przykiad kodowania:

RM85V7-3021-20-S012 przekaznik RM85 faston, wersja pionowa, wyprowadzenia cewki do obwodéw drukowa-
nych, wyprowadzenia stykdéw do obwodéw drukowanych i potgczen wsuwkowych ptaskich
(konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm), raster wyprowadzen 7,5 mm, jeden zestyk
zwierny, materiat stykow AgSnOz2, napiecie cewki czutej 12 V DC, w obudowie |P 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

RM87N-...-01 @ RMB87N sensitive

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow
Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC
Minimalne napiecie zestykéw
Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1
w kategorii AC15
AC3
DC1
DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC

DC

Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie * pomiedzy cewka a stykami
probiercze * przerwy zestykowej

Odlegtos¢ pomiedzy * w powietrzu
cewka a stykami * po izolacji
Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé * w kategorii AC1
taczeniowa * w zaleznosci od cosg
(liczba faczen) * w kategorii DC L/R=40 ms
Trwato$é mechaniczna (cykle)

Wymiary (a x b x h) / Masa

Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy
Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosc¢ na udary / wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej / Czas lutowania

* Styki bez kadmu « Wysoko$¢ 15,7 mm * Napiecie probiercze 5000 V /
odlegtos¢ izolacyjna 10 mm « Do obwodéw drukowanych i gniazd
wtykowych * Akcesoria: gniazda imoduty « CewkiAC i DC - standardowe
(RM87), cewki DC - czute (RM87 sensitive) » Dostepne wersje specjalne
(tylko dla RM87 - wersja standardowa): z przezroczysta obudowg @;
ze zwiekszong wytrzymatoscig elektryczna przerwy zestykowej @
Zgodne z normg PN-EN 60335-1

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, A\ T EH[ @

RM87 - wersja standardowa RM87 sensitive - wersja czuta
1P, 1Z® 1Z

AgNi, AgNi/Au ziocenie twarde, AgSnO2

250V / 400V

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie twarde, 10V AgSnO:2

12A/250V AC 10 A/250V AC

3A/120V 15A/240V (B300)

750 W (silnik jednofazowy)

12A /24 V DC (patrz Wykres 3) 10 A/ 24V DC (patrz Wykres 4)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au zlocenie twarde, 10 mA AgSnO2

25 A AgSnO: 20 A AgSnO:2
12A 10A
3000 VA 2 500 VA

0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 1 VW AgSnO2
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

12, 24, 48, 60, 110, 115, 120, —
220, 230, 240V

3,5,6,9, 12,18, 24, 36, 48, 5,6,9,10, 12,18, 24, 48V
60, 110V

AC:20,15 U DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 3 patrz Tabela 2

i Wykresy 5,7 i Wykres 6

0,75 VA -

0,4..048W 0,25 W

400V AC

4000V 12/50ps
1

3
5000V AC typ izolacji: wzmocniona
1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

2000V AC zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne @
210 mm
210 mm

7ms/3 ms

> 105 12A,250VAC >1,7x10° 10A, 250V AC
patrz Wykres 2

> 105 0,15A,220VDC

>3x 107

29x12,7x157mm/14g

-40...485 °C

AC:-40..+70°C DC:-40..+85°C -20..+70°C @
IP 40 @ lub IP 67 wg PN-EN 60529

RTIl @ lub RTIII wg PN-EN 61810-7
30g/10g 10..150 Hz

maks. 270°C / maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow. @ Dotyczy wersji specjalnych - przekazniki z przezroczysta
obudowa, dostepne tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura pracy -20...+70 °C. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zamowieri”. @ Dotyczy wersji specjal-
nych - przekazniki z jednym zestykiem zwiernym 1Z, ze zwigkszong wytrzymatoscia elektryczna przerwy zestykowej - napiecie probiercze 2000 V AC,
dostepne tylko z cewkami DC. Patrz ,Oznaczenia kodowe do zamoéwien”.

arelpol.;
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl ‘ re I]ﬂ SA



RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

Wymiary

RM87N - 1P (wersja standardowa) RMS8T7L - 1P (wersja standardowa) RM87P - 1P (wersja standardowa)

o o
~ o E E
SN e
s
[ |25
~ ~ ~
e e e
o T T T ] o ] ] ] | o ] | | |
sl U s U s 00 U
RM87L, RM87L sensitive - 1Z RM87P, RM87P sensitive - 1Z
s s
o
| |25
~ ~ ~
e e e
o T T ] o | ] | o ] ] |
s U sl l:' sl l:'
Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
RM87N RMB87N, RM87L RMS7L, RM87P RM87P,
RMB87N sensitive RMB87L sensitive RMB87P sensitive
O e [
-5 a8 | 14(5) I | 14(5) 146
bl o o 4 o o
@ | T~ @ | T~ 1(4) j.. n@| T~ @ | S |t@ | o~
12(3) 12 (3) 12(3)
A1(1) A2(2) A1 (1) A2(2) A1(1) A2(2) A1(1) AZ{2) A1(1) AZ2(2) A1(1) A2{2)
1P - przelaczny 1Z - zwierny 1P - przelaczny 1Z - zwierny 1P - przetaczny 1Z - zwierny

Wyprowadzenie

A1(1); A2(2)

12(3); 11(4);
14(5)

[mm]

@06

05x09

Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow @13
« dla gnhiazd wtykowych @ 1,5

+0,1mm
+0,1mm

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia.
Czestosé taczen: 600 cykli/h

Wykres 1

Wspdiczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

107 |
' 1,0
Z !
s
c
B
E 106 | E 0'8
© I >
o | B
N 2 o7
4 X
e
S o6
N
K
8 05
105 | 2
' 04
0,3 COSQ
10 08 08 07 06 05 03 02
o Wspétczynnik mocy ———
-[ !
0 o4 08 12 16 20 24 2830 N _ =NxF
. i
Moc faczeniowa [kKVA] — N- trw_aiosc N
faczeniowa przy
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa
dla pradu statego. Obcigzenie Wykres 3 dla pradu statego. Obcigzenie Wykres 4
rezystancyjne - wersja standardowa rezystancyjne - wersja czuta
50 50
DC1 W DC1
— 12 —_—
< 15| < 4
5 g8
2 2
c c 5
N5 N
O O
& &
&2 & 2
o o
11 1
05| 05
0,1 | | B . P11 | 0,1
10 20 30 40 50 100 200 300 10 20 30 40 50 100 200 30C
Napiecie taczeniowe [V] ——» Napiecie tagczeniowe [V] —=

Gniazdo wtykowe
z zaciskami sprezynowymi
do RM84, RM85...,
RM87L, RM87P,
RMP84, RMP85

- patrz str. 446

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

a relpol.;



RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

Dopuszczalny zakres napiecia

Dopuszczalny zakres napiecia

pracy cewki - napiecie state Wykres 5 pracy cewki - napiecie state Wykres 6
- wersja standardowa - wersja czuta
3.0, 30
W 28] I=12A 28]
26} 26 |
S 24, S 24
> 221 > 22
20 20
181 1.8
167 16
14+ 14}
1,2 1,2
1,0 1,0 i i i 1 i i i
A
0,8 _ } - 0,8 /
A
06" L I | 1 1 | L 1 1 06" L I | 1 1 | L 1 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatura otoczenia [°C] — ™ Temperatura otoczenia [°C] — ™
Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 7 Opis do wykresow 5,617
pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
A - zaleznos¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-
] nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
1.8 i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
1L=12A Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
' podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
5 | B - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia
S po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykéw pradem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnosé na-
piecia znamionowego.
1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczal-
ng krotno$é napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
0,6 i konkretnym obcigzeniu zestykdw:
0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 100 1 - zestyki nie obcigzone
Temperatura otoczenia [°C] 2 - zestyki obcigzone potowa pragdu znamionowego
3 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)

RM87N - 1P (wersja standardowa)

RMS87L - 1P (wersja standardowa)

RM87P - 1P (wersja standardowa)

3,53 16,7 25 5.5 15,2 25 5.5, 152 25
16 o € > € € o
T T T
T 0 T 0 T 0
o > o N 1€ )i © N ] o N
5x01,3 2,5 5x31,3 [ 2,5 \5x@13 25

RM87N, RM87N sensitive - 1Z

35 202 25
T < ©
T
f ©
O © o
4x@13 25| |

RM87L, RM87L sensitive -1Z

5 20,2 2,5

RM87P, RM87P sensitive - 1Z

5 20,2 2,5

O
o
O

ey
o
©
2,5

o
o
©
2

F

,---
5

iy

\4><®1,3

25 |
T
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RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem statym, RM87 - wersja standardowa

Tabela 1

Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1003 3 22 +10% 21 7,6
1005 5 60 +10% 3,5 12,7
1006 6 90 +10% 42 15,3
1009 9 200 +10% 6,3 229
1012 12 360 +10% 8,4 30,6
1018 18 710 +10% 12,6 45,9
1024 24 1440 *10% 16,8 61,2
1036 36 3140 +10% 252 91,8
1048 48 5700 +10% 33,6 122,4
1060 60 7 500 +10% 420 153,0
1110 110 25 200 +10% 77,0 280,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym, RM87 sensitive - wersja czuta Tabela 2
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. : . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - V DC
vV DC 0 rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
S005 5 102 +10% 3,75 15,0
S006 6 144 +10% 4,50 18,0
S009 9 330 +10% 6,75 27,0
S010 10 400 +10% 7,50 30,0
S012 12 580 +10% 9,00 36,0
S018 18 1300 +10% 13,50 54,0
S024 24 2300 +10% 18,00 72,0
S048 48 9 340 +10% 36,00 144,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz, Tabela 3

RM87 - wersja standardowa

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
5012 12 100 +10% 9,6 13,2
5024 24 400 *10% 19,2 28,8
5048 48 1550 +10% 38,4 57,6
5060 60 2600 +10% 48,0 72,0
5110 110 8 900 +10% 88,0 132,0
5115 115 9600 +10% 92,0 138,0
5120 120 10 200 +10% 96,0 144,0
5220 220 35500 +10% 176,0 264,0
5230 230 38 500 *10% 184,0 276,0
5240 240 42 500 +15% 192,0 288,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

Montaz

Przekazniki RM87N ®, RM87N sensitive przeznaczone sg do: » bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych
* gniazd wtykowych z zaciskami $rubowymi GZT92 @ oraz GZM92 @ z obejma GZT80-0040 lub GZM80-0041; gniazd
GZS92 © z obejma GZS-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy po-
mocy 1 wkreta M3). Do gniazd oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... (patrz str. 461)
* gniazd wtykowych do obwodéw drukowanych EC 35 z obejmg MP16-2, MH16-2; gniazd GD35 z obejmg MP16-2,
GD-0016, MH16-2.

Przekazniki RM87L ®, RM87L sensitive, RM87P &, RM87P sensitive przeznaczone sg do: « bezposredniego lutowania
w obwodach drukowanych « gniazd wtykowych z zaciskami $rubowymi GZT80 @ oraz GZM80 @ z obejma GZT80-0040
lub GZM80-0041; gniazd GZS80 @ z obejmg GZS-0040 lub GZM80-0041; gniazd GZF80 z obejma GZM80-0041,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3) ¢ gniazd wtykowych z zaciskami
sprezynowymi GZMB80 & z obejma GZMB80-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Do gniazd oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... ® (patrz str. 461) » gniazd wtykowych
do obwodow drukowanych EC 50 z obejmg MP16-2, MH16-2; gniazd PW80 z obejmag MH16-2; gniazd GD50 z obejma
MP16-2, GD-0016, MH16-2.

® Dotyczy wersji specjalnych - przekazniki z przezroczysta obudowa: odstep montazowy pomiedzy przekaznikami min. 5 mm. @ Gniazda wtykowe

GZT92, GZM92, GZS92 oraz GZT80, GZM80, GZS80 przystosowane sa do wspdlpracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 462).
@ Dla gniazd GZMB80 - patrz str. 446 (sposob podiaczenia przewodow). @ Do gniazd GZF80 nie stosuje sie modutéw typu M...

RM87 sensitive - wersja czuta: przekazniki dostepne tylko z jednym zestykiem zwiernym.

Typ Typ rastra Materiat Liczba i rodzaj Stopien ochrony Sposdb Kod cewki Obudowa Wersja
stykow zestykéw obudowy podtaczenia specjalna

Typ rastra

N - raster 3,5 mm

L - raster lewy 50 mm patrz Tabele 1, 2, 3 str. 133

P - raster prawy 5,0 mm
Materiat stykow

20 - AgNi Obudowa

23 - AgNi/Au ztocenie twarde bez oznaczenia - standardowa obudowa (nieprzezroczysta, kolor biaty)

30 - AgSnO2 01 - przezroczysta obudowa (wersja specjalna, bez znakéw uznan) @
Liczba i rodzaj zestykéw Wersja specjalna

_ bez oznaczenia - wersja podstawowa,
;1 R 1; nggﬁ:;z)ny) napiecie probiercze przerwy zestykowej 1000 V AC
{51) - zestyk 1Z (zwierny), powigkszona przerwa

zestykowa - napiecie probiercze 2000 V AC &

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40 @ 01: wersja specjalna - przekaznik z przezroczysta
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67 obudowa, dostepny tylko z IP 40 oraz RTII, temperatura
pracy -20..+70 °C @ (51): wersja specjalna - prze-
Sposob podiaczenia kaznik z jednym zestykiem zwiernym 1Z, ze zwiekszong

5 - do obwodéw drukowanych i gniazd I wytrzymatoscia elektryczng przerwy zestykowej - napig-
cie probiercze 2000 V AC, dostepny tylko z cewka DC

Przykiady kodowania:

RM87N-2011-25-1012-01  przekaznik RM87N, raster 3,5 mm, do obwoddw drukowanych i gniazd, jeden zestyk
przetgczny, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 12 V DC, z przeZroczystg obudowa
(wersja specjalna, bez znakéw uznan) IP 40

RM87N-2021-35-1024 (51) przekaznik RM87N, wersja specjalna z powiekszong przerwg zestykowsa, raster 3,5 mm,
do obwoddw drukowanych i gniazd, jeden zestyk zwierny, materiat stykéw AgNi, napiecie
cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzezroczysta, kolor biaty) IP 67

RM87P-3021-25-S012 przekaznik RM87P sensitive, raster prawy 5,0 mm, do obwodéw drukowanych i gniazd,
jeden zestyk zwierny, materiat stykédw AgSnOz, napiecie cewki czutej 12V DC, w standar-
dowej obudowie (nieprzezroczysta, kolor biaty) IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki miniaturowe

RM96 1P RM961Z /1R
= s
- e

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg

Trwato$é mechaniczna (cykle)
Obciazenie silnikowe wg UL 508
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutownicze]

Czas lutowania

* sktadowania
* pracy

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikédw.

* Wysoko$¢ 16,2 mm

*|P 40 oraz IP 67

* Do obwodéw drukowanych (1P, 1Z, 1R) i gniazd wtykowych (1P)
* Akcesoria: gniazda i moduty dla 1P

* Cewki DC

* Raster wyprowadzen: 3,2 mm dla wersji 1P,

5,0 mmdla wersji 1Zi 1R

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ [H[

1P, 1Z, 1R

AgSn0O2, AgSnO2/Au ziocenie twarde, AgCdO @

250V /400 V

10V AgSnO2, 5V AgSnO2/Au ztocenie twarde, 10 V' AgCdO

8A/250V AC
3A/120V

1,5A /240 V (B300)

370 W (silnik jednofazowy; 0,5 KM /250 V AC wg UL 508)
8 A/24V DC (patrz Wykres 3)

022A/120V

0,1 A/250V (R300)

10 mA AgSnO2, 2 mA AgSnOz/Au ztocenie twarde, 5 mA AgCdO

15A
8 A
2 000 VA

1 W AgSn0O2, 0,05 W AgSnO2/Au ztocenie twarde, 0,5 VW AgCdO

<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

5,6,9,12, 18, 24,48V

DC:2 0,1 Un

patrz Tabela 1 i Wykres 4

0,22..03W

400V AC
4000V
1

3

4000V AC
1000V AC

28 mm
28 mm

10ms/5ms

> 10°

patrz Wykres 2
>2x 107
0,25 KM
1P:

1Z, 1R:
11g
-40...485 °C
-40...480 °C
IP 40 lub IP 67
RTII

209

10 g 10...150 Hz
maks. 270 °C
maks. 5 s

1,2/50 ps

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

8A,250VAC

120 V AC, silnik jednofazowy
30x10x 16,2 mm
28 x 10x 16,2 mm

wg PN-EN 60529
wg PN-EN 61810-7

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Wymiary Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
1P - przetaczny
30 -
[}
© |
e|@ 14 (5)o——| 14 (4)o——| 1#Q_|
] T o o [
' @ .
3,232 19 31 12%7 11(3) 12 (3)
1Z - zwierny, 1R - rozwierny
= h |y
\ A1(1) A2(2) A1(1) A2(2) A1(1) A2(2)
ol @
-~ 1P - przelaczny 1Z - zwierny 1R - rozwierny
5 19 31
30(28)
Wyprowadzenie A1(1); A2(2) 12(3); 11(4);
LT 14(5)
[mm] 06x0,9 0,6x0,1
Otwory w plytce drukowanej:
o « dla przekaznikéw @1,3+0,1mm
w0
\
< | I I

Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)

1P - przelaczny 1Z - zwierny

32,32 19 3,1 5 19

1R - rozwierny

3,1 5 19 3,1
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Nadruki na obudowach przekaznikow

Oznakowania typdéw na obudowach przekaznikéw RM96 nie odpowiadajg oznaczeniom kodowym do zamdwienh
(przyktadowe oznakowania dla RM96-1011-35-1012 ® oraz RM96-3021-25-1024 &).

D I I D I I Liczba i rodzaj zestykow
‘I‘e I]n ‘re pu P-1P (prz_e’faczny)
Z - 1Z (zwierny)
R - 1R (rozwierny)
RM96P-12-W RM96Z-24
-7+ DC 24V -7+ DC 24V Cewka
Materiat stykéw @ AC 250V 8A AC 250V 10A 5-5VDC
y oo ll—{ g 4" 5 AgSnO, 48-48VDC
V V Stopien ochrony obudowy
i 5 D'E D'E
Material stykow © 1 -E- 2 1 -E- 2 é bez oznaczenia - IP 40
s
nOz+Au C UsS ®
—AggSSr?OzllA\u zlocenie twarde 10A 250VAC CNUS

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki miniaturowe

Trwatos$¢ tagczeniowa
w funkcji pradu obcigzenia.
Un =230 VAC - wersja 1Z

Wykres 1

Wspdiczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

107
ACA1

N
e

Liczba faczeh

0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O
Prad taczeniowy [A] ——=

09
08
0,7 |
0,6 |

0,5 |

Wspétczynnik redukcji

04

0.3 = cos@
1.0 09 08 0,7 06 05 04 03 02

Wspétczynnik mocy 5

N - trwatosé
faczeniowa przy

Neoso = N X F

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

Dopuszczalny zakres napiecia

A - obciazenie rezystancyjne DC1 Wykres 3 pracy cewki - napiecie state Wykres 4
B - obciazenie rezystancyjne AC1
10 3,0
0
W 8 I 28! 1 1 1 1 1 1 1 1 =8A
4 26| I I I I I | I | |
< 5
g )
L 2
c
(o]
)
ol 1
o8
Q06|
04
0.2
o
0,1 1 1 1 | 0,8 1 ! ! ! ! ! | ! !
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Napiecie taczeniowe [V] - Temperatura otoczenia [°'C] — .
Opis do wykresu 4
A - zaleznos¢ napiecia zadziatania od temperatury otocze-
nia przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika. ES 32
Naplemg zad2|a+an|,a,bedz.|e ple Wlek.sze niz odczytane z osi Y, Gniazdo wiykowe
podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego. iskami
B - zalezno$é napiecia zadziatania od temperatury otoczenia %zams aml
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigZeniu srubowymi
do RM96 1P

zestykéw pradem ciagtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnosé na-
piecia znamionowego.

1, 2 - krzywe pozwalajg odczytaé na osi Y dopuszczalng
krotnos¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna
przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
i konkretnym obcigzeniu zestykow:

1 - zestyki nie obciazone

2 - zestyki obcigzone pradem znamionowym

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Montaz

przekazniki miniaturowe

Przekazniki RM96 1P (1 zestyk przetgczny) przeznaczone sg do: » bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych
* gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi ES 32 @ z obejmg MS 16 lub GZMB80-0040 lub GZM80-0041, montaz
na szynie 35 mm wg wg PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Do gniazd oferowane sg moduty

sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... (patrz str. 461).

Przekazniki RM96 1Z (1 zestyk zwierny) i RM96 1R (1 zestyk rozwierny) przeznaczone sag do bezposredniego

lutowania w obwodach drukowanych.

® Gniazda wtykowe ES 32 przystosowane sg do wspotpracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 462).

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. : . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - V DC
vV DC 0 rezystanciji _

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)

1005 5 110 +10% 35 12,0

1006 6 160 +10% 4,2 14,5

1009 9 360 +10% 6,3 22,0

1012 12 660 *10% 8,4 29,5

1018 18 1500 +10% 12,6 44,0

1024 24 2200 +10% 16,8 54,0

1048 48 8 000 +10% 33,6 102,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykéw podtaczenia

R{M|9|6|—

Materiat stykow

10 - AgCdO
30 - AgSnO2
32 - AgSnO2/Au ztocenie twarde

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

31 - 1R (rozwierny)

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Sposob podtaczenia

5 - do obwodéw drukowanych (1P, 1Z, 1R) i gniazd (1P)

Przykiady kodowania:
RM96-1011-35-1012

patrz Tabela 1 str. 138

stykéw AgCdO, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67

RM96-3021-25-1024

AgSnOz2, napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

przekaznik RM96, do obwodéw drukowanych i gniazd, jeden zestyk przetagczny, materiat

przekaznik RM96, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykéw



przekazniki miniaturowe

RM83 RM83-...-01

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami
* przerwy zestykowej
Odlegtos¢ pomiedzy

cewka a stykami
Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwato$é faczeniowa (liczba fgczen)

* w kategorii AC1

* przy obcigzeniu zaréwkami

* w powietrzu
* po izolacji

* przy obcigzeniu lampami halogenowymi
* w zaleznos$ci od cosg

* w kategorii DC L/R=40 ms

Trwato$é mechaniczna (cykle)

Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosc¢ na udary / wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej / Czas lutowania

* sktadowania
* pracy

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikédw.

* Miniaturowe wymiary ¢ Przekazniki ogélnego zastosowania

» Wykonanie 1Z / AgSnO: - do obcigzen specjalnych:
odpornos¢ na prad udarowy 120 A (20 ms)

* Stopien ochrony IP 40 lub IP 67

* Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych

» Cewki DC - standardowe i czute

* Dostepne wersje specjalne: z przezroczystg obudowa

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ [H[

1P, 1Z, 1R

AgSnO2, (AgCdO, AgCdO/Au ziocenie magazynowe) @

250V / 400V

10V AgSnO2, 10 V AgCdO, 10 V AgCdO/Au ztocenie magazynowe
16 A/250V AC

6A/120V 3A/240V (A300)

550 W (silnik jednofazowy)

16 A/24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

10 mA AgSnO2, 5 mA AgCdO, 5 mA AgCdO/Au ztocenie magazynowe
30 A 1Z, AgSnO:2

16 A

4 000 VA

1 W AgsSn0z, 0,5W Agcdo, 0,5 W AgCdO/Au ztocenie magazynowe
<100 mQ

600 cykli/h
72 000 cykli/h

5,6,9, 12,18, 24, 36, 48,60, 110 V

wersja standardowa

110V wersja czula
DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2

0,6W 5...60V wersja standardowa
09W 110V wersja standardowa

0,6W 110V wersja czula

400V AC

4000V AC typ izolacji: wzmocniona

1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
28 mm

28 mm

7ms/3ms

> 105 16 A, 250 VAC

> 105 1000 W, 230 V AC, 1Z, AgSnO2
>3 x 104 3000 W, 230 V AC, 1Z, AgSnO2

> 104 2500 W, 230 V AC, 1Z, AgSnO2
patrz Wykres 2

> 105 0,12 A, 220V DC

>3x 107

1P 40:292x 13,1 x 25,1 mm
IP67:29,2x 13,1 x 25,6 mm

189

-40...+85 °C

-40...+70 °C

IP 40 lub IP 67 wg PN-EN 60529
RTI lub RTII wg PN-EN 61810-7
20g/10g 10...150 Hz

maks. 270°C / maks. 5 s

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Wymiary
wersja IP 40 wersja IP 67
1 [ 1 ]
FA-F---1 R Fi-F-- -+
I g
FA-F-- -4 ‘ FA-1-- -1
12 5|5 15 12 5| 5 15
- @
'] w
o™~ o™
T 1 | T T 1 [
292 w0 75 29,2 — 7.5
o™ L]
Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
O——0—— 0—0——
14 (8) 24 (5) 14 (8) 24 (35) Wyprowadzenie | A1(1); 21(4); | 22(3); 24 (5);
o——0— 0—0—\ O——0— A2(2) 1(7) 12(6); 14 (8)
11(7) 21 (4) 1 (7) 21(4) 1M(7) 21 (4)
. |‘ [mm] 0,4x1,1 | 02x11 0,4x1,1
12 (8) 22 (3) 12 (6) 22 (3) Otwory w plytce drukowanej:
« dla przekaznikow @13+0,1mm
« dla gnhiazd wtykowych @ 1,5+0,1 mm
FB_J; RMB83 majg podwdjne (zdublowane) wyprowadzenie
AT (1)A2(2) Al (1) A2 (2) Al (1) A2 (2) dla kazdego styku. Przy podiaczaniu obcigzenia
zewnetrznego nalezy wykorzysta¢ obydwa
1P - przelaczny 1Z - zwierny 1R - rozwierny wyprowadzenia tego samego styku.
Rozstaw otworéw montazowych (widok od strony lutowania)
1P - przelaczny 1Z - zwierny 1R - rozwierny
1,2 5, 5 15 1,2 5 20 62, 5 15
= = =t
o100 Ot o0 5t 01O Ot
T U T U T T
t t o) t t o) t t o)
010 "z Ot o 1O ti Ot o t © ? Ot o
]
8x@1,3 |/ 2,5 6><QJ1,3§ 2,5 6x21,3/ 2,5
Montaz

Przekazniki RM83 przeznaczone sg do: » bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych ¢ gniazd wtykowych
do obwoddw drukowanych EC 50 oraz GD50 z obejmg MP25-2 lub MH25-2; gniazd PW80 z obejmg MH25-2.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



RM83

przekazniki miniaturowe

Trwatos$¢ tagczeniowa

Wspdiczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
=
107 2
\ f f 1 " g
=z \, AC1 | Y I =
i S =
§ ! 0,9 \
§ \\ 's‘; 08 \
g 10° \_ 3
£ N i \\
c +
N\ E, 06 \\
<05
108 : : \\
04 \
10 09 08 07 08 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy —
104

0 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40

Moc taczeniowa [kVA] ——

N - trwatosé
faczeniowa przy AC1

Neos o= N X F

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa
dla pradu statego.
Obciazenie rezystancyjne

Wykres 3

(42
(=]

DC1
16
10

Prad taczeniowy [A] ——»

05 NG

0,1

10 20 30 4050 100 200 300

Napiecie tagczeniowe [V] ——=

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem statym, wersja standardowa

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 49 +10% 35 8,9
1006 6 68 +10% 4,2 10,6
1009 9 110 +10% 6,3 15,9
1012 12 260 *10% 8,4 21,2
1018 18 550 +10% 12,6 31,8
1024 24 1100 +10% 16,8 42,5
1036 36 2100 +10% 25,2 63,7
1048 48 4400 +10% 33,6 85,0
1060 60 7000 +10% 42,0 106,2
1110 110 13 000 +10% 77,0 140,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym, wersja czuta Tabela 2
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - V DC
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
S110 110 20500 +10% 77,0 188,0
Oznaczenia kodowe do zamdéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Obudowa
stykow zestykow podtaczenia

R{M|8|3

Materiat stykow

10 - AgCdO

30 - AgSnO2

11 - AgCdO/Au ztocenie magazynowe

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)
31 - 1R (rozwierny)

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

Przykiady kodowania:
RM83-3011-25-1024

RM83-3011-25-S110

RM83-3021-35-1012-01

| patrz Tabele 1, 2 str. 142 |

Sposéb podiaczenia

—| 5 - do obwodéw drukowanych i gniazd |

Obudowa

bez oznaczenia - standardowa obudowa
(nieprzezroczysta, kolor szary)
01 - przezroczysta obudowa (wersja specjalna)

przekaznik RM83, do obwodow drukowanych i gniazd, jeden zestyk przetaczny, materiat
stykéw AgSnOz2, napiecie cewki 24 V DC, w standardowej obudowie (nieprzezroczysta,
kolor szary) IP 40
przekaznik RM83, do obwodow drukowanych i gniazd, jeden zestyk przetaczny, materiat
stykdw AgSnOz2, napiecie cewki czutej 110 V DC, w standardowej obudowie (nieprze-

zroczysta, kolor szary) IP 40
przekaznik RM83, do obwodéw drukowanych i gniazd, jeden zestyk zwierny, materiat

stykéw AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, z przezroczysta obudowg (wersja specjalna)

IP 67

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki miniaturowe

wersja AC wersja DC

* Styki bez kadmu * Wysokos$¢ 25,5 mm

* Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 8 mm

* Do gniazd wtykowych

* Akcesoria: gniazda i moduty « Cewki AC i DC

* WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny

+ przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw)
- wyposazenie standardowe przekaznikéw

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (€

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw 2P
Materiat stykow AgNi
Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC 250V /440V
Minimalne napiecie zestykéw 12V 10mA
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 8A/250V AC
Minimalny prad zestykéw 10 mA 12V
Maksymalny prad zataczania 16 A 20 ms
Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku 8A
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1 2 000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,12W 10mA/12V
Rezystancja zestykéw <100mQ 1A/6VDC
Maksymalna czestos¢ faczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 360 cyklih
* bez obcigzenia 18 000 cyklith
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50 Hz AC 24, 115,230 V

DC 12, 24, 48, 110V
Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Un DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobér mocy AC 0,75VA ©

DC | 0,4..048W@
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 440 V AC
Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps
Kategoria przepieciowa I
Stopien zanieczyszczenia izolacji 3
Rezystancja izolaciji 1 000 MQ 500V DC
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona
* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
* pomiedzy torami pradowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegtos¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu 28 mm
* po izolacji 28 mm
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 15ms/8 ms
Trwatosé faczeniowa * w kategorii AC1 >3x 104 cewki AC, 8 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wylaczony
(liczba faczen) > 104 cewki DC, 8 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wylgczony
>5x 104 8 A, 250V AC, 70 °C, 1 s wiaczony / 9 s wylgczony
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) > 106 cewki AC
>5x 1086 cewki DC
Wymiary (a x b x h) 29x 13 x 25,5 mm
Masa 169
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...470 °C
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40..+70°C® ®
Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-7
Wilgotno$¢ wzgledna 5..85%
Odpornos$¢ na udary 10g
Odpornosc¢ na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g kierunek wzdtuzny: 10 g/2g ® 10...150 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 270 °C
Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. @ Dane nie obejmuja mocy elektronicznego obwodu
sygnatowego w chwili zatgczenia przekaznika. @ Temperatura pracy dla przekaznikow zamontowanych w gniazdach na szyne 35 mm: -40...+55 °C.
® Odstep montazowy pomiedzy przekaznikami: min. 5 mm dla wersji AC; min. 1,5 mm dla wersji DC.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SQ/iJ



przekazniki miniaturowe

Wymiary Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)
= E |‘710(8) 24?57
B i i ° o o—
o T 0 . T\_na) 21 (4)]\
R el B R Rt Rt L LT -t
~ i X ‘ . —o o—
o o ik ° 12 (6) 22 (3)
) W i 7
|5,04 5,04 | 15,12 2,6 ﬁ
29
A1 (1) A2 (2)
13
- ) - 2P - przelaczne
E Wyprowadzenie | A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
1 12(6); 11(7); 14(8)
, [mm] 0,5x05 05x08
[Te) E Otwory w piytce drukowanej:
LrNU' ! « dla gniazd wtykowych @& 1,5+ 0,1 mm
, 3
L 10 Przyciski testujace typu T
AN 15
0,5x0,8 || 0,5x0,5 ||

Montaz

Przekazniki RMP84 & przeznaczone sg do: « gniazd
wtykowych z zaciskami srubowymi GZF80 z obejma
GZ80-1001, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3) « gniazd wtyko-
wych z zaciskami sprezynowymi GZMB80 @ z obejmg
GZMB80-0025 |lub GZM80-0025, montaz na szynie
35 mm wg PN-EN 60715. Do gniazd oferowane sg mo-
duly sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... ®
(patrz str. 461) » gniazd wtykowych do obwodow druko-
wanych EC 50 oraz GD50 z obejma MH25-2.

Trwato$é taczeniowa

niebieski
— cewki DC

pomaranczowy
—cewki AC

Uwaga: Zamknigcie zestykow zwiernych mozna zrealizowaé
wykorzystujac funkcje blokowania, jaka ma przycisk testu-
jacy typu T, poprzez jego odgiecie do pozycji pionowej o 90°.
Cofnigcie przycisku otwiera zestyki zwierne.

® Odstep montazowy pomiedzy przekaznikami: min. 5 mm dla wers;ji
AC; min. 1,5 mm dla wersji DC. @ Dla gniazd GZMB80 - patrz str. 446
(sposob podtaczenia przewodow). @ Do gniazd GZF80 nie stosuje sie
modutéw typu M...

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 dla pradu przemiennego 50 Hz. Wykres 2
Czestosé taczen: 360 cykli/h Obcigzenie rezystancyjne
50 T
107 : e
= — AC1
AC1 —
s 1\ < 49
N £ 8 ~
& 106 o N
po N\ S 5
o N g
g g
N\ T 2
'
\‘\ o
1
108 ™~
05
o* 0 04 08 1,2 1,6 2,0 0,1
' ’ ’ ' ' 10 50 100 200 500
Moc taczeniowa [kVA] Napiecie taczeniowe [V] ——
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przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C a VDCe
vV DC Q rezystanciji :

min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)

1012 12 360 *10% 8,4 18,0

1024 24 1440 *10% 16,8 36,0

1048 48 5760 +15% 33,6 72,0

1110 110 25 200 +15% 77,0 165,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. ® Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania cewki jest
warto$cia graniczna, jest to maksymalne napigcie chwilowe, jakie przekaznik moze wytrzymac przez bardzo krotki czas. Przekazniki z cewkami o napigciu
48 V DC i 110 V DC nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwg pracg przy napigciach powyzej napie¢ znamionowych.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C 2 VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji _

min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)

5024 24 350 *10% 18,0 26,4

5115 15 8 100 +15% 86,3 126,5

5230 230 32500 +15% 172,5 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Stopien ochrony
obudowy

Materiat
stykow

Typ Liczba i rodzaj

zestykow

Sposdb
podtaczenia

Kod cewki Wyposazenie

dodatkowe

P|8

Materiat stykow

| 20 - AgNi

|_

patrz Tabele 1, 2 str. 145 |

Liczba i rodzaj zestykow

| 12 - 2P (przetaczne)

|—

Stopien ochrony obudowy Sposéb podtaczenia

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I I 5 - do gniazd wtykowych

Wyposazenie dodatkowe

WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw @
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcja blokowania stykdw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)

@ WT - wyposazenie standardowe przekaznikow. Przyciski testujace typu T - patrz str. 144.

Przykiady kodowania:

RMP84-2012-25-1024-WT przekaznik RMP84, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetaczne, materiat stykow
AgNi, napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przy-
ciskiem testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykéw, w obudowie IP 40

przekaznik RMP84, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetaczne, materiat stykow
AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym
i przyciskiem testujgcym, czotowym z funkcja blokowania stykéw oraz wskaznikiem

zadziatania, swietlnym (diodg LED), w obudowie IP 40

RMP84-2012-25-5230-WTL

a relpol.;
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przekazniki miniaturowe

wersja AC wersja DC

* Styki bez kadmu * Wysoko$¢ 25,5 mm

* Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 8 mm

* Do gniazd wtykowych

* Akcesoria: gniazda i moduty « Cewki AC i DC

* WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny
+ przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw)
- wyposazenie standardowe przekaznikéw

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 1P

Materiat stykow AgNi
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /440V
Minimalne napiecie zestykéw 12V 10 mA
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 16 A/250V AC
Minimalny prad zestykéw 10 mA 12v
Maksymalny prad zatgczania 32 A 20ms

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 16 A

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 4 000 VA

Minimalna moc tgczeniowa 0,12W 10mA/12V
Rezystancja zestykéw <100 mQ 1A/6VDC
Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

360 cykli/h
18 000 cykli‘h

Napiecie znamionowe 50Hz AC 24,115,230 V
DC 12, 24, 48, 110 V
Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Ua DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobér mocy AC 0,75VA ©
DC 04..048WeO
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 440V AC
Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps
Kategoria przepieciowa I
Stopien zanieczyszczenia izolacji 3
Rezystancja izolacji 1 000 MQ 500 VDC
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona
* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu 28 mm
* po izolacji 28 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 15ms /8 ms

Trwatosé taczeniowa * w kategorii AC1 >3x104 cewki AC, 16 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wytgczony
(liczba taczen) > 104 cewki DC, 16 A, 250 V AC, 5 s wigczony / 5 s wylgczony
>3x104 16 A, 250 V AC, 70 °C, 1 s wigczony / 9 s wylgczony
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) > 106 cewki AC
>5x106 cewki DC

Wymiary (a x b x h) 29 x13x 25,5 mm
Masa 169

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...470°C

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40..+70°C® ®

Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTII wg PN-EN 61810-7

Wilgotnos$¢ wzgledna 5...85%

Odpornos$é na udary 1049

Odpornosé na wibracje  (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g kierunek wzdtuzny: 10 g /2 g ® 10...150 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 270 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. @ Dane nie obejmuja mocy elektronicznego obwodu
sygnatowego w chwili zataczenia przekaznika. @ Temperatura pracy dla przekaznikow zamontowanych w gniazdach na szyne 35 mm: -40...+55 °C.
® Odstep montazowy pomiedzy przekaznikami: min. 5 mm dla wersji AC; min. 1,5 mm dla wersji DC.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



RMP85

przekazniki miniaturowe

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

25,5
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1P - przelaczny

Wyprowadzenie | A1(1); A2(2) 22(3); 21(4); 24(5);
12(8); 11(7); 14(8)

[mm] 0,5x0,5 05x0,8

Otwory w ptytce drukowanej:
« dla gniazd wtykowych @ 1,5+0,1 mm

RMP85 majg podwdjne (zdublowane) wyprowadzenie dla kaz-
dego styku. Przy podigczaniu obcigzenia zewnetrznego nalezy
wykorzysta¢ obydwa wyprowadzenia tego samego styku.
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Sposéb podiaczenia obcigzenia - gniazda GZ...

Przyciski testujace typu T 21
1
14 12
24 22
-A2 4‘ E '— +A1
[=
LI
pomaranczowy niebieski (00 ]00)
— cewki AC — cewki DC

Uwaga: Zamknigcie zestykéw zwiernych mozna zrealizowacd
wykorzystujac funkcje blokowania, jaka ma przycisk testu-
jacy typu T, poprzez jego odgigcie do pozycji pionowej o 90°.
Cofnigcie przycisku otwiera zestyki zwierne.

Uwaga: Obciazenia powyzej 10 A (GZF80, GZMB80) wyma-
gaja zmostkowania zaciskéw sprezynowych: 11z 21,12z 22,
14 z 24. Obcigzenia do 10 A nie wymagajg mostkowania
wspblnych zaciskéw (mozna jednak takie mostki zakladac).

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki miniaturowe

Trwatos¢ taczeniowa Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 dla pradu przemiennego 50 Hz. Wykres 2
Czestos¢ taczen: 360 cykli/h Obciazenie rezystancyjne
50 T
107 : b
=z —] AC1 |
AC1 —
= 16
S N\ = 10
8 N\ g N
£ 108 \‘ ] A
© N g 5
W y
N
S N\, Koy
T 2
\\ o
105 \‘ 1
—
0,5
1040 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 0,1
e "0 50 100 200 500
Moc taczeniowa [KVA] Napiecie taczeniowe [V] ——

Montaz

Przekazniki RMP85 @ przeznaczone sa do: » gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZF80 @ z obejmag GZ80-1001,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3) ¢ gniazd wtykowych z zaciskami
sprezynowymi GZMB80 @ & z obejmg GZMB80-0025 |lub GZM80-0025, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Do gniazd oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... ® (patrz str. 461) » gniazd wtykowych
do obwoddw drukowanych EC 50 oraz GD50 z obejmg MH25-2.

® Odstep montazowy pomiedzy przekaznikami: min. 5 mm dla wersji AC; min. 1,5 mm dla wersjiDC. @ Obcigzenia powyzej 10 A (GZF80, GZMB80)

wymagajg zmostkowania zaciskow: 11z 21,12z 22,14z 24 - patrz str. 147. @ Dla gniazd GZMB80 - patrz str. 446 (sposéb podtaczenia przewodow).
@ Do gniazd GZF80 nie stosuje sie modutdw typu

GZF80, GZMBS80,
EC 50, GD50

Gniazda wtykowe
do przekaznikéw
RMP84, RMP85

- patrz str. 446-447

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C a VDCeo
vV DC Q rezystanciji :

min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)

1012 12 360 *10% 8,4 18,0

1024 24 1440 *10% 16,8 36,0

1048 48 5760 +15% 33,6 72,0

1110 110 25 200 +15% 77,0 165,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. ©@ Maksymalna warto$¢ napiecia zasilania cewki jest
warto$cia graniczna, jest to maksymalne napigcie chwilowe, jakie przekaznik moze wytrzymac przez bardzo krotki czas. Przekazniki z cewkami o napigciu
48 V DC i 110 V DC nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed mozliwg pracg przy napigciach powyzej napie¢ znamionowych.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 23 °C 2 VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji _

min. (0...+70 °C) maks. (0...+70 °C)

5024 24 350 *10% 18,0 26,4

5115 15 8 100 +15% 86,3 126,5

5230 230 32500 +15% 172,5 253,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien

Stopien ochrony
obudowy

Materiat
stykow

Typ Liczba i rodzaj

zestykow

Sposdb
podtaczenia

Kod cewki Wyposazenie

dodatkowe

P|8

Materiat stykow

| 20 - AgNi

|_

patrz Tabele 1, 2 str. 149 |

Liczba i rodzaj zestykow

| 11 - 1P (przetaczny)

|—

Stopien ochrony obudowy Sposéb podtaczenia

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I I 5 - do gniazd wtykowych

Wyposazenie dodatkowe

WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw &
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcja blokowania stykdw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)

® WT - wyposazenie standardowe przekaznikow. Przyciski testujace typu T - patrz str. 147.

Przykiady kodowania:

RMP85-2011-25-1024-WT przekaznik RMP85, do gniazd wtykowych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgNi, napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przy-
ciskiem testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykéw, w obudowie IP 40

przekaznik RMP85, do gniazd wtykowych, jeden zestyk przetgczny, materiat stykow
AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym
i przyciskiem testujgcym, czotowym z funkcja blokowania stykéw oraz wskaznikiem

zadziatania, swietlnym (diodg LED), w obudowie IP 40

RMP85-2011-25-5230-WTL

a relpol.;
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przekazniki samochodowe

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw DC
Minimalne napiecie zestykéw

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* przy obcigzeniu silnikowym

* przy obcigzeniu zaréwkami

* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe DC
Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Napiecie zadziatania

Znamionowy pobér mocy DC

Dane izolacji

Znamionowe napiecie izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii DC1

Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Temperatura kapieli lutowniczej
Czas lutowania

* skladowania
* pracy

* Styki bez kadmu * Miniaturowe wymiary
» Zastosowanie motoryzacyjne

* Wysoka odporno$¢ na prad pikowy

* Do obwodéw drukowanych

* Przekazniki oferowane sa w wersjach:

RA2 - przekaznik o konstrukcji podstawowe;j
RAW?2 - przekaznik o waskim rastrze wyprowadzenh stykéw

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS

1P, 12,22

AgSnO2

60V /60V

1V

10 mA

1P: 110 A /50 A (12/1R)

1Z.110 A 22:2x110A
1P:20 A/ 12 A (1211R)

1220 A 22:2x12,5A
1P: 270 W/ 162 W (12/1R)

12: 270 W 22:2x 168 W
1W

<3 mQ

900 cykli/h 2sON/2sOFF
450 cykli/h 2sON/6s OFF
120 cykli/h 2 s ON/30 s OFF

36 000 cykli/h

5,6,9,12, 15, 18, 24,48 V
DC:2 0,15 U

patrz Tabela 1

<0,6 Un

1,44 W

60 VAC

500V AC
500V AC

21 mm
21 mm

10ms/3ms

1P: > 105 20A /12 A(12/1R), 13,5V DC
12: > 10° 20A, 13,5V DC

2z: > 105 2x125A,135VDC

> 107

IP00: 18,6 x 13,0 x 18,5 mm
IP 40: 20,5x 15,3 x 19,7 mm
12g

-40...+100 °oC

-40...485 °C

IP 40 lub IP 00 (bez obudowy)
maks. 270 °C

maks. 5s

wg PN-EN 60529

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki samochodowe

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

Wyprowadzenia przekaznika:

2 zwierne 1 przetaczny prawy

1 przetaczny lewy

c,d, e, f-06x1,4mm a-06x1,0mm b-10x15mm
f f e
co lod Llod col co! Lod co- Lod
b b

1 przetaczny prawy
+1 zwierny

1 przetaczny lewy
+1 zwierny

Wymiary Maksymalna zdolno$¢ taczeniowa
dla pradu statego. Wykres 1
Obciazenie rezystancyjne
1 N
TIT [ 75
60 :
50 | DC1
S 40
o \
g
c
(]
N 20
&
o
(83
&
o
S 10! | [ 1 1 | ||
25 5 10 15 2025 35 5060 100

% pradu faczeniowego lemax ———

Przekazniki RA2 przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki samochodowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 18 +10% 4,0 6,6
1006 6 24 +10% 4,8 8,0
1009 9 55 +10% 72 12,0
1012 12 100 *10% 9,6 16,0
1015 15 152 +10% 12,0 20,0
1018 18 230 +10% 14,4 23,9
1024 24 390 +10% 19,2 31,9
1048 48 1590 +10% 38,4 63,8
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

R|A|2 — — —
RIA

Materiat stykow

| 30 - AgSnO2

patrz Tabela 1 str. 152

Liczba i rodzaj zestykow

82 - 2 zwierne

81 - 1 przetgczny prawy

83 - 1 przefaczny lewy

85 - 1 przetgczny prawy + 1 zwierny
89 - 1 przetgczny lewy + 1 zwierny

Stopien ochrony obudowy

1 - bez obudowy, wykonanie IP 00
2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Sposob podtaczenia

5 - do obwodéw drukowanych I

Przykiady kodowania:

RA2-3081-15-1012 przekaznik RA2, do obwodow drukowanych, jeden zestyk przetgczny prawy, materiat
stykéw AgSnOz, napiecie cewki 12 V DC, bez obudowy |IP 00
przekaznik RAW2 o wagskim rozstawie wyprowadzeh stykéw, do obwoddw drukowanych,

dwa zestyki zwierne, materiat stykéw AgSnOz2, napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

RAW2-3082-25-1024

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Przekazniki

Przekazniki przemystowe stosowane sg gtownie w uktadach
automatyki przemystowej i energetycznej, w uktadach sygna-
lizacji i zabezpieczen, w roznych innych uktadach sterowan

i napedow elektrycznych. Flagowe produkty Relpol S.A. od
wielu lat z sukcesem stosowane sg w aplikacjach automatyki
przemystowej. Ich niezawodnos¢ i jakos¢ potwierdzona zostata
wieloma nagrodami i wyrdznieniami oraz uznaniem Klientow.

Podstawowymi cechami przekaznikéw przemystowych sg:
liczba zestykéw: od 1 do 4, znamionowe prady tgczeniowe
zestykéw do 48 A (zalezne od typu przekaznika), wykonania

z elementami ttumigcymi przepiecia na cewkach, wykonania
ze wskaznikami dziatania i przyciskami recznego testu
przekaznikbéw z mozliwoscig trwatego zablokowania stykéw

w potozeniu zamkniecia zestykéw zwiernych, przystosowanie
do montazu THT, w gniazdach wtykowych, na szynach 35 mm,
do podtaczen poprzez zaciski Srubowe i sprezynowe gniazd
oraz poprzez potgczenia wsuwkowe ptaskie. Przekazniki R2N,
R3N, R4N stanowig podstawe przekaznikéw interfejsowych
PIR2, PIR3, PIR4, ktére opisane sg w rozdziale ,Przekazniki
interfejsowe”.

Przekazniki spetniajg wymogi dyrektywy REACH i RoHS.
Posiadajg nastepujgce uznania i certyfikaty: AUCOTEAM
GmbH

CCERM A A ME@RE

przemystowe
- miniaturowe

przemystowe
- matogabarytowe

RS35, RS50 ................
R10/16 ...

arelpol.:
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