Przekazniki

Przekazniki przemystowe stosowane sg gtownie w uktadach
automatyki przemystowej i energetycznej, w uktadach sygna-
lizacji i zabezpieczen, w roznych innych uktadach sterowan

i napedow elektrycznych. Flagowe produkty Relpol S.A. od
wielu lat z sukcesem stosowane sg w aplikacjach automatyki
przemystowej. Ich niezawodnos¢ i jakos¢ potwierdzona zostata
wieloma nagrodami i wyrdznieniami oraz uznaniem Klientow.

Podstawowymi cechami przekaznikéw przemystowych sg:
liczba zestykéw: od 1 do 4, znamionowe prady tgczeniowe
zestykéw do 48 A (zalezne od typu przekaznika), wykonania

z elementami ttumigcymi przepiecia na cewkach, wykonania
ze wskaznikami dziatania i przyciskami recznego testu
przekaznikbéw z mozliwoscig trwatego zablokowania stykéw

w potozeniu zamkniecia zestykéw zwiernych, przystosowanie
do montazu THT, w gniazdach wtykowych, na szynach 35 mm,
do podtaczen poprzez zaciski Srubowe i sprezynowe gniazd
oraz poprzez potgczenia wsuwkowe ptaskie. Przekazniki R2N,
R3N, R4N stanowig podstawe przekaznikéw interfejsowych
PIR2, PIR3, PIR4, ktére opisane sg w rozdziale ,Przekazniki
interfejsowe”.

Przekazniki spetniajg wymogi dyrektywy REACH i RoHS.
Posiadajg nastepujgce uznania i certyfikaty: AUCOTEAM
GmbH

CCERM A A ME@RE

przemystowe
- miniaturowe

przemystowe
- matogabarytowe

RS35, RS50 ................
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przekazniki przemystowe - miniaturowe
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"t 12A /250 VAC * Przekazniki ogélnego zastosowania * Do gniazd wtykowych: montaz na
ik Il szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaz na ptycie; montaz na ptytkach
™ drukowanych « Miniaturowe wymiary « Styki bez kadmu * CewkiAC i DC
" * WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czolowy
"--’hﬁ z funkcjg blokowania stykéw) - wyposazenie standardowe przekaz-

nikéw. Do przekaznikédw oferowane sa przyciski testujace bez funkcji
g ' blokowania stykéw oraz zaslepki - str. 465

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, c€ K-\ EH[ @

]

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 2P
Materiat stykow AgNi, AgNi/Au ztocenie magazynowe
0 Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /440V
E Minimalne napiecie zestykéw 10V
L Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 12A/250V AC
= w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)
E AC3 370 W (silnik jednofazowy)

DC1 12 A/24V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw 5 mA
Maksymalny prad zatgczania 24 A
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 12 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 3000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 03w
Rezystancja zestykéw <100 mQ

Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 1 200 cykli/h

* bez obcigzenia 12 000 cykli/h

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V
DC 5, 6,12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V

Napiecie odpadowe AC:2 0,2 Un DC:2 0,1 Un

Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2

Znamionowy pobér mocy AC 1,6 VA
DC 09w

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolacji 250V AC

Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps

Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa

* przerwy zestykowej 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine

* pomiedzy torami pradowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu 225 mm

* po izolacji 24 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) AC:10ms/8 ms DC:13ms/3 ms

Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1 >10% 12A,250VAC

* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2

Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >2x107

Wymiary (a x b x h) 27,4x 21 x 35,5 mm

Masa 35¢g

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 oC

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC: -40...+55 °C DC: -40...+70 °C

Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7

Odpornosé na udary (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g

Odpornos$é na wibracje 5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - miniaturowe

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
z przyciskiem testujacym typu T, czotowym,
z funkcjg blokowania stykéw
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Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
z przyciskiem testujacym
bez funkcji blokowania stykow lub z zaslepka
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Przyciski testujgce R4P-0001 oraz zaslepki R4W-0003 nalezy
zamawiaé oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej
wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach testujgcych bez
funkgji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

12.(1) 42(4)
o)

14 (5) 44 (8)
11 (g) 41(12)
+ A1 ({13) -A2 (14)

2P - przelaczne

Uwaga: wskazana biegunowo$é zasilania odnosi si¢
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujacym
D - element tlumiacy przepigcia (dioda) - tylko dla cewek DC.

Budowa

Zwiekszenie funkcjonalnosci wskaznika mechanicz-
nego (W): zamontowany jest na podkfadce izolacyjnej
zestawu stykoéw ruchomych; zmiany zapewniajg jego
wlasciwg pozycje w okienku na gdérze obudowy, nieza-
leznie od liczby operacji wykonanych przez przekaznik.

Zastosowanie elektroniki wykonanej w technologii
SMD: wyposazenie dodatkowe L (dioda LED) i D (dioda)
umieszczono nha plytce obwodu drukowanego; zmiana
pozycji diody LED oraz optymalizacja jakosci i inten-
SYWnosci jej Swiecenia dajg pewnosé, ze przekaznik jest
w stanie zadziatania, gdy LED swieci.

B — "-.\*

Zwiekszenie sprawnosci elektromagnesu: wprowa-
dzono innowacyjna technologie tgczenia elementéw, ktéra
gwarantuje pewniejsze dziatanie przekaznika.

Wzmochienie izolacji w obszarze ptytki stykowej:
zastosowano poliamid PAB6, wyrozniajacy sie bardzo
dobrymi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi oraz
najlepszymi wtasnosciami termicznymi.

®
tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]ﬂl S./':.
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przekazniki przemystowe - miniaturowe
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Trwato$é taczeniowa Wspdtczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obciazen pradu przemiennego
107
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1050 2 p . Wspétczynnik mocy ——»
. N N - trwato$é N =NxF
Moc tgczeniowa [KVA] ——= laczeniowa przy AC1 coso X
Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa Montaz
dla pradu statego. Wykres 3

Obciazenie rezystancyjne Przekazniki R2N przeznaczone sa do montowania

w ghiazdach wtykowych. Standardowo posiadaja wypo-
I sazenie WT (W - wskaznik zadziatania, mechaniczny + T
Dc1 - przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow).
' W tych przekaznikach istnieje mozliwo$é samodzielnej
wymiany przycisku typu T na przycisk testujacy
R4P-0001 bez funkcji blokowania stykéw lub na zaslepke
R4AW-0003 eliminujgcg funkcje testowania i blokowania
stykoéw. Przyciski R4P-0001 oraz zaslepki R4W-0003
nalezy zamawiaé¢ oddzielnie.

50

Prad taczeniowy [A]

Przekazniki R2N przeznaczone sg do: « gniazd wtykowych
z zaciskami $rubowymi GZT2 @ oraz GZM2 @ z obejma
GZT4-0040 lub G4 1052, montaz na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy 2 wkretow M3)
* gniazd wtykowych z zaciskami sprezynowymi GZMB2 &
Z obejmag GZMB4-0040 lub G4 1052, montaz na szynie
35 mm wg PN-EN 60715. Do gniazd oferowane sg moduty
sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... (patrz
str. 461) » gniazd wtykowych do obwodow drukowanych
SU4/2D z obejmg G4 1053 « gniazd wtykowych do |uto-
wania SU4/2L z obejmg G4 1053 oraz zatrzaskiem G4 1040
* gniazd wtykowych do lutowania G4/2 z obejma G4 1053.

20 30 40 50 100 200  30C

10

Napiecie taczeniowe [V] — o

R2T, PIR2T .
e @ Gniazda wtykowe GZT2, GZM2 przystosowane sg do wspotpracy ze
Przekazniki ol R zlgczem grzebieniowym typu ZGGZ4 (patrz str. 463).
dla kolejnictwa . & / ‘ @ Dla gniazd GZMB2 - patrz str. 450 (sposéb podigczenia
- patrz { ]
1 i | ¢ ] . ]
www.relpol.com.pl “ ¢ Dobér materiatdéw stykéw

aremice| ‘ 5 &2 w zaleznosci od charakteru obcigzenia
L 4 ':. } » AgNi - do obcigzen rezystancyjnych i indukeyjnych,

» AgNi/Au ztocenie magazynowe - Au chroni powierz-
chnie stykow w czasie sktadowania.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
1005 5 28 +10% 4,0 55
1006 6 40 +10% 4,8 6,6
1012 12 160 +10% 9,6 13,2
1024 24 640 +10% 19,2 26,4
1048 48 2 600 +10% 38,4 52,8
1060 60 4 000 +10% 48,0 66,0
1080 80 7100 +10% 64,0 88,0
1110 110 13 600 +10% 88,0 121,0
1125 125 16 000 +10% 100,0 137,5
1220 220 54 000 +10% 176,0 242,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 12 VAC
VAC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 9,8 +10% 4,8 6,6
5012 12 39,5 +10% 9,6 13,2
5024 24 158 +10% 19,2 26,4
5042 42 470 +10% 33,6 46,2
5048 48 640 +10% 38,4 52,8
5060 60 930 +10% 48,0 66,0
5080 80 1720 +10% 64,0 88,0
5110 110 3450 +10% 88,0 121,0
5115 115 3610 +10% 92,0 127,0
5120 120 3770 +10% 96,0 132,0
5127 127 4000 +10% 101,6 139,0
5220 220 15 400 +10% 176,0 242,0
5230 230 16 100 +10% 184,0 253,0
5240 240 16 800 +10% 192,0 264,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

NOWA TECHNOLOGIA

Nowe R2N, R3N, R4N to unowoczesnione wersje
przekaznikéw R2, R3, R4. Modernizacja objeta
konstrukcje przekaznikéw oraz proces ich wytwarzania.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykéw zestykow podtaczenia dodatkowe

R[2[N]|- — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
21 - AgNi/Au Ztocenie magazynowe patrz Tabele 1, 2 str. 157

Liczba i rodzaj zestykow

| 12 - 2P (przetaczne) li

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I

Sposéb podtaczenia

| 3 - do gniazd wtykowych I

Wyposazenie dodatkowe

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego
WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw &
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)
WTD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujgacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + element ttumigcy przepiecia (dioda) @
WTLD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow

+ wskaznik zadziatania, swietlny (dioda LED) + element ttumigcy przepiecia (dioda) @

® WT - wyposazenie standardowe przekaznikow
® WTD, WTLD - dostepne tylko w przekaznikach z cewkami DC

Przyciski testujace oraz zaslepki nalezy zamawia¢ oddzielnie. Zastepuja przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach testujacych bez funkcji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

* Przycisk R4P-0001-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

* Przycisk R4P-0001-D - kolor morski (cewki DC)

+ Zaslepka R4W-0003-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

+ Zaslepka R4W-0003-D - kolor morski (cewki DC)
Uwaga:

W trakcie pracy przekaznika przycisk testujgcy typu T nagrzewa sie. Aby recznie naciskac przycisk testujacy, nalezy
wczeshiej wytaczy ¢ napiecie zasilania przekaznika i odczekaé chwile do ostudzenia przycisku (lub naciskac przycisk
bez zwtoki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego narzedzia). Przycisk nalezy naciska¢ ptynnie i szybko.
Zamkniecie zestykow zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przycisniecia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki
zwierne. Zamkniecie zestykdéw zwiernych mozna zrealizowac wykorzystujgc funkcje blokowania, jaka ma przycisk,
poprzez jego obrdt 0 90°. Cofniecie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Dla przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym D - element ttumigcy przepiecia (dioda) (wykonania WTD i WTLD)
- obowigzuje ustalona biegunowos¢ zasilania cewek napieciem DC: +A1(13) / -A2(14). Biegunowos¢ jest zaznaczona
na obudowie przekaznika. Dla pozostatych wykonan przekaznikdw z cewkami DC biegunowosé zasilania jest dowolna.

Przykiad kodowania:

R2N-2012-23-1024-WT przekaznik R2N, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetgczne, materiat stykdw AgNi,
napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przyciskiem
testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykdw, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - miniaturowe

10A/250VAC

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé fgczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia * sktadowania
(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy
Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary
Odpornos¢ na wibracje

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekazniki ogélnego zastosowania * Do gniazd wtykowych: montaz
na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaz na ptycie * Miniaturowe
wymiary * Styki bez kadmu ¢ Cewki AC i DC

WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujgcy, czolowy
z funkcjg blokowania stykéw) - wyposazenie standardowe przekaz-
nikéw. Do przekaznikéw oferowane sag przyciski testujgce bez funkcji
blokowania stykéw oraz zaslepki - str. 465

Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (E K-\ [H[ @

3P

AgNi, AgNi/Au ztocenie magazynowe
250V / 440V

10V

10A/250V AC

3A/120V 1,5A /240 V (B300)
370 W (silnik jednofazowy)

10A /24 V DC (patrz Wykres 3)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
5 mA

20A

10A

2500 VA

03w

<100 mQ
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1 200 cykli/h
18 000 cyklith

6,12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V
5,6,12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V

AC:2 0,2 Un DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2

1,6 VA

0,9W

250V AC
4000V
1

2

1,2/50 ps

2500V AC
1500V AC
2500V AC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
typ izolacji: podstawowa

225 mm
24 mm

AC:10 ms /8 ms DC:13 ms /3 ms
> 10°

patrz Wykres 2
>2x 107

27,4 x 21 x 355 mm

35¢g

-40...485 °C
AC:-40...+55°C

IP 40 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
10g/5g

10A,250 VAC

DC:-40...+70 °C

5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

a relpol.;
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
Z przyciskiem testujacym typu T, czotowym,
z funkcjg blokowania stykow

35,5

—

27,4

6,316,314,14,2

U u U ; 6,6216,6

6,2

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
Z przyciskiem testujgcym
bez funkcji blokowania stykow lub z zaslepka

T

35,5

27,4

6,316,34,14,2

m L°J LiJ g 6,6216,6

Przyciski testujgce R4P-0001 oraz zaslepki R4W-0003 nalezy
zamawiaé oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej
wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach testujgcych bez
funkgji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

o o o
14(4) [24(5) [34(6)
1@ [218 [31(9)

+ A1 (13) -AZ(14)

3P - przelaczne

Uwaga: wskazana biegunowo$é zasilania odnosi si¢
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujacym
D - element thumiacy przepiecia (dioda) - tylko dla cewek DC.

Budowa

e

)
&

Zwiekszenie funkcjonalnosci wskaznika mechanicz-
nego (W): zamontowany jest na podkiadce izolacyjnej
zestawu stykoéw ruchomych; zmiany zapewniajg jego
witasciwg pozycje w okienku na gorze obudowy, nieza-
leznie od liczby operacji wykonanych przez przekaznik.

Zastosowanie elektroniki wykonanej w technologii
SMD: wyposazenie dodatkowe L (dioda LED) i D (dioda)
umieszczono na plytce obwodu drukowanego; zmiana
pozycji diody LED oraz optymalizacja jakosci i inten-
sywnosci jej swiecenia dajg pewnos$¢, ze przekaznik jest
w stanie zadziatania, gdy LED swieci.

Zwiekszenie sprawnosci elektromagnesu: wprowa-
dzono innowacyjng technologie tgczenia elementéw, ktéra
gwarantuje pewniejsze dziatanie przekaznika.

Wzmochienie izolacji w obszarze ptytki stykowej:
zastosowano poliamid PAB6, wyrdzniajacy sie bardzo
dobrymi parametrami mechanicznymii elektrycznymi oraz
najlepszymi wiasnosciami termicznymi.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - miniaturowe

Trwatos$¢ tagczeniowa Wspdiczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107
\ —
= \ AC1 _| 1.0
\
c
s \ 0,9
O !
s \ T 08
% 108 ‘ X
L el
3 N Loz =
£ A
- 8 0,6 | E
"‘“\_ bS] I L
S ~—~—— & 05 B
108 ——— = e
04 |
03! | 1 | | | 1 | 1 | cosq
10 09 08 07 06 05 04 03 02
- Wspétczynnik mocy ——=
0 02040608 1012 1416 1,820 22 24 26 N - trwalosé N =NxF
Moc faczeniowa [kKVA] ——= faczeniowa przy AC1 ®
Maks. zdolnos$¢ taczeniowa dla pradu statego Montaz

A - obciagzenie rezystancyjne DC1

B - obciazenie indukeyjne LIR=40 ms  Wykres 3 Przekazniki R3N przeznaczone sa do montowania

w ghiazdach wtykowych. Standardowo posiadaja wypo-

1 i sazenie WT (W - wskaZnik zadziatania, mechaniczny + T
2 - przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow).
= 4 W tych przekaznikach istnieje mozliwo$é samodzielnej
g 3 E\ wymiany przycisku typu T na przycisk testujacy
8 1 - ez funkcji blokowania stykéw lub na zaslepke
e R4P-0001 bez funkcji blok ia stykéw lub Slepk
g N \ R4W-0003 eliminujgca funkcje testowania i blokowania
f \ \ stykéw. Przyciski R4P-0001 oraz zaslepki R4W-0003
g 3 N nalezy zamawiaé oddzielnie.
LY \\
g; NN PrzekaZniki R3N przeznaczone sg do: » gniazd wtykowych
o5 \ \\ z zaciskami $rubowymi GZT3 @ oraz GZM3 @ z obejma
- \\ \\_ A GZT4-0040 lub G4 1052, montaz na szynie 35 mm wg
02 - PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3).
g™ ~ Do gniazd oferowane sg moduly sygnalizacyjne / przeciw-
01 el przepieciowe typu M... (patrz str. 461).
0 20 40 60 &0 100 120140 160 180 200 220 24026C
L . @ Gniazda wtykowe GZT3, GZM3 przystosowane sg do wspotpracy ze
Napiecie taczeniowe [V] — ztaczem grzebieniowym typu ZGGZ4 (patrz str. 463).
Dobér materiatéw stykow
R3T, PIR3T » AgNi - do obcigzen rezystancyjnych i indukeyjnych,
Przekazniki R X + AgNi/Au ztocenie magazynowe - Au chroni powierz-
dla kolejnictwa 20 ,,f"‘ l ‘ chnie stykdw w czasie sktadowania.
- patrz : /. 1 -
www.relpol.com.pl | - “" (€

retol ¢ d -2E7
| Yy

®
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

_ Napiecie Re_zystancja0 Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki zna\n;lgréowe cewki préy 20 °C rezystandji
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
1005 5 28 +10% 4,0 55
1006 6 40 +10% 4,8 6,6
1012 12 160 +10% 9,6 13,2
1024 24 640 +10% 19,2 26,4
1048 48 2 600 +10% 38,4 52,8
1060 60 4000 +10% 48,0 66,0
1080 80 7100 +10% 64,0 88,0
1110 110 13 600 +10% 88,0 121,0
1125 125 16 000 +10% 100,0 137,5
1220 220 54 000 +10% 176.,0 242,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
_ Napiecie Re_zystancja0 Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - VAC
VAC Q rezystanciji : _ _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 9,8 +10% 4,8 6,6
5012 12 39,5 +10% 9,6 13,2
5024 24 158 +10% 19,2 26,4
5042 42 470 +10% 33,6 46,2
5048 48 640 +10% 38,4 52,8
5060 60 930 +10% 48,0 66,0
5080 80 1720 +10% 64,0 88,0
5110 110 3450 +10% 88,0 121,0
5115 115 3610 +10% 92,0 127,0
5120 120 3770 +10% 96,0 132,0
5127 127 4000 +10% 101,6 139,0
5220 220 15 400 +10% 176,0 242,0
5230 230 16 100 +10% 184,0 253,0
5240 240 16 800 +10% 192,0 264,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
NOWA TECHNOLOGIA

Nowe R2N, R3N, R4N to unowoczes$nione wersje
przekaznikéw R2, R3, R4. Modernizacja objeta
konstrukcje przekaznikéw oraz proces ich wytwarzania.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki przemystowe - miniaturowe

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykow podtaczenia dodatkowe

R[3[N]|- — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe patrz Tabele 1, 2 str. 162

Liczba i rodzaj zestykow

| 13 - 3P (przetaczne) li

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I

Sposéb podiaczenia

| 3 - do gniazd wtykowych I

Wyposazenie dodatkowe

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego
WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw &
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)
WTD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + element ttumigcy przepiecia (dioda) &
WTLD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow

+ wskaznik zadziatania, swietlny (dioda LED) + element ttumigcy przepiecia (dioda) &

® WT - wyposazenie standardowe przekaznikow
®© WTD, WTLD - dostepne tylko w przekaznikach z cewkami DC

Przyciski testujace oraz zaslepki nalezy zamawia¢ oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach testujacych bez funkcji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

* Przycisk R4P-0001-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

* Przycisk R4P-0001-D - kolor morski (cewki DC)

+ Zaslepka R4W-0003-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

+ Zaslepka R4W-0003-D - kolor morski (cewki DC)
Uwaga:

W trakcie pracy przekaznika przycisk testujgcy typu T nagrzewa sie. Aby recznie naciskac przycisk testujacy, nalezy
wczeshiej wytaczy¢ napiecie zasilania przekaznika i odczekaé chwile do ostudzenia przycisku (lub naciska¢ przycisk
bez zwtoki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego narzedzia). Przycisk nalezy naciskaé ptynnie i szybko.
Zamkniecie zestykow zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przycisniecia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki
zwierne. Zamkniecie zestykéw zwiernych mozna zrealizowac¢ wykorzystujac funkcje blokowania, jakg ma przycisk,
poprzez jego obrédt 0 90°. Cofniecie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Dla przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym D - element ttumigcy przepiecia (dioda) (wykonania WTD i WTLD)
- obowigzuje ustalona biegunowos¢ zasilania cewek napieciem DC: +A1(13) /-A2(14). Biegunowos¢ jest zaznaczona
na obudowie przekaznika. Dla pozostatych wykonah przekaznikdéw z cewkami DC biegunowos¢ zasilania jest dowolna.

Przykiad kodowania:

R3N-2013-23-1024-WT przekaznik R3N, do gniazd wtykowych, trzy zestyki przetgczne, materiat stykéw AgNi,
napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przyciskiem testu-
jacym, czotowym z funkcjag blokowania stykéw, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III Sk/ij
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

g TAI230VAC  « Przekazniki ogélnego zastosowania ¢ Do gniazd wtykowych: montaz na szynie 35 mm
vk [ wg PN-EN 60715; montaz na plycie; montaz na ptytkach drukowanych ¢ Do obwodéw
n drukowanych i do potaczen lutowanych - opcja * Miniaturowe wymiary ¢ Styki bez kadmu

* Cewki AC i DC » WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czolowy
&!J._ z funkcjg blokowania stykéw) - wyposazenie standardowe przekaznikéw. Do prze-

kaznikéw oferowane sa przyciski testujace bez funkcji blokowania stykéw oraz zaslepki
- str. 465 » Spetlniaja wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s Register (LR)
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE K-\ [H[ @

!5,

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 4P
Materiat stykow AgNi, AgNi/Au ziocenie magazynowe, AgNi/AuU ztocenie twarde
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /250V
Minimalne napiecie zestykéw 10 V AgNi, 10 V AgNi/Au ztocenie magazynowe

5V AgNi/Au ztocenie twarde
Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 7A/230VAC (VDE) 6A/250V AC
w kategorii AC15 1,5A/120V 0,75 A/240V (C300)

AC3 125 W (silnik jednofazowy)
DC1 6 A/24V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

Minimalny prad zestykéw 5 mA
Maksymalny prad zatgczania 12 A
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 7A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 1 500 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au ztocenie magazynowe

0,1 W AgNi/Au ztocenie twarde
Rezystancja zestykéw <100 mQ
Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 1 200 cykli/h
* bez obcigzenia 18 000 cykli/h
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 6, 12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 115, 120, 127, 220, 230, 240 V

DC 5, 6,12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
Napiecie odpadowe AC:2 0,2 Un DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobér mocy AC 1,6 VA
DC 09w

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 250V AC
Znamionowe napiecie udarowe 2500V 1,2/50ps
Kategoria przepieciowa Il
Stopien zanieczyszczenia izolacji 2
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa
* przerwy zestykowej 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
* pomiedzy torami pradowymi 2000V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu 21,6 mm
* po izolacji 23,2 mm
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) AC:10ms/8 ms DC:13ms/3 ms
Trwatosé taczeniowa
* w kategorii AC1 >5x 104 7A,230VAC (VDE)

> 10° 6 A, 250 VAC
* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >2x107
Wymiary (a x b x h) 27,4x 21 x 35,5 mm
Masa 35¢g
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 °C
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC: -40...+55 °C DC: -40...+70 °C
Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornosé na udary (zestyk zwierny / rozwierny) 10g/5g
Odpornos$é na wibracje 5g 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
z przyciskiem testujacym typu T, czotowym,
z funkcjg blokowania stykéw

35,5

6,316,314,14,2
a
<

27,4
.
Y

TOTTs [

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
z przyciskiem testujacym
bez funkcji blokowania stykow lub z zaslepka

2 B
V g | |..el
. b O R
g BN
o | IR [ 5
© -
T T 414,414,4 ’
JUgY el [

Przyciski testujgce R4P-0001 oraz zaslepki R4W-0003 nalezy
zamawiaé oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej
wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach testujgcych bez
funkgji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

Wymiary - wykonanie do obwoddw drukowanych
(WT), z przyciskiem testujacym typu T, czotowym,
z funkcjg blokowania stykéw

= ’I?*
| :
S =
5| I : dy
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B
IR e

Budowa

Zwiekszenie funkcjonalnosci wskaznika mechanicz-
nego (W): zamontowany jest na podkfadce izolacyjnej
zestawu stykoéw ruchomych; zmiany zapewniajg jego
wlasciwg pozycje w okienku na gdérze obudowy, nieza-
leznie od liczby operacji wykonanych przez przekaznik.

Zastosowanie elektroniki wykonanej w technologii
SMD: wyposazenie dodatkowe L (dioda LED) i D (dioda)
umieszczono nha plytce obwodu drukowanego; zmiana
pozycji diody LED oraz optymalizacja jakosci i inten-
SYWnosci jej Swiecenia dajg pewnosé, ze przekaznik jest
w stanie zadziatania, gdy LED swieci.

Zwiekszenie sprawnosci elektromagnesu: wprowa-
dzono innowacyjna technologie tgczenia elementéw, ktéra
gwarantuje pewniejsze dziatanie przekaznika.

Wzmochienie izolacji w obszarze ptytki stykowej:
zastosowano poliamid PAB6, wyrozniajacy sie bardzo
dobrymi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi oraz
najlepszymi wtasnosciami termicznymi.

®
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia.
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h

Wykres 1

Wspédtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

AC1

107

Liczba faczeh

108

0 1 2
Moc faczeniowa [kKVA] ——=

r=]
|

Wspétczynnik redukeji
e o e o @
[4,] [=;] -~ oo w

o
=

03 | | B | | | cOSq
1.0 09 08 0.7 08 05 04 0.3 02

Wspétczynnik mocy —

N - trwato$é N@g: NxF

faczeniowa przy AC1

Maks. zdolno$¢ taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

B - obcigzenie indukcyjne LIR =40 ms Wykres 3
10
I
<
? 11 (9) 21 (10) 31(11) 41(12)
% (9 )[]31 ¢
N
g 3 .
I + A1 (13) -AZ (14)
o
o 4P - przetaczne
Uwaga: wskazana biegunowo$é zasilania odnosi si¢
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujacym
D - element thumiacy przepiecia (dioda) - tylko dla cewek
B S—
0,1 L | | | | | |
0 %0 100 150 200 256 Dobér materiatéow stykow
Napigcie taczeniowe [V] —= w zaleznosci od charakteru obcigzenia
» AgNi - do obcigzen rezystancyjnych i indukcyjnych,
* AgNi/Au ztocenie magazynowe - Au chroni powierz-
chnie stykéw w czasie sktadowania,
RA4T, PIR4AT _ . » AgNi/Au ztocenie twarde - do matych obcigzen rezy-
o " stancyjnych w obwodach sterowniczych.
Przekazniki . - yiny y
dla kolejnictwa b |
- patrz 4 ‘ 3y
www.relpol.com.pl | ' 4 (

| e 5
= I
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Montaz

Przekazniki R4N oferowane sa w wersjach: « do gniazd wtykowych « do obwodéw drukowanych. Standardowo
posiadajg wyposazenie WT (W - wskaznik zadziatania, mechaniczny + T - przycisk testujgcy, czotowy z funkcja
blokowania stykéw). W tych przekaznikach istnieje mozliwo$¢ samodzielnej wymiany przycisku typu T na przy-
cisk testujacy R4P-0001 bez funkcji blokowania stykéw lub na zaslepke R4W-0003 eliminujgcg funkcje testowania
i blokowania stykow. Przyciski R4P-0001 oraz zaslepki R4W-0003 nalezy zamawiaé¢ oddzielnie.

Przekazniki R4N przeznaczone sg do: » gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZT4 @ oraz GZM4 @ z obejma
GZT4-0040 lub G4 1052, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretow M3)
* gniazd wtykowych z zaciskami sprezynowymi GZMB4 @ z obejmg GZMB4-0040 lub G4 1052, montaz na szynie
35 mmwg PN-EN 60715. Do gniazd oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M... (patrz str. 461)
* gniazd wtykowych z zaciskami $rubowymi GZ4 z obejmg G4 1052 lub gniazd wtykowych GS4 z obejma GS4-0036,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3) » gniazd wtykowych do obwodow
drukowanych SU4D z obejmg G4 1053 - gniazd wtykowych do lutowania SU4L z obejma G4 1053 oraz zatrzaskiem
G4 1040 - gniazd wtykowych do lutowania G4 z obejmg G4 1053 » bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

@ Gniazda wtykowe GZT4, GZM4 przystosowane sg do wspolpracy ze ztaczem grzebieniowym typu ZGGZ4 (patrz str. 463). @ Dla gniazd GZMB4
- patrz str. 452 (sposéb podtaczenia przewodow).

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a V DC
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
1005 5 28 +10% 4,0 55
1006 6 40 +10% 4,8 6,6
1012 12 160 *10% 9,6 13,2
1024 24 640 +10% 19,2 26,4
1048 48 2 600 +10% 38,4 52,8
1060 60 4000 +10% 48,0 66,0
1080 80 7100 +10% 64,0 88,0
1110 110 13 600 +10% 88,0 121,0
1125 125 16 000 +10% 100,0 137,5
1220 220 54 000 +10% 176,0 242,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 9,8 +10% 4,8 6,6
5012 12 39,5 +10% 9,6 13,2
5024 24 158 +10% 19,2 26,4
5042 42 470 +10% 33,6 46,2
5048 48 640 +10% 38,4 52,8
5060 60 930 +10% 48,0 66,0
5080 80 1720 +10% 64,0 88,0
5110 110 3450 +10% 88,0 121,0
5115 115 3610 +10% 92,0 127,0
5120 120 3770 +10% 96,0 132,0
5127 127 4000 +10% 101,6 139,0
5220 220 15 400 +10% 176,0 242,0
5230 230 16 100 +10% 184,0 253,0
5240 240 16 800 +10% 192,0 264,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykéw zestykow podtaczenia dodatkowe

R[4[N|- — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe
23 - AgNi/Au ztocenie twarde patrz Tabele 1, 2 str. 167

Liczba i rodzaj zestykow

| 14 - 4P (przetaczne) li

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I

Sposéb podtaczenia

3 - do gniazd wtykowych
5 - do obwodéw drukowanych

Wyposazenie dodatkowe

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego
WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw &
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)
WTD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujgcy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + element ttumigcy przepiecia (dioda) @
WTLD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow

+ wskaznik zadziatania, swietlny (dioda LED) + element ttumigcy przepiecia (dioda) @

® WT - wyposazenie standardowe przekaznikow
® WTD, WTLD - dostepne tylko w przekaznikach z cewkami DC

Przyciski testujace oraz zaslepki nalezy zamawia¢ oddzielnie. Zastepuja przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach testujacych bez funkcji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

* Przycisk R4P-0001-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

* Przycisk R4P-0001-D - kolor morski (cewki DC)

+ Zaslepka R4W-0003-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

+ Zaslepka R4W-0003-D - kolor morski (cewki DC)
Uwaga:

W trakcie pracy przekaznika przycisk testujgcy typu T nagrzewa sie. Aby recznie naciskac przycisk testujacy, nalezy
wczeshiej wytaczy ¢ napiecie zasilania przekaznika i odczekaé chwile do ostudzenia przycisku (lub naciskac przycisk
bez zwtoki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego narzedzia). Przycisk nalezy naciska¢ ptynnie i szybko.
Zamkniecie zestykow zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przycisniecia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki
zwierne. Zamkniecie zestykdéw zwiernych mozna zrealizowac¢ wykorzystujgc funkcje blokowania, jaka ma przycisk,
poprzez jego obrdt 0 90°. Cofniecie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Dla przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym D - element ttumigcy przepiecia (dioda) (wykonania WTD i WTLD)
- obowigzuje ustalona biegunowos¢ zasilania cewek napieciem DC: +A1(13) / -A2(14). Biegunowos¢ jest zaznaczona
na obudowie przekaznika. Dla pozostatych wykonan przekaznikdw z cewkami DC biegunowosé zasilania jest dowolna.

Przykifady kodowania:

R4N-2014-23-5230-WTL  przekaznik R4N, do gniazd wtykowych, cztery zestyki przetgczne, materiat stykéw AgNi,
napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przyci-
skiem testujgcym, czotowym z funkcjag blokowania stykéw oraz wskaznikiem zadziatania,
swietlnym (diodg LED), w obudowie IP 40

R4N-2014-25-1024-WT przekaznik R4N, do obwoddéw drukowanych, cztery zestyki przetaczne, materiat stykow
AgNi, napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przyciskiem
testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykdw, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - miniaturowe

Wy

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji
Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé fgczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Odpornos¢ na udary
Odpornos¢ na wibracje

* sktadowania
* pracy

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikédw.

* Przekazniki ogélnego zastosowania

* Do gniazd wtykowych: montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715;

montaz na ptycie

* Do bezposredniego montazu na ptycie - obudowa z uchwytami

montazowymi

* Potgczenia wsuwkowe ptaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
U i fikaty, dyrektywy: RoHS ‘
znania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C€ A EH[

2P

AgNi, AgCdO @

250V /440V

5V AgNi, 10V Agcdo
12A/250V AC
12A/30V DC

5 mA AgNi, 10 mA AgCdo
20 A

12A

3 000 VA

0,3 W AgNi, 1 W AgCdo
<100 mQ

1 200 cykli/h
18 000 cyklith

5,6, 12, 24, 48, 60, 80, 110, 125, 220 V
AC:2 0,2 Un DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2

1,6 VA

0,9W

250V AC
4000V
1

3

1,2/50 ps

2500V AC
1000V AC
2500V AC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
typ izolacji: podstawowa

226 mm
24 mm

15 ms/ 10 ms

>10°

patrz Wykres 2
> 107
275x21,1x345mm e
35¢g

-40...+70 °C

-40...+55 °C

IP 40 wg PN-EN 60529
109

12A,250 VAC

5g 15..150 Hz

6,12, 24, 42, 48, 60, 80, 110, 120, 127, 220, 230, 240 V

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO

w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych
(standard)

Wymiary - wykonanie z uchwytami montazowymi
w goérnej sciance obudowy

4 47 58 725
PR 3 -

i S
| |
| |
| |
| |
IEF[ |
0 S - s
T = &g

4 47 58 7325

22

345

Trwatos¢ taczeniowa

Wspdiczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé¢ taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
T
10 X ; 10F
z \ AC1 B
‘ = Ny -\\\_‘
< ! ™.
£ 100 | 3 ™ . \\ |
% N 1 g 07 \
5 NG — H AN
\ ’% 06 | - ! - ! \ !
-\-.._---- ~8. 0,5 \
108 : : — 2 \
- - — 04 - ! | - - \
03
1,0 09 08 0,7 0.6 05 0,4 03 0,2
104 1 1 L Wspéiczynnik mocy ——»
o 04 08 12 16 20 24 2830 N - trwalo$é

Moc taczeniowa [kVA] —

faczeniowa przy AC1 Noosq:= NxF

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

12(1) 42(2)

14(3) 44 (4)|

11 (5) 41(6)|
+A1(T) -A2(8)

2P - przelaczne

Uwaga: wskazana biegunowo$é zasilania odnosi si¢
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujacym
D - element thumiacy przepigcia (dioda) - tylko dla cewek DC.

www.relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Przekazniki RY2 oferowane sa w wersjach: - standardowej, do gniazd wtykowych « z uchwytami montazowymi
w gérnej $ciance obudowy.

Przekazniki RY2 przeznaczone sg do: « gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZY2G z obejmami GZY2G-0041 e,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na pltycie (przy pomocy 2 wkretow M3) » potgczen wsuwkowych
ptaskich (konektorowych) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm), przekazniki montowane sg bezposrednio na plycie (przy pomocy

2 wkretow M3) - obudowa z uchwytami montazowymi.

® Do jednego gniazda GZY2G nalezy zaméwié komplet dwoch obejm GZY2G-0041.

[N}
=
Q
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym Tabela 1 é
N
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania a
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 12 V DC
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
1005 5 28 +10% 4,0 55
1006 6 40 +10% 4,8 6,6
1012 12 160 +10% 9,6 13,2
1024 24 640 +10% 19,2 26,4
1048 48 2 600 +10% 38,4 52,8
1060 60 4 000 +10% 48,0 66,0
1080 80 7 100 +10% 64,0 88,0
1110 110 13 600 +10% 88,0 121,0
1125 125 16 000 +10% 100,0 137,5
1220 220 54 000 +10% 176,0 242,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 2 VAC
VAC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 9,8 +10% 4,8 6,6
5012 12 39,5 +10% 9,6 13,2
5024 24 158 +10% 19,2 26,4
5042 42 470 +10% 33,6 46,2
5048 48 640 +10% 38,4 52,8
5060 60 930 +10% 48,0 66,0
5080 80 1720 +10% 64,0 88,0
5110 110 3 450 +10% 88,0 121,0
5120 120 3770 +10% 96,0 132,0
5127 127 4 000 +10% 101,6 139,7
5220 220 15 400 +10% 176,0 242,0
5230 230 16 100 +10% 184,0 253,0
5240 240 16 800 +10% 192,0 264,0

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

a relpol.;



— przekazniki przemystowe - miniaturowe

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykow podtaczenia
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Materiat stykow

10 - AgCdO
20—AggNi — patrz Tabele 1, 2 str. 171

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przetaczne) li

Stopien ochrony obudowy

Sposéb podtaczenia

6 - do potgczen wsuwkowych ptaskich
2 - w obudowie, wykonanie IP 40 L (konektorowych) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
4 - w obudowie z uchwytami montazowymi, wykonanie IP 40 i do gniazd wtykowych

Wyposazenie dodatkowe &

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego

L - wskaznik zadziatania, $wietiny (dioda LED)

D - element ttumigcy przepiecia (dioda)

LD - wskaznik zadziatania, $wietiny (dioda LED) + element ttumiacy przepiecia (dioda)

® D, LD - tylko dla cewek DC

Uwaga:
Dla przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym D - element ttumiacy przepiecia (dioda) (wykonania D i LD)
- obowigzuje ustalona biegunowos¢ zasilania cewek napieciem DC: +A1(7) / -A2(8). Biegunowos¢ jest zaznaczona
na obudowie przekaznika. Dla pozostatych wykonan przekaznikéw z cewkami DC biegunowo$c¢ zasilania jest
dowolna.

Przykiady kodowania:

RY2-2012-26-1024 przekaznik RY2, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetaczne, materiat stykéw AgNi,
napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

RY2-2012-26-5230-L przekaznik RY2, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetaczne, materiat stykéw AgNi,
napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskaznikiem zadziatania, swietlnym (diodg LED),
w obudowie IP 40

GZY2G £ n

Gniazdo wtykowe 4 1 =y
z zaciskami Rl =
$rubowymi do RY2 Lt ‘I

- patrz str. 454
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

- * Przekazniki ogélnego zastosowania
* Do gniazd wtykowych: montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715;
2 i montaz na ptycie
* Do obwodéw drukowanych i do potaczen lutowanych
NSy h * CewkiAC i DC
e * Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (E K-\ [H[

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw 2P
Materiat stykow AgNi, AgNi/Au zlocenie magazynowe, AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC 250V /250 V

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

* bez obcigzenia

Dane cewki

5V AgNi, 5V AgNi/Au zlocenie magazynowe, 10 V AgSnO:2
5A/250V AC

5A/24VDC

5 mA AgNi, 5 mA AgNi/Au zlocenie magazynowe, 10 mA AgSnO2
5A

1250 VA

0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au ztocenie magazynowe, 1 VW AgSnO:2
<100 mQ

1 200 cykli/h
36 000 cykli/h

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 6, 12, 24, 50, 100, 110, 115, 120, 220, 230, 240 V
DC 6,12, 24, 48, 60, 80, 110 V

Napiecie odpadowe 20,05 U,

Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2

Znamionowy pobér mocy AC 1,2VA
DC 09w

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napiecie izolaciji 250 VAC

Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

2500V 12/50ps
Il

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 2000V AC typ izolacji: podstawowa

* przerwy zestykowej 1000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
* pomiedzy torami pradowymi 2000V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu 23 mm

* po izolacji 24 mm

Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé fgczeniowa

AC:8ms/7 ms DC:10ms /3 ms

* w kategorii AC1 >2x10° 5A,250V AC
* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2

Trwato$¢ mechaniczna (cykle) > 107

Wymiary (a x b x h) 27,5x14x 32,9 mm
Masa 229

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...470 °C

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+55 °C

Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529
Odpornos$¢ na udary 10g

Odpornos¢ na wibracje 5g 10..150 Hz
Temperatura kapieli lutownicze] maks. 270 °C

Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Uwaga: przekazniki ze stykami AgNi w zakresie do 5 A mozna stosowaé do obcigzen o charakterze rezystancyjnym i indukcyjnym.
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych Wymiary - wykonanie do obwoddw drukowanych
- 275 - _ 275
i | i
1o -
< # & 00 3 L 2e o]l 3
; oo 0oya0 i 8 o ofl o
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Montaz

Przekazniki R2M przeznaczone sg do: * gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZ2 z obejmg GZ2 1060
i zaczepami GZ2 1111, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3) « gniazd
wtykowych do obwoddw drukowanych S2M z obejmg G4 1050 « gniazd wtykowych do lutowania G2M z obejmg G4 1050
oraz zatrzaskiem G2M 1020 - bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

Dobér materiatéow stykéw w zaleznosci od charakteru obcigzenia

» AgNi - do obcigzen rezystancyjnych i indukcyjnych,
» AgNi/Au ztocenie magazynowe - Au chroni powierzchnie stykow w czasie sktadowania,
* AgSnO: - do obcigzen pojemnosciowych lub zaréwkami.

GZ2

Gniazdo wtykowe
z zaciskami

Srubowymi do R2M
- patrz str. 454
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obciazenia.
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h

Wykres 1

12{1) 22 (4)

1?(J5} 24L%}

1(9) 21 (12)

A1 (13)  A2(14)

2P - przelaczne

Wyprowadzenia przekaznika
do obwodéw drukowanych 0,5x 1 mm

Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow @1,3+0,1mm
« dla ghiazd wtykowych @& 1,5 + 0,1 mm

[ 107 : :
_ I !
AC1 —
< \ 1 1
N
&
8
R
-
108 -
b Y
\
N
\\
\\
108 ! !
0 1 2

Moc taczeniowa [kVA] ——»

Wspédtczynnik redukcji trwatosci

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2 dla pradu statego. Wykres 3
obcigzen pradu przemiennego Obcigzenie rezystancyjne
5 S
F

o EEL []

Y "'-\__'“ \ DC1
S

09 .‘\ . <
= 2
_543’ 08 | | \\ .g \
5 : - - c
8 o7 AN g \
£ A g \
c \ o 07 \
g \ £ \
‘0 \ \
@ 05 04 N
< \ \.

03 \
0,4 \ NG
03— — . ! - ! ! | cos @ ° ——
10 09 08 07 06 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy —

N - trwato$é

N_ . =NxF
taczeniowa przy AC1 cose

0.1

0 20 40 60 B0 100 120 140 160 180 200 220
Napiecie faczeniowe [V] —»
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przekazniki przemystowe - miniaturowe

176
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja T . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o olerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
1006 6 47 +10% 4.8 6,6
1012 12 188 *10% 9,6 13,2
1024 24 750 +10% 19,2 26,4
1048 48 2 660 +10% 38,4 52,8
g 1060 60 4 000 +10% 48,0 66,0
Q 1080 80 7100 +10% 64,0 88,0
é 1110 110 13480 +10% 88,0 121,0
ﬁ Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
o
a
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. : . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 16 +10% 4.8 6,6
5012 12 68 +10% 9,6 13,2
5024 24 270 +10% 19,2 26,4
5050 50 1150 +10% 40,0 55,0
5100 100 5590 +10% 80,0 110,0
5110 110 5670 +10% 88,0 121,0
5115 115 5990 +10% 92,0 126,0
5120 120 6390 +10% 96,0 132,0
5220 220 21470 +10% 176,0 242,0
5230 230 21470 *10% 184,0 253,0
5240 240 25390 +10% 192,0 264,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia
Materiat stykow
20 - AgNi
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe |—
30 - AgSnO2 patrz Tabele 1, 2 str. 176
Liczba i rodzaj zestykow
| 12 - 2P (przetaczne) li
o Sposob podtaczenia
Stopien ochrony obudowy 3 do gniazd wiykowych
| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I 5 - do obwoddéw drukowanych

Przykifady kodowania:

R2M-2012-23-5230 przekaznik R2M, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetgczne, materiat stykow AgNi,
napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 40

R2M-2012-25-1024 przekaznik R2M, do obwodéw drukowanych, dwa zestyki przetgczne, materiat stykdw AgNi,
napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



R15 - 2P, 3P

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach
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Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC
Minimalne napiecie zestykéw

R156 - 2P R156 - 3P

Wik

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi
Odlegtos¢ pomiedzy

cewka a stykami

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé fgczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutownicze]

Czas lutowania

* w powietrzu
* po izolacji

* sktadowania
* pracy

* Przekazniki ogélnego zastosowania * Do gniazd wtykowych: montaz
na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaz na plycie; do lutowania
* Styki AgNi « Cewki AC i DC « WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny +
przycisk testujacy, czolowy z funkcjg blokowania stykéw) - standardowe
wyposazenie przekaznikéw do gniazd wtykowych. Do przekaznikéw
oferowane sa przyciski testujgce bez funkcji blokowania stykéw oraz
zaslepki - str. 465 « Spelniaja wymagania morskie - certyfikat Lloyd’s
Register (LR) * Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AUCOTEAM

GmbH Berlin - standard kolejowy, C€ -\ [H[ @ @

2P, 3P

250V /440V

10V AgNi, 10 V AgNi/Au ztocenie magazynowe
5V AgNi/Au ztocenie twarde

10A/250V AC 10 A /277 V AC wg UL 508
3A/120V 1,5A/240V (B300)

10A /24 V DC (patrz Wykres 3)
0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)

5 mA

20A

10A

2 500 VA

0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au ztocenie magazynowe
0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde

<100 mQ

1 200 cykli/h
12 000 cyklith

6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240 V
6,12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V

AC:2 0,15 Un DC:2 0,1 Un
patrz Tabele 1, 2
2,8 VA 50 Hz
1,5W

2,5VA 60Hz

250V AC
2500V
1

3

1,2/50 ps

2500V AC
1500V AC
2000V AC
23 mm
24,2 mm

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
typ izolacji: podstawowa

AC:12ms /10 ms DC:18 ms/7 ms
22x10°

patrz Wykres 2
22x107

35x 35x 54,4 mm

83g

-40...485 °C

AC:-40...+55°C DC: -40...+70 °C

IP 20 (z gniazdem PZ8, PZ11)  wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
109

5¢g 10..150 Hz

maks. 270 °C

maks. 5 s

10A,250 VAC

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

AgNi, AgNi/Au ziocenie magazynowe, AgNi/Au zlocenie twarde

370 W (silnik jednofazowy; 0,5 KM /240 V AC wg UL 508)
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R15 - 2P, 3P

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT),
z przyciskiem testujacym typu T, czotowym,
z funkcjg blokowania stykéw

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych,
z przyciskiem testujacym
bez funkcji blokowania stykow lub z zaslepka

2P - przelaczne 2P - przelaczne

J 9

&
&

35 13 54,4 35 13 54,4
T T

3P - przelaczne 3P - przelaczne

8 & 1=H 8 & {=H
35 13 54,4 35 13 54,4
Przyciski testujace R15-M404 oraz zaslepki R15-M203 nalezy
zamawiaé oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej
wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach testujgcych bez
funkcji blokowania stykdw oraz zaslepkach - str. 465.
Montaz

Przekazniki R15 - 2P, 3P oferowane sa w wersjach: « standardowej WT (wskaznik zadziatania, mechaniczny + przy-
cisk testujgcy, czotowy z funkcjag blokowania stykéw), do gniazd wtykowych. W standardowej wersji przekaznikéw
(WT) istnieje mozliwo$é samodzielnej wymiany przycisku typu T na przycisk testujacy R15-M404 bez funkcji
blokowania stykéw lub zaslepke R15-M203 eliminujgca funkcje testowania i blokowania stykéw. Przyciski
testujace oraz zaslepki nalezy zamawiaé oddzielnie.

Przekazniki R15 - 2P przeznaczone sg do: » gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi PZ8 z obejma PZ11 0031,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretow M3) « gniazd wtykowych z zaciskami
srubowymi GZU8 z obejmg GZU 1052, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « gniazd wtykowych z zaciskami
Ssrubowymi GZ8 z obejma GZ 1050, montaz na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3) » gniazd wtykowych z zaciskami
srubowymi GZP8 z obejmg GZP-0054, montaZz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na plycie (przy pomocy
2 wkretéw M3) « gniazd wtykowych do lutowania GOP8 z obejma R159 1051 i uchwytami R15 5922.

Przekazniki R15 - 3P przeznaczone sg do: « gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi PZ11 z obejmg PZ11 0031,
montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretow M3) » gniazd wtykowych z zaciskami
srubowymi GZU11 z obejma GZU 1052, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « gniazd wtykowych z zaciskami
Srubowymi GZ11 z obejma GZ 1050, montaz na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3) » gniazd wtykowych z zaciskami
Ssrubowymi GZP11 z obejmg GZP-0054, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy
2 wkretéow M3) « gniazd wtykowych do lutowania GOP11 z obejmag R159 1051 i uchwytami R15 5922.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



R15 - 2P, 3P

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Trwatos$¢ tagczeniowa
w funkcji mocy obcigzenia.
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h

Wykres 1

Wspdiczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

107 4

N
—_—

108 |

Liczba faczeh

10°

04
0 020406081012 1416 18 20 22 24 26
Moc taczeniowa [kVA] ———=

—_—
o -
w f=]

Wspétczynnik redukcji
o e e @
w @ -l [}

2
=

03 cosq
1.0 09 o08 07 06 05 04 03 02

Wspélczynnik mocy ——»

N - trwatosé
faczeniowa przy

Negs o= N X F

Maks. zdolnos$¢ taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)

Prad taczeniowy [A] — &

05
04

0.3

0,2

B | ™=

e o—
01! ! ! I— ! ! | ! | ! | |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Napiecie taczeniowe [V] ——

2P - przelaczne

3P - przelaczne

Uwaga: wskazana biegunowo$é zasilania odnosi si¢
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujacym
D - element thumiacy przepiecia (dioda) - tylko dla cewek DC.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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R15 - 2P, 3P

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
1006 6 28 +10% 4,8 6,6
1012 12 110 *10% 9,6 13,2
1024 24 430 +10% 19,2 26,4
1048 48 1750 +10% 38,4 52,8
1060 60 2700 +10% 48,0 66,0
1110 110 9 200 +10% 88,0 121,0
1120 120 11 000 +10% 96,0 132,0
1220 220 37 000 +10% 176.,0 242,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C 1a VAC
VAC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 43 +15% 4,8 6,6
5012 12 18,5 +15% 9,6 13,2
5024 24 75 +15% 19,2 26,4
5048 48 305 +15% 38,4 52,8
5060 60 475 +15% 48,0 66,0
5115 15 1840 +15% 92,0 126,5
5120 120 1910 +15% 96,0 132,0
5220 220 6 980 +15% 176,0 242,0
5230 230 7080 +15% 184,0 253,0
5240 240 7760 +15% 192,0 264,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.

\.
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R15 - 2P, 3P

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykéw podtaczenia dodatkowe

| | |
R[1]5|- — — —

Materiat stykow

20 - AgNi
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe
23 - AgNi/Au ztocenie twarde

| patrz Tabele 1, 2 str. 180 |

Sposéb podiaczenia

—| 3 - do gniazd wtykowych |

Stopien ochrony obudowy

4| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 |

WT - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow
WTL - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)
WTD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + element ttumigcy przepigcia (dioda)
WTLD - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow

+ wskaznik zadziatania, swietlny (dioda LED) + element ttumigcy przepigcia (dioda)
WTV - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykéw + element ttumigcy przepigcia (warystor)
WTLV - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy, czotowy z funkcjg blokowania stykow

+ wskaznik zadziatania, swietlny (dioda LED) + element tlumigcy przepigcia (warystor)

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przetaczne)
13 - 3P (przetaczne)

Wyposazenie dodatkowe @

@ WT - wyposazenie standardowe przekaznikow do gniazd wtykowych. WTD, WTLD - tylko dla cewek DC. WTV, WTLV - tylko dla cewek AC

Przyciski testujace oraz zaslepki nalezy zamawia¢ oddzielnie. Zastepujg przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta.
Informacje o przyciskach testujacych bez funkcji blokowania stykéw oraz zaslepkach - str. 465.

* Przycisk R15-M404-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

* Przycisk R15-M404-D - kolor morski (cewki DC)

+ Zaslepka R15-M203-A - kolor pomaranczowy (cewki AC)

+ Zaslepka R15-M203-D - kolor morski (cewki DC)
Uwaga:

W trakcie pracy przekaznika przycisk testujgcy typu T nagrzewa sie. Aby recznie naciskac przycisk testujacy, nalezy
wczeshiej wytaczy¢ napiecie zasilania przekaznika i odczekaé chwile do ostudzenia przycisku (lub naciska¢ przycisk
bez zwtoki, przy uzyciu rekawicy ochronnej albo izolowanego narzedzia). Przycisk nalezy naciskaé ptynnie i szybko.
Zamkniecie zestykow zwiernych przyciskiem trwa przez czas jego przycisniecia. Puszczenie przycisku otwiera zestyki
zwierne. Zamkniecie zestykéw zwiernych mozna zrealizowac¢ wykorzystujac funkcje blokowania, jakg ma przycisk,
poprzez jego obrédt 0 90°. Cofniecie obrotu przycisku otwiera zestyki zwierne.

Dla przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym D - element ttumigcy przepiecia (dioda) (wykonania WTD i WTLD)
- obowigzuje ustalona biegunowos$¢ zasilania cewek napieciem DC: +A1(2) / -A2(7) dla R15 - 2P oraz +A1(2) / -A2(10)
dla R15 - 3P. Biegunowos$¢ jest zaznaczona na obudowie przekaznika. Dla pozostatych wykonan przekaznikéw
z cewkami DC biegunowos¢ zasilania jest dowolna.

Przykiady kodowania:

R15-2012-23-1024-WT przekaznik R15, do gniazd wtykowych, dwa zestyki przetgczne, materiat stykow AgNi,
napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania, mechanicznym i przyciskiem testu-
jacym, czotowym z funkcja blokowania stykéw, w obudowie IP 40

R15-2013-23-5230-WTL  przekaznik R15, do gniazd wtykowych, trzy zestyki przetaczne, materiat stykow AgNi,
napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskazZnikiem zadziatania, mechanicznym i przyci-
skiem testujgcym, czotowym z funkcjg blokowania stykdw oraz wskaznikiem zadziatania,
swietlnym (diodg LED), w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III Sk/ij
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= przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

83 * Przekazniki ogélnego zastosowania
. * Do gniazd wtykowych: montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715;
montaz na ptycie; do lutowania

* Cewki ACiDC
* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CG |\ [H[ @

=

e i
%

i!I::
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1

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow 4P
Materiat stykow AgNi, AgNi/Au ziocenie magazynowe, AgNi/Au ztocenie twarde, AQCdO @
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /440V
Minimalne napiecie zestykéw 10 V AgNi, 10 V AgNi/Au ztocenie magazynowe
5V AgNi/Au ztocenie twarde, 10 V AgCdO
Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1 10A /250 V AC 10 A/ 277 V AC wg UL 508
w kategorii AC15 3A/120V 1,5A/240V (B300)
AC3 370 W (silnik jednofazowy; 0,5 KM /240 V AC wg UL 508)
DC1 10 A/24 V DC (patrz Wykres 3)
DC13 0,22A/120V 0,1 A/250V (R300)
5 mA AgNi, 5 mA AgNi/Au zlocenie magazynowe
5 mA AgNi/Au ztocenie twarde, 10 mA AgCdO
Maksymalny prad zatgczania 20 A
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 10 A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 2500 VA
Minimalna moc tgczeniowa 0,3 W AgNi, 0,3 W AgNi/Au ztocenie magazynowe
0,05 W AgNi/Au ztocenie twarde, 0,5 W AgCdO
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Minimalny prad zestykéw

Rezystancja zestykéw <100 mQ
Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 1 200 cykli‘h

* bez obcigzenia

Dane cewki
Napiecie znamionowe

12 000 cykli‘h

50 Hz AC 6, 12, 24, 48, 60, 115, 120, 220, 230, 240, 400 V  wersja podstawowa

60 Hz AC 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220, 230, 240 V
DC 6,12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V

Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Ua DC:2 0,1 Un

Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1,2, 3

Znamionowy pobér mocy AC 2,8 VA

DC 1,5W

wersja specjalna

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 250V AC
Znamionowe napiecie udarowe 2500V 12/50ps
Kategoria przepieciowa I

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Napiecie * pomiedzy cewka a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa

probiercze * przerwy zestykowej 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
* pomiedzy torami pradowymi 2000V AC typ izolacji: podstawowa

Odlegto$¢ pomiedzy * w powietrzu 23 mm

cewka a stykami * po izolacji 23,2 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) AC:12ms /10 ms DC:18 ms/7 ms

Trwatosé taczeniowa * w kategorii AC1 =105 10 A, 250 V AC

* w zaleznosci od cosg patrz Wykres 2
Trwato$¢é mechaniczna (cykle) 22x107
Wymiary (a x b x h) / Masa 35x425x545mm/95¢g
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 oC
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC: -40...+55 °C DC:-40...+70 °C
Stopien ochrony obudowy IP 20 (z gniazdem GZ14U, GZ14)  wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 10g

Odpornos$é na wibracje
Temperatura kapieli lutowniczej / Czas lutowania

5¢g 10..150 Hz
maks. 270 °C / maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonarn przekaznikow. @ AgCdO jako materiat stykoéw w stykach elektrycznych
jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materiatem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Trwatos$¢ tagczeniowa

Wspdiczynnik redukcji trwatosci

w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107 &
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Wspélczynnik mocy ——»

0 0204060810121416 18 20 22 24 26
Moc taczeniowa [kVA] ——

N - trwatosé
faczeniowa przy

NMW=NXF

Maks. zdolnos$¢ taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3

Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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4P - przetaczne

Uwaga: wskazana biegunowo$é zasilania odnosi si¢
do przekaznikéw z wyposazeniem dodatkowym obejmujacym
D - element thumiacy przepiecia (dioda) - tylko dla cewek DC.

Wymiary

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
1006 6 28 +10% 5,1 6,6
1012 12 110 +10% 10,2 13,2
1024 24 430 +10% 20,4 26,4
1048 48 1750 +10% 40,8 52,8
1060 60 2700 +10% 51,0 66,0
1110 110 9 200 +10% 93,5 121,0
1120 120 11 000 +10% 102,0 132,0
1220 220 37 000 +10% 187.,0 242,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50 Hz, podstawowe Tabela 2

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C ToIeranCJe_i_ VAC
VAC Q rezystanciji : _ _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
3006 6 4.8 +15% 51 6,6
3012 12 20 +15% 10,2 13,2
3024 24 72 +15% 20,4 26,4
3048 48 360 +15% 40,8 52,8
3060 60 520 +15% 51,0 66,0
3115 15 2100 +15% 97,7 126,5
3120 120 2300 +15% 102,0 132,0
3220 220 7 000 +15% 187,0 242,0
3230 230 7 900 +15% 195,5 253,0
3240 240 8 300 +15% 204,0 264,0
3400 400 21500 +15% 340,0 440,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 60 Hz, specjalne Tabela 3

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
6006 6 4.8 +15% 5,1 6,6
6012 12 17 +15% 10,2 13,2
6024 24 65 +15% 20,4 26,4
6048 48 310 +15% 40,8 52,8
6060 60 490 +15% 51,0 66,0
6110 110 1760 +15% 93,5 121,0
6120 120 2 000 +15% 102,0 132,0
6220 220 6 900 +15% 187,0 242,0
6230 230 7 000 +15% 195,5 253,0
6240 240 7100 +15% 204,0 264,0

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




Montaz

Przekazniki R15 - 4P przeznaczone sg do: * gniazd
wtykowych z zaciskami srubowymi GZ14U z obejmg

przekazniki przemystowe - wykonania napieciowe, w obudowach

GZ14Z { 7

Gniazda wtykowe
z zaciskami srubowymi : I

GZ14 0737, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « do R15 - 4P,

gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZ14 z obejma do polaczen

GZ14 0737, montaz na plycie (przy pomocy 2 wkretow zatablicowych

M3) » gniazd wtykowych z zaciskami Srubowymi GZ14Z (za panelem montazowym)

z obejma GZ14 0737, montaz na plycie (przy pomocy - patrz str. 458 !

2 wkretéw M3) » gniazd wtykowych do lutowania GOP14
z obejmg R15 0736 i uchwytami R15 5922.

Typ
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Stopien ochrony
obudowy

Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykéw podtaczenia dodatkowe

R

1

Materiat stykow

10 - AgCdO
20 - AgNi

21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe patrz Tabele 1, 2, 3 str. 184
23 - AgNi/Au ztocenie twarde

Liczba i rodzaj zestykow

| 14 - 4P (przetaczne)

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I

Sposéb podiaczenia

| 3 - do gniazd wtykowych I

Wyposazenie dodatkowe &

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego

- przycisk testujgcy bez funkcji blokowania

- wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)

- element tlumigcy przepigcia (dioda)

- przycisk testujgcy bez funkcji blokowania + wskaznik zadziatania, $wietiny (dioda LED)

- przycisk testujgcy bez funkgcji blokowania + element ttumigcy przepigcia (dioda)

- wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED) + element tlumiacy przepigcia (dioda)

- przycisk testujgcy bez funkcji blokowania + wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED) + element tlumigcy przepigcia

® D, KD, LD, KLD - tylko dla cewek DC

Uwaga:
Dla przekaznikdéw z wyposazeniem dodatkowym D - element ttumigcy przepiecia (dioda) (wykonania D, KD, LD, KLD)
- obowigzuje ustalona biegunowos¢ zasilania cewek napieciem DC: -A1(13) / +A2(14). Biegunowo$¢ jest zaznaczona
na obudowie przekaznika. Dla pozostatych wykonah przekaznikdéw z cewkami DC biegunowos¢ zasilania jest dowolna.

Przykiady kodowania:

R15-2014-23-1024-KD przekaznik R15, do gniazd wtykowych, cztery zestyki przetgczne, materiat stykow

AgNi, napiecie cewki 24 V DC, z przyciskiem testujgcym bez funkcji blokowania oraz
elementem ttumigcym przepiecia (dioda), w obudowie IP 40

R15-2114-23-3230-KL przekaznik R15, do gniazd wtykowych, cztery zestyki przetgczne, materiat stykéw

AgNi/Au ztocenie magazynowe, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz, z przyciskiem testu-
jacym bez funkcji blokowania oraz wskaznikiem zadziatania, swietlnym (diodg LED),
w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % I‘EII]III SQ/iJ
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R15 - wersje specjalne
przekazniki przemystowe - trakcyjne

frmp O R15 - 2P

* Przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P wykonania napieciowe, w obudowach,
przeznaczone w szczegdlnosci do pracy w aparaturze trakcyjnej,
kolejowej i tramwajowej

* Znamionowy pobdr mocy: okolo 1,7 W « Temperatura otoczenia
- pracy (bez kondensacji i/lub oblodzenia): -40...+55 °C

* Dane techniczne, wymiary i schematy potaczen - patrz przekazniki
R15 - 2P, 3P, 4P wykonania napieciowe, w obudowach

Dane cewki - wykonanie napieciowe, trakcyjne, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe V DC
vDC min. (przy 23 °C) maks. (przy 23 °C)
1024 24 16 32
1040 40 26 52
1052 52 33 66
1110 110 66 132
Oznaczenia kodowe do zaméwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat  Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykéw podtaczenia dodatkowe

R[1]5|—

Materiat stykow @

10 - AgCdO
20 - AgNi
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe

23 - AgNi/Au ztocenie twarde

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przetaczne)
13 - 3P (przetaczne)
14 - 4P (przetaczne)

| patrz Tabela 1 str. 186 |

Sposéb podiaczenia

—| 3 - do gniazd wtykowych |

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Wyposazenie dodatkowe &

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego

WK - wskaznik zadziatania, mechaniczny + przycisk testujacy bez funkcji blokowania
K - przycisk testujacy bez funkcji blokowania

L - wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)

D - element ttumigcy przepigcia (dioda)

LD - wskaznik zadziatania, swietlny (dioda LED) + element ttumigcy przepigcia (dioda)

@ AgCdO jako materiat stykdéw w stykach elektrycznych jest przeznaczony wylacznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE)
zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych kategoriach EEE, objetych niniejsza dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci
za uzycie przekaznikéw z materiatem stykowym AgCdO w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.
& WK - tylko dla R15 - 2P, 3P. K - tylko dla R15 - 4P

Przykifady kodowania:
R15-2012-23-1024-WK-PKP

R15-2014-23-1110-PKP

przekaznik R15, wykonanie trakcyjne, do gniazd wtykowych, dwa zestyki prze-
faczne, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 24 V DC, ze wskaznikiem zadziatania,
mechanicznym i przyciskiem testujacym bez funkcji blokowania, w obudowie IP 40
przekaznik R15, wykonanie trakcyjne, do gniazd wtykowych, cztery zestyki prze-
faczne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 110 V DC, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



R15 - wersje specjalne

przekazniki przemystowe - do obwoddw drukowanych

* Przekazniki R15 - 2P, 3P wykonania napieciowe, w obudowach,
przeznaczone do montazu na ptytkach obwodéw drukowanych

* Masa przekaznika w obudowie: 66 g

* Dane techniczne, kody cewek - patrz przekazniki R15 - 2P, 3P
wykonania napieciowe, w obudowach

Wymiary Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)
L
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0 ' Al (10) A2 (11
E_._._W_. g N -”-‘I_' Gk : I ( }
I~ H
- b @l ] 5
fl P [ \\ ) 2P - przelaczne 3P - przelaczne
4 415 8 8
b =i - - Wyprowadzenia przekaznika
32 do obwodéw drukowanych 0,8 x 1 mm
Otwory w ptytce drukowanej:
« dla przekaznikow @13+0,1mm
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

R{1|5(|—

Materiat stykow

10 - AgCdO

20 - AgNi

21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe
23 - AgNi/Au ztocenie twarde

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przetaczne)

13 - 3P (przetaczne)

Stopien ochrony obudowy

patrz Tabele 1, 2 str. 180

Sposéb podiaczenia

2 - w obudowie, wykonanie IP 40 I

Przykiad kodowania:

I 5 - do obwodéw drukowanych

R15-2012-25-1024 przekaznik R15, do obwoddéw drukowanych, dwa zestyki przetaczne, materiat stykéw AgNi,
napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 40

®
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R15 - wersje specjalne
przekazniki przemystowe - pradowe, w obudowach i bez obudowy

188

* Przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P wykonania pragdowe, w obudowach
(do gniazd wtykowych). Dane techniczne, wymiary i schematy
potaczen - patrz przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P wykonania napieciowe,
w obudowach

* Przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P wykonania pradowe, bez obudowy
(do lutowania). Dane techniczne - patrz przekazniki

; :_:- - e R15 - 2P, 3P, 4P wykonania napieciowe, w obudowach
(@] 415 =
= =
E . AR ‘E'
S b'
N
o
a
Wymiary - 2P, 3P bez obudowy Wymiary - 4P bez obudowy
26
Rl —
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=
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———— T — ) e B
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o ol flof
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Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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2P - przelaczne 3P - przelaczne 4P - przetaczne
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R15 - wersje specjalne
przekazniki przemystowe - pradowe, w obudowach i bez obudowy m

Dane cewki - wykonanie pradowe, zasilanie prgdem statym Tabela 2
Prad Rezystancja . Roboczy zakres pradu zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowy cewki przy 20 °C - ADC
ADC Q rezystanciji
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
4010 0,10 130 +10% 0,08 0,12
4016 0,16 42 +10% 0,13 0,19
4020 0,20 32 +10% 0,16 0,24
4025 0,25 18 +10% 0,20 0,30
4040 0,40 75 +10% 0,32 0,48 §
4050 0,50 4.8 +10% 0,40 0,60 Q
4063 0,63 3 +10% 0,50 0,75 é
4100 1,00 1,2 +10% 0,80 1,20 =
4160 1,60 0,44 +10% 1,28 192 &
4200 2,00 0,3 +10% 1,60 2,40
4250 2,50 0,2 +10% 2,00 3,00
4300 3,00 0,15 +10% 2,40 3,60
Dane cewki - wykonanie pradowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 3
Prad Rezystancja . Roboczy zakres pradu zasilania
. ; - o Tolerancja
Kod cewki Znamionowy cewki przy 20 °C - A AC
A AC Q rezystanciji _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
7010 0,10 68 +15% 0,08 0,12
7016 0,16 26 +15% 0,13 0,19
7020 0,20 17 +15% 0,16 0,24
7025 0,25 10 +15% 0,20 0,30
7030 0,30 75 +15% 0,24 0,36
7040 0,40 42 +15% 0,32 0,48
7050 0,50 25 +15% 0,40 0,60
7063 0,63 1,5 +15% 0,50 0,75
7100 1,00 0,65 +15% 0,80 1,20
7160 1,60 0,24 +15% 1,28 1,92
7200 2,00 0,2 +15% 1,60 2,40
7250 2,50 0,12 +15% 2,00 3,00
7320 3,20 0,06 +15% 2,56 3,84
7360 3,60 0,05 +15% 2,88 4,32
7450 4,50 0,03 +15% 3,60 5,40
Stopien ochrony
Typ Materiat Liczba i rodzaj obudowy Sposob Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia
Materiat stykow Liczba i rodzaj _| patrz Tabele 2, 3 str. 189
10 - AgCdO zestykow
20 - AgNi 12 - 2P (przefaczne) Stopien ochrony obudowy Sposéb podiaczenia
21 -AgN?/Au z’rocen?e magazynowe 13 - 3P (przetaczne) 1 - bez obudowy, wykonanie IP 00 3 - do gniazd wtykowych
23 - AgNi/Au ztocenie twarde 14 - 4P (przetgczne) 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 4 - do lutowania

Przykiad kodowania:

R15-2013-23-4025 przekaznik R15, do gniazd wtykowych, trzy zestyki przetaczne, materiat stykdéw AgNi,
znamionowy prad cewki 0,25 A DC, w obudowie IP 40

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SQ/iJ



R15 - wersje specjalne
m przekazniki przemystowe - napieciowe, bez obudowy

* Przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P wykonania napieciowe, bez obudowy
(do lutowania)

* Dane techniczne, kody cewek - patrz przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P
wykonania napieciowe, w obudowach

* Wymiary i schematy potaczen - patrz przekazniki R15 - 2P, 3P, 4P
wykonania pradowe, bez obudowy

E Stopien ochrony
obudo
(&) w
=1
g Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
= stykow zestykow podtaczenia
[}
N
o
a

| | |
R|1|5]|— — —

Materiat stykow
10 - AgCdO
20 - AgNi
21 - AgNi/Au ztocenie magazynowe
23 - AgNi/Au ztocenie twarde patrz Tabele 1, 2 str. 180

patrz Tabele 1, 2, 3 str. 184

Liczba i rodzaj zestykow

12 - 2P (przetaczne)
13 - 3P (przetaczne)
14 - 4P (przetaczne)

Stopien ochrony obudowy Sposéb podiaczenia

1 - bez obudowy, wykonanie IP 00 | I 4 - do lutowania

Przykiad kodowania:

R15-2012-14-1024 przekaznik R15, do lutowania, dwa zestyki przetgczne, materiat stykéw AgNi, napiecie
cewki 24 V DC, bez obudowy IP 00

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - matogabarytowe

z adapterem (V)

z adapterem (H)

Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
50 Hz AC
DC
DC
Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Odlegtos¢ pomiedzy torami pradowymi
* w powietrzu

* po izolacji

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikédw.

* Przekazniki ogélnego zastosowania * Cewki AC i DC « Montaz:
w gniazdach; na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; na plycie; do
obwodéw drukowanych ¢ Wersje: faston 187 (4,8 x 0,5 mm); fa-
ston 250 (6,3 x 0,8 mm) * Przerwa zestykowa: 3 mm (opcja - tylko
w wersjach z zestykami zwiernymi) « Wyposazenie dodatkowe:
K - przycisk testujacy; L - wskaznik zadziatania, $wietlny (dioda LED)

* Aplikacje: sterowanie elektromagnesami; systemy ogrzewania,
chtodzenia, wentylacji, klimatyzacji; sterowanie silnikami 1-fazowymi
i 3-fazowymi; urzgdzenia i maszyny dla gastronomii; ukfady auto-
matyki; instalacje fotoelektryczne; inne

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE NN [H[ @

2P, 3P, 22,32

2Z, 3Z z przerwa zestykowg = 3 mm
AgCdO @, AgNi, AgSnO2

250V /440V

10V AgCdO, 5V AgNi, 10V AgSnO2
16 A/250V AC lub 10 A/ 400V AC
16 A/24V DC (patrz Wykres 3)

10 mA AgCdO, 5 mA AgNi, 10 mA AgSnO:
40 A

16 A

4 000 VA

1 W AgCdO, 0,3 W AgNi, 1 VW AgSnO2
<100 mQ

230V /250V @

16A/250V AC ®

1 200 cykli/h
12 000 cyklith

6,12, 24, 115, 120, 220, 230, 240 V
400V ®

6,12, 24, 42, 48, 60, 110, 120, 220V  wersja standardowa
12, 24, 48, 110, 220 V

wersja wzmocniona

AC:2 0,15 Un DC:2 0,1 Un
patrz Tabele 1, 2, 3, 4
2,8 VA 50 Hz 2,5VA 60Hz
1,5W 1,7 W z przerwg zestykowa = 3 mm
400 V AC
4000V 12/50ps
I
2
2500V AC typ izolacji: podstawowa
1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne,
z przerwg zestykowa = 0,4 mm
2500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie petne,
z przerwg zestykowa = 3 mm
2500V AC typ izolacji: podstawowa

25 mm 2P, 2z
28 mm 2P, 2Z

24 mm 3P,3Z
25 mm 3P, 3z

2156 mm 2P,22
222 mm 2P,2Z

26,3mm 3P, 32
28 mm 3P,3Z

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU. @ Dla RUC faston 4,8 x 0,5 z gniazdem GUC11 lub GUC11S,
wystepuje ograniczenie maksymalnych napieé zestykéw oraz napieé¢ cewek przekaznikéw do 250 V AC / DC.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

192

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 20ms /15 ms
Trwatosé taczeniowa
* w kategorii AC1 >10% 16A,250VAC
> 105 10A,400VAC
* w zaleznos$ci od cosg patrz Wykres 2
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) > 107
Obciazenie silnikowe wg UL 508 0,33 KM 2P, 3P / 120 V AC, silnik jednofazowy
0,5 KM 2P, 3P / 240 V AC, silnik jednofazowy
0,5 KM 3P, 240 V AC, silnik tréjfazowy
L Wymiary (a x b x h) / Masa
E * RUC faston 4,8 x 0,5 36,1x386x455mm/80¢g do gniazd wtykowych
L 36,1x386x525mm/80¢g do obwodéw drukowanych
E 58,75x386x459mm/85¢g z adapterem (V)
E 46 8x386x6245mm/85¢g z adapterem (H)
66,3x386x361mm/85¢g z uchwytami montazowymi
Wymiary (a x b x h) / Masa
* RUC faston 6,3 x 0,8 62,4x386x459mm/85¢g z adapterem (V)
468x386x661 mm/85¢g z adapterem (H)
66,3x386x361mm/85¢g z uchwytami montazowymi
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...485 oC
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy AC: -40...455 °C 3P,3Z/16A

AC: -40...+470°C 2P,2Z/16 A
DC: -40...+55°C 3P,3Z/16 A
DC: -40...+70 °C 3P,3Z/10A;2P,2Z/16 A

Stopien ochrony obudowy IP 00 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 1049
Odpornos$é na wibracje 5g 10..150 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 270 °C
Czas lutowania maks. 5 s
Wymiary - RUC faston 4,8 x 0,5 Wymiary - RUC faston 4,8 x 0,5
- wykonanie do gniazd wtykowych (standard) - wykonanie do obwodow drukowanych
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Wymiary - RUC faston 4,8 x 0,5
- wykonanie z adapterem pionowym (V)

Wymiary - RUC faston 4,8 x 0,5
- wykonanie z adapterem poziomym (H)
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Wymiary - RUC faston 6,3 x 0,8 Wymiary - RUC faston 6,3 x 0,8
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obciazenia.
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h

Wykres 1

Wspébtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

107

108 |

Liczba faczeh

108 |

0 1 2 3 4
Moc faczeniowa [kKWVA] ——=

F

1,0
08
08
07
06

05 |

Wspétczynnik redukcji

04 |

0,3 | ! cosQ
1,0 09 0.8 07 06 05 04 03 02

Wspétczynnik mocy ———»

Nopep = N X F

N - trwatosé
faczeniowa przy

Maks. zdolno$é taczeniowa dla pradu statego
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

- e
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Prad faczeniowy [A] ———=

0,1
0 30 100 150 200 25C

Napiecie tagczeniowe [V] ——
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) | maks. (przy 55 °C) ®
1006 6 28 +10% 4,8 6,6
1012 12 110 *10% 9,6 13,2
1024 24 430 +10% 19,2 26,4
1042 42 1340 +10% 33,6 46,2
1048 48 1750 +10% 38,4 52,8 g
1060 60 2700 +10% 48,0 66,0 Q
1110 110 9 200 +10% 88,0 121,0 é
1120 120 11 000 +10% 96,0 132,0 =
1220 220 37 000 +10% 176,0 242,0 &

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, wzmochnione, zasilanie prgdem statym Tabela 2
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki @ Znamionowe cewki przy 20 °C a V DC
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) [ maks. (przy 55 °C) @
WO012 12 85 +10% 9,6 13,2
W024 24 345 +10% 19,2 26,4
W048 48 1370 +10% 38,4 52,8
W110 110 7 300 +10% 88,0 121,0
W220 220 30 000 +10% 176,0 2420
® Maks. (przy 70 °C) dla wersji: 3P, 32/ 10A; 2P, 2Z / 16 A
O Dla wersji z przerwg zestykowg 2 3 mm.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 3
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5006 6 43 +15% 4,8 6,6
5012 12 18,5 +15% 9,6 13,2
5024 24 75 +15% 19,2 26,4
5115 15 1840 +15% 92,0 126,5
5120 120 1910 +15% 96,0 132,0
5220 220 6 980 +15% 176,0 2420
5230 230 7 080 +15% 184,0 253,0
5240 240 7 760 +15% 192,0 264,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 4
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
3400 400 21 500 +15% 320,0 440,0

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SK/\J



m przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Montaz

Przekazniki RUC oferowane sa w wersjach: « standardowej do: gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GUC11 &
z obejma MBA, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretow M3); gniazd wtyko-
wych z zaciskami srubowymi GUC11S & z obejmg MBA, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 « z uchwytami
montazowymi w $ciance obudowy, montaz na plycie (przy pomocy 2 wkretéw M4), potgczenia wsuwkowe ptaskie
(konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) lub faston 250 (6,3 x 0,8 mm) * z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi
(H) do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715, potgczenia wsuwkowe ptaskie (konektorowe)
- faston 187 (4,8 x 0,5 mm) lub faston 250 (6,3 x 0,8 mm) « do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych &.

® Przekazniki niedostepne z adapterem (V) lub (H) oraz obudowag z uchwytami montazowymi. @ DlaRUC faston 4,8 x 0,5
z gniazdem GUC11 lub GUC11S, wystepuje ograniczenie maksymalnych napie¢ zestykéw oraz napigé cewek przekaznikéw do 250 V AC / DC.

Oznaczenia kodowe do zamoéwien
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Stopien ochrony
obudowy

Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykéw podtaczenia dodatkowe

| | |
R[U[cC|- - - -

Materiat stykow

- AgCdO
;g-AgM patrz Tabele 1, 2, 3, 4 str. 195

30 - AgSnO2

Sposéb podtaczenia

Liczba i rodzaj zestykow
5 - do obwodéw drukowanych
12 - 2P (przefaczne) 6 - do potgczen wsuwkowych ptaskich
13 - 3P (przetgczne) (konektorowych) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
22 - 27 (zwierne) B i do gniazd wtykowych
23 - 3Z (zwierne) A - do potgczen wsuwkowych ptaskich
52 - 27 (zwierne), przerwa zestykowa = 3 mm ® (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm)
53 - 37 (zwierne), przerwa zestykowa = 3 mm ®

Wyposazenie dodatkowe

Stopien ochrony obudo " -
P 4 wy bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego

2 - w obudowie, wykonanie IP 00 @ K - przycisk testujgcy bez funkcji blokowania

4 - w obudowie z uchwytami montazowymi w $ciance obudowy, wykonanie IP 00 L -wskaznik zadziatania, $wietiny (dioda LED)
V - w obudowie z adapterem pionowym, wykonanie |P 00 KL - przycisk testujgcy bez funkcji blokowania

H - w obudowie z adapterem poziomym, wykonanie IP 00 + wskaznik zadziatania, $wietiny (dioda LED)

® Dla wykonar z cewkami wzmocnionymi DC: W012, W024, \W048, W110, W220 oraz z cewkami AC.
@ Dla przekaznikéw RUC: do gniazd wtykowych; do obwodéw drukowanych.

Przykifady kodowania:

RUC-3053-26-W024 przekaznik RUC, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), z przerwa zestykowa = 3 mm, do gniazd wtyko-
wych, trzy zestyki zwierne, materiat stykdéw AgSnOz, napiecie cewki wzmochionej 24 V DC,
w obudowie IP 00

RUC-2013-V6-3400-KL przekaznik RUC, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do pofgczen wsuwkowych ptaskich (konekto-
rowych), z adapterem pionowym (V), trzy zestyki przetaczne, materiat stykow AgNi, napiecie
cewki 400 V AC 50 Hz, z przyciskiem testujgcym bez funkcji blokowania oraz wskaznikiem
zadziatania - swietlnym (diodag LED), w obudowie IP 00

RUC-2052-HA-W220-L przekaznik RUC, faston 250 (6,3 x 0,8 mm), do pofgczen wsuwkowych ptaskich (konekto-
rowych), z przerwg zestykowa = 3 mm, z adapterem poziomym (H), dwa zestyki zwierne,
materiat stykow AgNi, napiecie cewki wzmocnionej 220 V DC, ze wskaznikiem zadziatania
- $wietlnym (diodg LED), w obudowie IP 00

RUC-1022-25-5024 przekaznik RUC, do obwoddw drukowanych, dwa zestyki zwierne, materiat stykéw AgCdO,
napiecie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 00

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe do obcigzen DC

z adapterem (V)

z adapterem (H)

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  DC1
DC L/R=40 ms
AC1
Minimalny prad zestykéw
Maksymalny prad zatgczania
Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czesto$¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji
Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu

* po izolacji

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

* Przekazniki z magnesem trwatym, ktorego pole magnetyczne
wydmuchuje tuk elektryczny pomiedzy stykami; do wysokich
obciazen DC « Cewki AC i DC » Montaz: w gniazdach; na szynie
35 mm wg PN-EN 60715; na ptycie; do obwodéw drukowanych ¢
Wersja: faston 187 (4,8 x 0,5 mm) * Przerwa zestykowa: 3 mm (wer-
sja 2Z); 6 mm (wersja 1Z) » Wyposazenie dodatkowe: L - wskaznik
zadziatania, $wietlny (dioda LED)

* Aplikacje: sterowanie elektromagnesami; systemy ogrzewania,
chtodzenia, wentylacji, klimatyzaciji; sterowanie silnikami 1-fazowymi;
urzadzenia i maszyny dla gastronomii; uktady automatyki; instalacje
fotoelektryczne; inne

« Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C€ AN, Al

1Z (dwuprzerwowy) 2Z

AgCdO @, AgNi, AgSnO:

250V DC; 250V AC /350V DC; 440VAC ®

10V AgCdO, 5V AgNi, 10V AgSnO:2

16 A/24VDC;14A/110VDC 16A/24VDC;105A/110VDC
12A/220V DC 45A/220V DC

16 A/24VDC;54A/110VDC 16 A/24VDC;1,35A/110VDC
3A/220VDC 0,45A/220V DC

16 A/250V AC 16 A/250V AC

10 mA AgCdO, 5 mA AgNi, 10 mA AgSnO2

40 A 20ms

16 A

4 000 VA

1 W AgCdO, 0,3 W AgNi, 1 W AgSnO:2

<100 mQ
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1 200 cyklith
12 000 cykli‘h

12, 24, 48, 115, 120, 230, 240 V
12,24, 48, 110, 220 V
AC:2 0,15 Un
AC:0,85...1,1 Un
2,8VA

1,7W

DC:2 0,1 Un

DC:0,8...1,1 Uy patrz Tabele 1, 2

400V AC
4000V
1

3

1,2/50 s

2500V AC
4000V AC
2000 VAC
2500V AC

typ izolacji: podstawowa

zestyk 1Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne
zestyki 2Z, rodzaj przerwy: oddzielenie petne
zestyki 2Z, typ izolacji: podstawowa

26,3 mm
28 mm

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materiatem stykowym AgCdO

w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU. @ Dla RUC-M z gniazdem GUC11 lub GUC11S, wystepuje
ograniczenie maksymalnych napie¢ zestykéw oraz napigé cewek przekaznikéw do 250 V AC / DC.

a relpol.;
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przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 20ms /15 ms

Trwatosé taczeniowa

* w kategorii DC1 >2x10° zestyk 12,12 A, 220 VDC
>2x105 zestyki2Z,4,5A, 220V DC

* w kategorii DC L/R=40 ms >2x105 zestyk 1Z,3 A, 220 V DC
>2x105 zestyki2Z , 0,45 A, 220V DC

Trwato$¢ mechaniczna (cykle) >2x107

Odpornosé na udary
Odpornos$é na wibracje
Temperatura kapieli lutowniczej
Czas lutowania

Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych
(standard)

109

Wymiary (a x b x h) / Masa 36,1x386x455mm/80¢g do gniazd wtykowych
36,1x386x525mm/80¢g do obwodéw drukowanych

w 58,75x386x459mm/85¢g z adapterem (V)
E 46 8x386x6245mm/85¢g z adapterem (H)
L 66,3x386x361mm/85¢g z uchwytami montazowymi
E Temperatura otoczenia ¢ sktadowania -40...+85°C
E (bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+70 °C

Stopien ochrony obudowy IP 00 wg PN-EN 60529

5¢g 10..150 Hz
maks. 270 °C

maks. 5s

Wymiary - wykonanie do obwoddw drukowanych

1Z - zwierny 2Z - zwierne 1Z - zwierny 2Z - zwierne
22 22 22 22
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przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Wymiary - wykonanie z adapterem pionowym (V)

Wymiary - wykonanie z adapterem poziomym (H)

1Z - zwierny 2Z - zwierne
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Wymiary - wykonanie z uchwytami montazowymi
w §ciance obudowy

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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Magnes
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1Z - zwierny 2Z - zwierne
Budowa
- =
- || Magnes trwatly
jest umieszczony
n n na plytce stykowe;j.

Jego pole magnetyczne
skierowane jest

na styki i wydmuchuje
fuk elektryczny,

ktéry powstaje przy
wylaczaniu obcigzenia
stalopradowego (DC).
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przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Trwato$é taczeniowa
w funkcji mocy obciazenia.
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h

Wykres 1

Wspébtczynnik redukcji trwatosci
taczeniowej dla indukcyjnych
obcigzen pradu przemiennego

Wykres 2

107

108 |

Liczba faczeh

105

o 1 2 3  a
Moc taczeniowa [kVA] ——=

0,7 |
06 |

0.5 |

Wspdfczynnik redukeji

04

10 ©09 08 07 06 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy —

N - trwalo$é _

faczeniowa przy AC1 Nms‘p =NxF

Maks. zdolno$é taczeniowa dla pradu statego

A - obciagzenie rezystancyjne DC1

B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3
Un =24V DC - wersja 1Z (6 mm)

Maks. zdolno$é taczeniowa dla pradu statego

A - obciagzenie rezystancyjne DC1

B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 4
Un =24V DC - wersja 2Z (3 mm)

N
=)
N
=)
>

/
/

S
/

Prad faczeniowy [A]
Prad faczeniowy [A]

N

N
4

0,1 0,1
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

Napiecie taczeniowe [V] ——

Napiecie taczeniowe [V] ——

Montaz

Przekazniki RUC-M oferowane sa w wersjach: + standardowej do: gniazd wtykowych z zaciskami $rubowymi
GUC11 @ z obejmg MBA, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3);
gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GUC11S @ z obejmg MBA, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
» z uchwytami montazowymi w sciance obudowy, montaz na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M4), potgczenia wsuwkowe
ptaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) « z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi (H) do bezposredniego
montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715, potaczenia wsuwkowe ptaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
* do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych @.

® Przekazniki niedostepne z adapterem (V) lub (H) oraz obudowg z uchwytami montazowymi. ® Dla RUC-M
z gniazdem GUC11 lub GUC11S, wystepuje ograniczenie maksymalnych napie¢ zestykéw oraz napigé cewek przekaznikéw do 250 V AC / DC.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe do obcigzen DC

Dane cewki - wykonanie napieciowe, wzmochnione, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
Wo12 12 85 +10% 9,6 13,2
Wo024 24 345 +10% 19,2 26,4
\W048 48 1370 +10% 38,4 52,8
W110 110 7 300 +10% 88,0 121,0
W220 220 30 000 +10% 176,0 242,0 §
(]
&
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2 %
&
Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania &
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5012 12 18,5 +15% 9,6 13,2
5024 24 75 +15% 19,2 26,4
5048 48 305 +15% 38,4 52,8
5115 115 1840 +15% 92,0 126,5
5120 120 1910 +15% 96,0 132,0
5230 230 7 080 +15% 184,0 253,0
5240 240 7 760 +15% 1920 264,0
Oznaczenia kodowe do zamdéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki Wyposazenie
stykow zestykow podtaczenia dodatkowe

R|U

Materiat stykow
10 - AgCdO
20 - AgNi

30 - AgSnO2

patrz Tabele 1, 2 str. 201

Liczba i rodzaj zestykow Sposdb podtaczenia

51 - 1Z (zwierny dwuprzerwowy), przerwa zestykowa = 6 mm (3+ 3)
52 - 27 (zwierne), przerwa zestykowa = 3 mm

- do obwodoéw drukowanych

- do potgczen wsuwkowych ptaskich
(konektorowych) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm)
i do gniazd wtykowych

oo,

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 00 @

4 - w obudowie z uchwytami montazowymi w $ciance obudowy, wykonanie IP 00
V - w obudowie z adapterem pionowym, wykonanie IP 00

H - w obudowie z adapterem poziomym, wykonanie IP 00

Wyposazenie dodatkowe

bez oznaczenia - bez wyposazenia dodatkowego
L - wskaznik zadziatania - $wietiny (dioda LED)

O Dla przekaznikow RUC-M: do gniazd wtykowych; do obwodow drukowanych.

Przykiady kodowania:

RUC-M-3051-26-W024 przekaznik RUC-M, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), z przerwg zestykowg = 6 mm (3+3),
do gniazd wtykowych, jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy), materiat stykow AgSnOz,
napiecie cewki wzmocnionej 24 V DC, w obudowie IP 00

przekaznik RUC-M, faston 187 (4,8 x 0,5 mm), do potgczen wsuwkowych ptaskich
(konektorowych), z przerwg zestykowa = 3 mm, z adapterem pionowym (V), dwa zestyki
zwierne, materiat stykdw AgCdO, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz, ze wskaznikiem
zadziatania - swietinym (dioda LED), w obudowie IP 00

przekaznik RUC-M, z przerwg zestykowag = 6 mm (3+3), do obwodéw drukowanych,
jeden zestyk zwierny (dwuprzerwowy), materiat stykow AgNi, napiecie cewki 24 V AC

50/60 Hz, w obudowie IP 00

RUC-M-1052-V6-5230-L

RUC-M-2051-25-5024

a relpol.;
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC
Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC3

DC1

DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
AC3

Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéw

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1

AC3
* bez obcigzenia
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50Hz AC
DC
Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napiecia zasilania
Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosé taczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornosé na udary

Odpornos$é na wibracje

* skladowania
* pracy

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

* Przekazniki mocy ogélnego zastosowania * Cewki AC i DC

* Wysoka moc faczeniowa: AC1 - 10 kVA; AC3 - 6 kVA

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715

* Wysokie napiecie probiercze izolagji

* Aplikacje: sterowanie elektromagnesami; systemy ogrzewania, chto-
dzenia, wentylacji, klimatyzacji; sterowanie silnikami 1-fazowymi;
urzadzenia i maszyny dla gastronomii; uktady automatyki; instalacje
fotoelektryczne; inne * Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, C€ [H[

2z

AgSnO2, AgCdO @

400V /440V

10V

25 A/400V AC

5A/400V AC

25 A /24 V DC (patrz Wykres 3)
03A/120V 0,15 A/250V (R300)
10 mA

40 A

25A

10 000 VA

6 000 VA

1W

<100 mQ

600 cykli/h
600 cykli/h
3 600 cyklith

12, 24, 110, 230, 400 V
12, 24, 48, 110, 220 V
20,1 Un

patrz Tabele 1, 2

3,0 VA

1,7W

400V AC
4000V
1

3

1,2/50 s

5000 VAC
1500V AC
5000V AC

typ izolacji: wzmocniona
rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
typ izolacji: wzmocniona

26 mm
28 mm

20ms /20 ms

> 10° 25A,400V AC
patrz Wykres 2

> 106

26 x 53,7 x 755 mm

130g

-25...+85°C

-25...+85°C

IP 20 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
109

5¢g 10..150 Hz

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materiatem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Trwato$é taczeniowa Wspdiczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 600 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107 ¢ 10
= ‘ \ ! _----"‘-‘_
. AC1 ~
09 A e
s \ go8 ~~\\
S 108 2 \
N i \\ ; 0,7 |- 1 | - g
3 N = |- 1 | - \ ! 3
\ € 06 | | |1 \ o
N >
g =
\ 3 05 - - |- - W ﬁ
: 0.4
10 09 08 07 06 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy ——»
10*
0 2 4 6 8 1a N - trwatosé Neoso= N X F
Moc faczeniowa [kVA] —— faczeniowa przy AC1
Maks. zdolnos$¢ taczeniowa dla pradu statego Wymiary
A - obciagzenie rezystancyjne DC1
B - obcigzenie indukcyjne LIR=40 ms Wykres 3
26 53,7
25 12,4 27,5
T 10 | — _
g G
8
2 I I
) @ 0|0 oo
g 3 | @ Q5
e = | |
o s |war
| W[ 1]
........ ‘-‘- '--.__-_.-.__.A. ' Iw _»Ii*
= — =1 _
........ B = ’L 4.4 3
o1 L L Ll LD
0 50 100 150 200 25C Schemat potaczen
Napiecie faczeniowe [V] — (widok od strony zaciskéw srubowych)

11 21 (3)

N

A1l A2

14 (2) 24 (4)

2Z - zwierne

®
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Montaz

przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Przekazniki RG25 przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. Pofozenie pracy
- zaciski cewki ku dotowi. Polaczenia: maks. przekréj przewoddw: 2 x 2,5 mm? (2 x 14 AWG), dlugo$¢ odizolowania
przewoddéw: 9 mm, maks. moment dokrecenia zacisku: 0,7 Nm.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
na Kod ki . Ki 20 °C Tolerancja vV DC
= od cewki Znamionowe cewki przy rezystancii
% vDC Q min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
= 1012 12 85 +10% 9,6 13,2
N 1024 24 340 x 10% 19,2 26,4
& 1048 48 1350 +10% 38,4 528
1110 110 7 600 +10% 88,0 121,0
1220 220 30000 +10% 176,0 242,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. : . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - VAC
VAC Q rezystanciji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
3012 12 17 +10% 8,4 13,2
3024 24 76 +10% 16,8 26,4
3110 110 1600 +10% 77,0 121,0
3230 230 6 800 +10% 161,0 253,0
3400 400 18 600 +10% 280,0 440,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia

R(G|2

Materiat stykow

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

| 22 - 27 (zwiemne)

patrz Tabele 1, 2 str. 204 |

Stopien ochrony obudowy Sposéb podtaczenia

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 20 I I 8 - z zaciskami srubowymi |

Przykiad kodowania:

RG25-3022-28-3230 przekaznik RG25, z zaciskami srubowymi, dwa zestyki zwierne, materiat stykéw AgSnOz,

napiecie cewki 230 V AC 50 Hz, w obudowie IP 20

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - matogabarytowe

* Wysoka zdolno$¢ taczeniowa do 30 A

» Zestyki typu ,bridge” otwierajace obwoéd dwuprzerwowo

* Potgczenia wsuwkowe ptaskie (konektorowe) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm)

* Wysoka odporno$¢ na zaktécenia « Wysoka wytrzymato$¢ izolaciji

* Aplikacje: urzadzenia domowe; systemy wentylaciji, klimatyzaciji; urzadzenia
Audio; urzadzenia sterujace; uktady automatyki; instalacje fotoelektryczne;
inne

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, (€

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw 12,27
Materiat stykow AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC 250V /440V L
Minimalne napiecie zestykéw 10V E
Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 12:30 A/250V AC 22: 25 A/ 250V AC L
Minimalny prad zestykow 10 mA 10 mA =
Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku 12: 30 A 22: 25 A E
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1 1z: 7 000 VA 27: 6 250 VA
Minimalna moc tgczeniowa 01W
Rezystancja zestykéow <100 mQ
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC 24,48, 115,230V

DC 12,24, 110V
Napiecie odpadowe DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2
Znamionowy pobér mocy AC 1,7 VA 24,48V 2,5VA 115,230V

DC 1,9W
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji 250 VAC
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 4000V AC typ izolacji: wzmocniona
* przerwy zestykowej 2000V AC rodzaj przerwy: oddzielenie petne
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami
* w powietrzu 29 mm
* po izolacji 211 mm
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 30 ms /30 ms
Trwatosé fgczeniowa
* w kategorii AC1 1 200 cykli/h 105 1Z: 30 A, 250 VAC 2Z:25A,250VAC
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) > 107
Wymiary (a x b x h) 67 x 33 x 35 mm
Masa 90g
Temperatura otoczenia
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -25..+75°C
Stopien ochrony obudowy IP 50 wg PN-EN 60529
Odpornos$¢ na udary 1049
Odpornos¢ na wibracje 1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

a relpol.;
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Wymiary

Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)

67 33

10,25

35

67

2Z - zwierne

1Z - zwierny

2Z - zwierne

Rozstaw otworéw montazowych

2 x M4 (@ 4,5) 5,
[ ]
o
X
N )
60

Montaz

Przekazniki R20 przeznaczone sg do potaczeh
wsuwkowych ptaskich (konektorowych) - faston 250
(6,3 x 0,8 mm), przekazniki montowane sg bezposrednio
na plycie (przy pomocy 2 wkretow M4).

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1012 12 75,8 +10% 9,0 13,2
1024 24 303 +10% 18,0 26,4
1110 110 6 400 +10% 82,5 121,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

w
=
(o]
v
[73)
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Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
5024 24 338 +10% 18,0 26,4
5048 48 +10% 36,0 52,8
5115 115 5260 +10% 86,3 126,5
5230 230 21000 +10% 172,5 253,0
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia
Materiat stykow
patrz Tabele 1, 2 str. 207

30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

21 - 1Z (zwierny)
22 - 27 (zwierne)

Stopien ochrony obudowy

| 9 - w obudowie z uchwytami montazowymi, wykonanie IP 50

|7

Sposob podtaczenia

| 6 - do potgczen wsuwkowych ptaskich (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm)

Przykiad kodowania:

R20-3021-96-1012

przekaznik R20, do potgczen wsuwkowych ptaskich (konektorowych) - faston 250
(6,3 x 0,8 mm), jeden zestyk zwierny, materiat stykow AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC,
w obudowie z uchwytami montazowymi IP 50

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

* Wysoka obcigzalnos¢ 30 A« Cewki DC -do 110 V DC,
niska moc cewek 0,9 W, klasa izolacji F: 155 °C

* Do obwodéw drukowanych ¢ Mate wymiary, niska masa

* Wysoka odporno$¢ na udary i wibracje

* Wysoka jako$¢ i diugi okres uzytkowania

* Aplikacje: do samochodéw, maszyn, urzadzen elektronicznych,
klimatyzatoréw, urzadzen gospodarstwa domowego

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ [H[

Dane stykow

Liczba i rodzaj zestykow 1P, 1Z
Materiat stykow AgSnO2, AgCdO @
L Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 240V /300V
E DC 1MovV/110V
L Minimalne napiecie zestykéw 10V
2 Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 1P: 30 A/20 A (12/1R) / 240 V AC 12:30 A/ 240V AC
E DC1 1P: 30 A/20 A (1Z1R) / 14V DC 12:30 A/ 14V DC
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 30A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 1P: 7 200 VA / 4 800 VA (1Z1R) 1z: 7 200 VA
Rezystancja zestykéw <30 mQ
Dane cewki
Napiecie znamionowe DC 5,12, 24,48, 110V
Napiecie odpadowe DC: 20,1 Ua
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabela 1
Napiecie zadziatania <0,75 Un
Znamionowy pobér mocy DC 0,9W
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 500V AC
Kategoria przepieciowa Il
Klasa palnosci V-0 wg UL94
Rezystancja izolacji > 1 000 MQ 500V DC,60s
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa
* przerwy zestykowej 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 15ms /10 ms
Trwatosé taczeniowa
* w kategorii AC1 1 200 cykli/h 105 1P:30A/20A (1Z/1R), 240 V AC 1Z:30 A, 240 V AC
* w kategorii DC1 1 200 cykli/h 105 1P:30A/20A (1Z/1R), 14V DC 1Z:30A,14VDC
Trwato$¢ mechaniczna (cykle) 107
Wymiary (a x b x h) 32,5x 27,6 x 20,5 mm
Masa 30g
Temperatura otoczenia
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -55...+100 °C
Stopien ochrony obudowy IP 64 lub IP 67 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI lub RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 20g
Odpornos$é na wibracje 1,5 mm DA (stata amplituda) 10..55 Hz
Temperatura kapieli lutowniczej maks. 260 °C
Czas lutowania maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow. @ AgCdO jako materiat stykéw w stykach elektrycznych
jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
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Przekazniki R30N przeznaczone sg do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1005 5 28 *10% 3.8 6.5
1012 12 160 *10% 9,0 15,6
1024 24 640 +10% 18,0 31,2
1048 48 2560 +10% 36,0 62,4
1110 110 13445 +10% 82,5 143,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikow.
Oznaczenia kodowe do zaméwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykow podtaczenia
Materiat stykow
10 - AgCdO
30 - AgSnO2
Liczba i rodzaj zestykéw patrz Tabela 1 str. 210
11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)
Stopien ochrony obudowy
2 - w obudowie, wykonanie IP 64
8 - w obudowie, wykonanie IP 67
Sposéb podiaczenia
5 - do obwoddw drukowanych I
Przykifady kodowania:
R30N-3011-85-1012 przekaznik R30N, do obwododw drukowanych, jeden zestyk przetaczny, materiat stykéw
AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67
R30N-1021-25-1024 przekaznik R30N, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykow AgCdO,

napiecie cewki 24 V DC, w obudowie IP 64

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl




przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Dane stykéw

Liczba i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

DC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1
DC1

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku

Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1

AC3
DC1
Rezystancja zestykéow
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC
Napiecie odpadowe
Roboczy zakres napiecia zasilania
Napiecie zadziatania
Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Kategoria przepieciowa

Klasa palnosci

Rezystancja izolaciji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé fgczeniowa

* w kategorii AC1 1 200 cykli/h
* w kategorii DC1 1 200 cykli/h
Trwato$¢é mechaniczna (cykle)

Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia) * pracy
Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutownicze]

Czas lutowania

* Wysoka obcigzalnos¢ 40 A » Cewki AC - do 220 V AC,
cewki DC -do 110 V DC, klasa izolacji F: 155 °C

* Do obwodéw drukowanych « Mate wymiary, niska masa

* Wysoka odpornos$¢ na udary i wibracje

* Wysoka jakos¢ i diugi okres uzytkowania

* Aplikacje: do samochodoéw, maszyn, urzgdzenh elektronicznych,
klimatyzatoréw, urzadzen gospodarstwa domowego

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, AN [H[

1P, 12

AgSn0O2, AgCdO @

240V / 300V L
1MoV /110V E
10V L
1P: 40 A/ 30 A 1Z1R) / 240 V AC 12: 40 A/ 240V AC =
1P: 40 A/30 A (1Z1R)/ 30V DC 12: 40A/30V DC E
40 A

1P: 9 600 VA / 7 200 VA (12/1R) 1Z: 9 600 VA

1P: 2,0 KM /1,5 KM (1Z/1R) wg UL 508 1Z: 2,0 KM wg UL 508

(silnik jednofazowy) (silnik jednofazowy)

1P: 1 200 W/ 900 W (12/1R) 1z: 1 200 W

<30 mQ

12, 24, 110, 120, 220 V
5,12, 24,48, 110V
DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2
<0,75 Un

2,0 VA

0,9W

500V AC

Il

V-0 wgUL94

> 1 000 MQ 500V DC,60 s

4000V AC typ izolacji: wzmocniona

1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

15 ms/10ms

105 1P:40A/30A (1Z/1R), 240 VAC 1Z: 40 A, 240V AC
105 1P:40A/30A(1Z/1R), 30V DC 1Z:40A, 30V DC
107

32,5x27,6x20,5mm

30g

-55...+100 °C

IP 64 lub IP 67 wg PN-EN 60529

RTII lub RTHI wg PN-EN 61810-7

209

1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz

maks. 260 °C

maks. 5 s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonarn przekaznikow. @ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych
jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl 42' I‘EII]III SQ/iJ



p przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Wymiary Schematy potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
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Montaz

Przekazniki R40N przeznaczone sa do bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



przekazniki przemystowe - matogabarytowe

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)

1005 5 28 +10% 3,8 6,5

1012 12 160 *10% 9,0 15,6

1024 24 640 +10% 18,0 31,2

1048 48 2560 +10% 36,0 62,4
1110 110 13 445 +10% 82,5 143,0 E
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw. 9
4
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pragdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2 N
a

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a VAC 50 Hz
VAC Q rezystanciji i
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)

5012 12 27 +10% 9,0 15,6

5024 24 120 +10% 18,0 31,2

5110 110 2360 +10% 82,5 143,0

5120 120 3040 +10% 90,0 156,0

5220 220 13 490 +10% 165,0 286,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Oznaczenia kodowe do zaméwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykéw podtaczenia

R|{4|0|N

Materiat stykow

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

patrz Tabele 1, 2 str. 213

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 64
8 - w obudowie, wykonanie IP 67

Sposéb podiaczenia

5 - do obwoddw drukowanych

Przykifady kodowania:

R40N-3011-85-1012

R40N-1021-25-5024

przekaznik R40N, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk przetaczny, materiat stykow
AgSnOz2, napiecie cewki 12 V DC, w obudowie IP 67
przekaznik R40N, do obwoddw drukowanych, jeden zestyk zwierny, materiat stykéw AgCdO,
napiecie cewki 24 V AC 50/60 Hz, w obudowie IP 64

a relpol.;

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



RS35, RS50

przekazniki przemystowe do instalacji fotoelektrycznych

214
RS35 RS50 * Przekazniki do sterowania moca w systemach fotowoltaicznych,
Qrelgiﬁ ktore generuja energie elektryczna
f‘s’f’; e » Maks. prad taczeniowy: 35 A (wersja RS35); 50 A (wersja RS50)
“ ' * Napiecie probiercze 5000 V / odleglo$¢ izolacyjna 10 mm * Przerwa
@{?‘"5 zestykowa: RS35 = 2,2 mm; RS50 = 1,85 mm * Moc trzymania 0,1 W

* Do obwodéw drukowanych « Cewki DC « Wzmocniona izolacja, wg
PN-EN 60730-1 (VDE 0631, cze$¢ 1); PN-EN 60335-1 (VDE 0700, cze$¢ 1)

, * Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, :
Dane stykow A 2 HI

w
=
(o]
v
[73)
>
=
]
N
o
a

Liczba i rodzaj zestykow 27

Materiat stykow AgSnO2
Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 250V /440V
Minimalne napiecie zestykéw 10V

Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1

RS35:35 A/ 250V AC

RS50: 48 A/ 250V AC

DC1 RS35:35A/24V DC RS50: 48 A/ 24V DC
Minimalny prad zestykéw 10 mA 10 mA
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku RS35: 35 A RS50: 50 A

Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1

Rs35: 8 750 VA

Rs50: 12 500 VA

DC1 RS35: 90 W 0,3 A/300V RS50: 90 W 0,3A/300V
Minimalna moc tgczeniowa 1TW
Rezystancja zestykéw <50 mQ
Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 360 cyklith
* bez obcigzenia 3 600 cykli/h
Dane cewki
Napiecie znamionowe DC 5912 18,24, 110V
Napiecie odpadowe DC: = 0,05 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania 0,75...2,0 U patrz Tabela 1
Znamionowy pobér mocy DC 0,48 W
Pobér mocy przy napieciu zadziatania 0,3W
Maksymalna strata mocy 1,9W 20°C
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 250V AC

Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa

6000V 1,2/50us
1

Stopien zanieczyszczenia izolacji 3

Rezystancja izolacji 1000 MQ

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami 5000V AC typ izolacji: wzmocniona
* przerwy zestykowej 2500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie petne
* pomiedzy torami pradowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu 210 mm

* po izolacji 210 mm

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe) 40ms/5ms

Trwatosé taczeniowa
* w kategorii AC1
* w kategorii AC7a

3x10* 35A,250 VAC,20°C
3x10* 35A,250 VAC,20°C

Trwato$¢ mechaniczna (cykle) 108

Wymiary (a x b x h) 40 x 25x 49,2 mm

Masa 105¢g

Temperatura otoczenia * sktadowania -40...+105 °C

(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+85 °C

Stopien ochrony obudowy IP 40 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 1049

Odpornos$é na wibracje
Temperatura kapieli lutowniczej
Czas lutowania

maks. 270 °C

maks. 5s

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl

104 50A, 250V AC, 20 °C
3 x 10* 50A, 250V AC, 20 °C

1,5 mm DA (stata amplituda) 10...55 Hz



RS35, RS50

przekazniki przemystowe do instalacji fotoelektrycznych

Wymiary Schemat potaczen (widok od strony wyprowadzen)
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Montaz

Przekazniki RS35, RS50 przeznaczone sg do bezpo-
sredniego lutowania w obwodach drukowanych.

RS50-3022-25-1024

4 2 50A 250VAC
24 VDC

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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RS35, RS50

przekazniki przemystowe do instalacji fotoelektrycznych

216
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym Tabela 1
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. : . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)

1005 5 50 +10% 3,75 10

1009 9 170 +10% 6,75 18

1012 12 300 +10% 9,00 24

1018 18 675 +10% 13,50 36
g 1024 24 1200 +10% 18,00 48
(@] 1110 110 25000 +10% 82,50 220
2
=
N
= Oznaczenia kodowe do zaméwien

Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykow zestykéw podtaczenia

| | |
R[S - - -

Obcigzalno$¢ pradowa
trwata zestyku

35-35A
50-50A

Materiat stykow

| 30 - AgSnO:2

patrz Tabela 1 str. 216

Liczba i rodzaj zestykow

| 22 - 27 (zwierne) |

Stopien ochrony obudowy

| 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 |

Sposob podtaczenia

| 5 - do obwodéw drukowanych |

Przykifady kodowania:

RS35-3022-25-1005 przekaznik RS35, obcigzalno$é pradowa trwata zestyku 35 A, do obwodéw drukowanych,
dwa zestyki zwierne, materiat stykéw AgSnOz2, napiecie cewki 5V DC, w obudowie IP 40
przekaznik RS50, obcigzalno$é pradowa trwata zestyku 50 A, do obwodéw drukowanych,

dwa zestyki zwierne, materiat stykoéw AgSnOz, napiecie cewki 110 V DC, w obudowie IP 40

RS50-3022-25-1110

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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przekazniki przemystowe - matogabarytowe
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Dane stykéw
Liczba i rodzaj zestykéw
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéow AC

Minimalne napiecie zestykéw

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii DC1
DC13

Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zataczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc taczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykéow

Maksymalna czesto$¢ faczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolaciji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie probiercze

* pomiedzy cewka a stykami

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami pradowymi

Odlegto$¢ pomiedzy cewka a stykami

* w powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatosé fgczeniowa

* w kategorii AC1

* w zaleznos$ci od cosg
Trwato$é mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia

(bez kondensacji i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska
Odpornos¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

* sktadowania
* pracy

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikédw.

* Przekazniki og6lnego zastosowania

* Polaczenia wsuwkowe plaskie (konektorowe) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm)

* Montaz na plycie

* Wysoka zdolno$¢ taczeniowa

* Cewki AC i DC

* Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, CE

27
AgSnO2, AgCdO @
400V /440 V
10V

16 A /250 V AC
10A/24V DC
03A/120V

10 mA

30A

16 A

4000 VA

1W

<100 mQ

10 A/400 V AC

0,15A /250 V (R300)

1 200 cykli/h
12 000 cyklith

6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 220, 230, 400 V
6,12, 24, 48, 60, 110, 120, 220 V

AC:2 0,15 Un DC:2 0,1 Un

patrz Tabele 1, 2

2,7 VA

1,5W

400V AC
4000V
1

3

1,2/50 ps

2500V AC
1500V AC
2500V AC

typ izolacji: podstawowa
rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne

typ izolacji: podstawowa

24 mm
26 mm

20ms /15 ms

=105

patrz Wykres 2
=107

35 x 35 x 64 mm
85¢g

-40...+85 °C
-40...+85 °C

IP 00 wg PN-EN 60529
RTI wg PN-EN 61810-7
109

16 A, 250 VAC

5g 10..150 Hz

@ AgCdO jako materiat stykow w stykach elektrycznych

jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materialem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Wymiary Schemat potaczen
(widok od strony wyprowadzen)
— 14 (3) 24 (5)
11 (4) I 21 ()
h\ /—O
!
g ™y N
? A1(1) A2(2)
3 T TAF
(%] 7 .
> 2Z - zwierne
= 6x0,8
L
N
o
a.
Trwato$é taczeniowa Wspébtczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
107
F
7{\ 1 1,0
Z“ N AC1 | “'--...___‘_
N\ ! 09 ~.
. \ ! N
N g N\
Koy < 08 \
g 106 H '\\ g . - -
0,7 1 1
3 N
i \ E, 06
e}
N o
w — | |Z"
0,4
03 cosg
10 09 08 07 06 05 04 03 02
104 Wspétczynnik mocy ——»
0 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40
- N_.. =NxF
; N - trwatosé cosg
Moc faczeniowa [kVA] ———= laczeniowa przy AC1

Montaz

Przekazniki R10/16 przeznaczone sg do pofaczen wsuwkowych ptaskich (konektorowych) - faston 250 (6,3 x 0,8 mm),
przekazniki montowane sg bezposrednio na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M4).

WWW.I‘E|p0|.COI‘n. p| tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . - o Tolerancja 4
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C - (zimna cewka) V DC
vV DC Q rezystanciji :

min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
1006 6 28 +10% 4.8 6,6
1012 12 110 +10% 9,6 13,2
1024 24 430 +10% 19,2 26,4
1048 48 1750 +10% 38,4 52,8
1060 60 2700 +10% 48,0 66,0
1110 110 9 200 +10% 88,0 121,0
1120 120 11 000 +10% 96,0 132,0
1220 220 37 000 +10% 176,0 242,0

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 2

Napiecie Rezystancja Tolerancia Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C a (zimna cewka) VAC
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
3006 6 53 +15% 4.8 6,6
3012 12 20 +15% 9,6 13,2
3024 24 88 +15% 19,2 26,4
3048 48 360 +15% 38,4 52,8
3060 60 520 +15% 48,0 66,0
3110 110 2 000 +15% 88,0 121,0
3120 120 2300 +15% 96,0 132,0
3220 220 7 200 +15% 176,0 242,0
3230 230 7 900 +15% 184,0 253,0
3400 400 21 500 +15% 320,0 440,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Stopien ochrony
obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki
stykéw zestykow podigczenia

R{1|0

Materiat stykow

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

| 22 - 27 (zwieme)

Stopien ochrony obudowy

| 4 - w obudowie z uchwytami montazowymi, wykonanie [P 00 I

Przykiad kodowania:

R10/16-3022-46-3230

przekaznik R10/16, do potgczen wsuwkowych ptaskich (konektorowych) - faston 250
(6,3 x 0,8 mm), dwa zestyki zwierne, materiat stykdéw AgSnOz2, napiecie cewki 230 V AC

patrz Tabele 1, 2 str. 219

Sposob podtaczenia

6 - do potgczen wsuwkowych
ptaskich (konektorowych)
- faston 250 (6,3 x 0,8 mm)

50 Hz, w obudowie z uchwytami montazowymi IP 00

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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. SN
et T * Przekazniki oferowane sa w wersjach:
RU400 - przekaznik o konstrukcji podstawowej
Vé -w?‘; e ; RUWA400 - przekaznik wyposazony w optyczny wskaznik zadziatania kasowany samoczynnie
NT w RUS400 - przekaznik wyposazony w optyczny wskaznik zadziatania kasowany recznie
-J” = RUO400 - przekaznik z opéznionym powrotem
* Aplikacje: do pracy w obwodach zabezpieczen elektroenergetycznych jako cztony posredniczace

i sygnalizacyjne w uruchamianiu dalszych obwodoéw sterujgcych i sygnalizacyjnych

, * Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,
Dane stykow c€

Liczba i rodzaj zestykow 1P, 2P, 3P, 4P
Materiat stykow AgSnO2, AgCdO @
0 Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC 400V / 440V
E Minimalne napiecie zestykéw 10V
L Znamionowy prad obcigzenia w kategorii  AC1 5A/400V AC
= DC1 | 5A/24VDC
E Minimalny prad zestykéw 10 mA
Maksymalny prad zatgczania 10 A
Obcigzalnosé pradowa trwata zestyku 5A
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1 2 000 VA
Minimalna moc tgczeniowa 1TW
Rezystancja zestykéw <100 mQ

Maksymalna czestos¢ taczen
* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1 1 200 cykli/h

* bez obcigzenia 6 000 cykli/h
Dane cewki
Napiecie znamionowe 50Hz AC 24,48, 60, 100, 110, 127, 220, 230, 400 V  (nie dotyczy RUO400)
(wykonania napigciowe) DC 12, 24, 48, 60, 110, 220 V
Napiecie odpadowe AC:2 0,15 Ua DC:2 0,1 Un
Roboczy zakres napiecia zasilania patrz Tabele 1, 2
Prad znamionowy AC 03,051,223 45A (nie dotyczy RUO400)
(wykonania pradowe) DC 03,051,233 45A (nie dotyczy RUO400)
Prad odpadowy AC:2 0,15 In DC:2 0,1 In
Roboczy zakres pradu zasilania patrz Tabele 3, 4
Znamionowy pobér mocy AC 55VA
DC 35W (3,6 W dla RUO400)
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji 400V AC
Znamionowe napiecie udarowe 4000V 1,2/50ps
Kategoria przepieciowa I
Stopien zanieczyszczenia izolacji 3
Napiecie probiercze
* pomiedzy cewka a stykami 2500V AC typ izolacji: podstawowa
* przerwy zestykowej 1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
* pomiedzy torami pradowymi 2500V AC typ izolacji: podstawowa
Odlegto$¢ pomiedzy * w powietrzu 24 mm
cewka a stykami * po izolacji 25mm
Pozostate dane
Czas zadziatania (warto$¢ typowa) AC:12 ms DC: 18 ms (100 ms dla RUO400)
Czas powrotu (warto$¢ typowa) AC 18 ms
DC 14 ms (300 ms +50% dla RUO400 1P, 2P; 250 ms +50% dla RUO400 3P, 4P)
Trwatosé taczeniowa w kategorii AC1 >15x 105 5A,400VAC ®
Trwato$¢é mechaniczna (cykle) =107
Wymiary (a x b x h) / Masa 60x87x77,5mm®&/400g
Temperatura otoczenia * sktadowania -40...475 °C
(bez kondensagii i/lub oblodzenia) * pracy -40...+40 °C
Stopien ochrony obudowy IP 40 lub IP 00 (bez obudowy)  wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska RTI wg PN-EN 61810-7
Odpornos$é na udary 10g
Odpornos$é na wibracje 5g 10..150 Hz
Czas lutowania maks. 10 s (bez obudowy)

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonarn przekaznikow. @ AgCdO jako materiat stykoéw w stykach elektrycznych
jest przeznaczony wylgcznie do stosowania w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (EEE) zgodnie z dyrektywa RoHS2 2011/65/EU w ograniczonych
kategoriach EEE, objetych niniejszg dyrektywa. Relpol S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci za uzycie przekaznikéw z materiatem stykowym AgCdO
w kategoriach sprzetu EEE, gdzie jest to zakazane przez dyrektywe RoHS2 2011/65/EU. @ Wspdtczynnik czasu pracy 0,5. @ Dla wersji podsta-
wowej, w obudowie.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Wymiary - wykonanie w obudowie
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Wymiary - wykonanie bez obudowy
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Schematy potaczen

9 10 11 12 13 14 15 16
TOOOO

o
o]

gﬂl 0 0 0 0 ©
7

1 2 3 4 5 6
1P - przetaczny

9 10 11 12 13 14 15 16

A AR A B

(EBE) o o
7

9 10 11 12 13 14 15 16

j) ?0000

(EBl 0 0O 0O O

1. 2 3 4 5 6 7 8
2P - przelaczne

9 10 11 12 13 14 15 16

A AR AR IR AR

N :

o o
1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8
3P - przelaczne 4P - przetaczne
Trwato$é taczeniowa Wspédtczynnik redukcji trwatosci
w funkcji mocy obcigzenia. Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2
Czestosé taczen: 1 200 cykli/h obcigzen pradu przemiennego
7
* | 10F
z AC1 | A U
L
2 N T N
g g o8 \
s i ™
2 o
R x 07
) =
\ g
108 ~_ N 06
. -
el
\.\ <3
. \ £ o5
04
03 cosqg
10 09 08 07 06 05 04 03 02
Wspétczynnik mocy ——»
1050 1 P
=
- N __=NxF
. N - trwato$é cosp
Moc taczeniowa [kVA] ——» laczeniowa przy ACT
Montaz

Przekazniki RU400 przeznaczone sa do bezposredniego montazu na ptycie (przy pomocy 2 wkretow M4). Potaczenia:
wykonanie w obudowie - zaciski Srubowe: M3, maks. przekrdj przewoddéw: 2 x 1,5 mm? (2 x 16 AWG), maks. moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm; wykonanie bez obudowy - lutowanie przewoddw.

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem statym

Tabela 1

Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
vV DC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
1012 12 70 +10% 9,6 13,2
1024 24 224 +10% 19,2 26,4
1048 48 880 +10% 38,4 52,8
1060 60 1 350 +10% 48,0 66,0
1110 110 4500 +10% 88,0 121,0
1220 220 15 600 +10% 176,0 242,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50 Hz Tabela 2
Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki Znamionowe cewki przy 20 °C -
VAC Q rezystanciji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
3024 24 20 +10% 19,2 26,4
3048 48 80 +10% 38,4 52,8
3060 60 125 +10% 48,0 72,0
3100 100 370 +10% 80,0 110,0
3110 110 460 +10% 88,0 121,0
3127 127 610 +10% 102,0 140,0
3220 220 1750 +10% 176,0 242,0
3230 230 1830 +10% 184,0 253,0
3400 400 5500 +10% 320,0 440,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie pradowe, zasilanie prgdem statym Tabela 3

Prad Roboczy zakres pradu zasilania
Kod cewki Znamionowy ADC
ADC min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
4030 0,3 0,24 0,36
4050 0,5 0,40 0,60
4100 1,0 0,80 1,20
4200 2,0 1,60 2,40
4300 3,0 2,40 3,60
4400 4,0 3,20 4,80
4500 5,0 4,00 6,00
Dane cewki - wykonanie pradowe, zasilanie prgdem przemiennym 50 Hz Tabela 4

Prad Roboczy zakres pradu zasilania
Kod cewki Znamionowy AAC
AAC min. (przy 20 °C) maks. (przy 20 °C)
7030 0,3 0,24 0,36
7050 0,5 0,40 0,60
7100 1,0 0,80 1,20
7200 2,0 1,60 2,40
7300 3,0 2,40 3,60
7400 4,0 3,20 4,80
7500 5,0 4,00 6,00
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Stopien ochrony

obudowy
Typ Materiat Liczba i rodzaj Sposdb Kod cewki @
stykow zestykéw podtaczenia
RiU(4(0]|0 — — —
RIUW|4|0]|0
RIU|[S[(4|0]|0
R U O 4 0 0 patrz Tabele 1, 2, 3, 4 str. 223
Materiat stykow
10 - AgCdO
30 - AgSnO2

Liczba i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
12 - 2P (przetaczne)
13 - 3P (przetgczne)
14 - 4P (przetaczne)

Stopien ochrony obudowy @

1 - bez obudowy, wykonanie IP 00
2 - w obudowie, wykonanie IP 40

Sposéb podtaczenia

4 - do lutowania, bez obudowy

8 - z zaciskami srubowymi, w obudowie

® Uwaga: wykonania bez obudowy oraz wykonania z cewkami pradowymi nalezy uzgadnia¢ z Relpol S.A.

Przykiady kodowania:
RU400-3014-28-3230

RUW400-3013-28-1220

RUS400-1012-28-4050

RUO400-1014-14-4100

przekaznik RU400, z zaciskami srubowymi, cztery zestyki przetgczne, materiat stykéw
AgSnO2, napiecie cewki 230 V AC 50 Hz, w obudowie IP 40

przekaznik RUW400 z optycznym wskaznikiem zadziatania kasowanym samoczynnie,
z zaciskami srubowymi, trzy zestyki przetaczne, materiat stykéw AgSnOz2, napiecie cewki
220 V DC, w obudowie IP 40

przekaznik RUS400 z optycznym wskaznikiem zadziatania kasowanym recznie,
z zaciskami srubowymi, dwa zestyki przetgczne, materiat stykéw AgCdO, znamionowy
prad cewki 0,5 A DC, w obudowie IP 40

przekaznik RUO400 z opdZnionym powrotem, do lutowania, cztery zestyki przetaczne,
materiat stykow AgCdO, znamionowy prad cewki 1 ADC, bez obudowy IP 00

tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl



Przekazniki

Przekazniki interfejsowe petnig funkcje separujgce
wejscia/wyjscia w aplikacjach ze sterownikami PLC oraz
stosowane sg w wielu innych aplikacjach elektrycznych
jako elementy pos$redniczace i wykonawcze.

Podstawowymi cechami tych przekaznikow sg: szybki
montaz, separacja obwodow sterujgcych od obwodow
wykonawczych, wyposazenie w elementy ttumigce
przepiecia na cewkach oraz $wietine wskazniki dziatania,
liczba dostepnych zestykow: od 1 do 4.

Wysoka jakos¢ i niezawodnos¢ przekaznikow interfejsowych
potwierdzona zostata wieloma zastosowaniami w wyma-
gajgcych aplikacjach. Podstawe tych przekaznikow stanowig
przekazniki miniaturowe i przekazniki przemystowe:
RM699BV, RM84, RM85, RMP84, RMP85, R2N, R3N, R4N.

Przekazniki spetniajg wymogi dyrektywy REACH i ROHS.
Posiadajg nastepujgce uznania i certyfikaty:

C€ A &5 Il CIK

z gniazdami wtykowymi

arelpol.:

PIB4 z gniazdem GZT80 ........ 226
PIB4 z gniazdem GZM8O ....... 230
PIB4 z gniazdem GZMBSO ...... 234
PIB5 z gniazdem GZT80 ........ 238
PIB5 z gniazdem GZM8O ....... 242
PIB5 z gniazdem GZMBSO ...... 246

PIB5 inrush z gniazdem GZT80 250
PIB4P z gniazdem GZMBSO .... 294
PIB5P z gniazdem GZMBEO .... 257

PIR2 z gniazdem GZM2 ......... 260
PIR3 z gniazdem GZM3 ......... 264
PIR4 z gniazdem GZM4 ......... 268

obudowy waskoprofilowe

PIBAP .o 272
PIBAT o 275
PIRBW-1P-.. ... 277
PIRBW-1PS-... ... 281

INTERFEJSOWE




